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Magazyn wszystkich uzytkownikow eteru 
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Transceivery 
Sp^’ homemade 
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Mobilny Internet 
w Polsce 

Bezprzewodowy dostQp 
do Internetu, szczegolnie 
technika LTE, jest w Pol- 
sce coraz popularniejszy 


walkie-talkie 

Wsrod wielu zabawek 
dydaktycznych sq tez 
proste radiotelefony 
dla dzieci 


Charakterystyki najcie- 
kawszych transceive- 
row prezentowanych na 
zjezdzie w Burzeninie 
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Kompaktowy, Wodoodporny 
Radiotelefon Cyfrowy 


m IDAS tryb konwencjonalny 

ft) Single-site trunking Type-D 

Smukty, kompaktowy i lekki 

m IP67 - ochrona przed wodq i kurzem 

ft) Wbudowany sensor ruchu, 

funkcje man-down i lone worker 
w standardzie 

Dobra jakosc audio 
w halasliwym otoczeniu 

Duza zywotnosc akumulatora 

(do 18h pracy z akumulatorem BP-280) 

Funkcja zapowiedzi kanatow 


CYFROWE RADIOTELEFONY VHF I UHF 

• IC-FIOOOD 
IC-F2QOOD 


TM 


•com oiarr^L novwNCED svsten 


Icom (Europe) GmbH, Auf der Krautweide 24, 65812 Bad Soden am Taunus, Germany 
Tel. +49 (6196) 76685-0, Fax +49 (6196) 76685-50, E-mail: info@icomeurope.com, www.icomeurope.com 
Przedstawiciel handlowy - Barttomiej Mazurek, tel. 509 344 325, e-mail: sales_pl@icomeurope.com 







•1 kanal 
•pasmo 25MHz 


•cz^stotliwosc probkowania 200 MS/s 


•pomiary : 

•napiecie DC: 400mV - 400V 

•napi^cie AC: 400mV - 400V 

•prqd DC: 400pA / 4000pA 
•prqd AC: 400pA / 4000pA 
•rezystancja: 400om - 40Mom 
•pojemnosc: 51-20nF - 100pF 
•kolorowy wySwietlacz LCD 3999 
•zl^cze miniUSB 
•zasilanie: zasilacz 9V 4A; 
akuraulator litowy 7 - 4V 3600mAh; 


Oscyloskop 

UT-1025CL 



Akcesoria w zestawie: 

•sonda poraiarowa (1:1, 10:1) 
•bocznik pomiarowy 10A 
• oprograrnowanle na CD 
•zasilacz sieciowy 
• kabel USB 




sklep.avt.pl 

AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa I I 
Dzial Handlowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail: handlowy@avt.pl 








W n merze 


Odwiedz strong internetowq „Swiata Radio” - www.swiatradio.pl 
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ACOM - najwyzszej klasy wzmacniacze 
KF (i nie tylko) 

W artykule przedstawiono charakterystyki produktow 
firmy ACOM ch^tnie wykorzystywane przez krotkofa- 
lowcow podczas roznych zawodow czy ekspedycji DX- 
-owych. Opisane wzmacniacze (2000A, 1500, ACOM 
1 01 0, 1 000 i 1 006, 600S), tunery antenowe 03AT, 
przef^czniki w.cz. (2000SW/S, XCVR 2S1), splitery/su- 
matory 3x2000A oraz anteny Log-periodic. 




Wydawca miesiecznika „Swiat Radio" 
(1 2 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 11, 
03-1 97 Warszawa, tel. 22 257 84 99, 


faks 22 257 84 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: 

Wiesfaw Marciniak 




Wydawnictwo 
AVT nalezy 
dolzby 

Adres redakcji: 03-197 Warszawa, Wydawcow 
ul. Leszczynowa 11, 

tel. 22 257 84 49, faks 22 257 84 67 


www.swiatradio.pl 

e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 


Redaktor naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 


tel. 22 257 84 49 

Stall wspolpracownicy: 

Roman Buja, 

Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 
Wojciech Nietyksza SP5FM, 
Tadeusz Raczek SP7HT, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, 
Krzysztof Slomczyriski SP5HS, 
Waldemar Sznajder 3Z6AEF 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 
Maria Drozdek 



Miesi§cznik 

wyrozniony 

Odznak^ 

Honorow^ 

PZK 


Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Wojciech Chabinka 
e-mail: chabinka@swiatradio.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 22 257 84 22-25, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naklad: 14500 egzemplarzy 


„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU 

Artykufow niezamowionych nie zwracamy. 
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacp 
nadestanych artykufow. Za tresc reklam i ogtoszen 
nie ponosimy odpowiedzialnosci. Opisy urzadzen 
i uktadow elektronicznych oraz ich usprawnien 
zamieszczone w SR moga bye v/ykorzystane wyfaeznie 
do wtasnych potrzeb. Wykorzystywanie ich do innych 
celow, zwtaszcza do dziatalnosci zarobkowej, wymaga 
zgody autora opisu. 
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Mobilny Internet 
w Polsce 

Ustugi bezprzewodowego dost^pu 
do Internetu swiadczone przez 
operatorow sieci komorkowych 
stanowi^ coraz czQsciej wybieran^ 
metod^ dost^pow^. W artykule 
podano kompendium wiedzy na 
ten temat, przy czym szczegolny 
nacisk potozono na przysztoscio- 
w$ metodQ dostqpu - technikq 
LTE. Skupiono sitj na podejsciu 
praktycznym i wtasciwym doborze 
elementow instalacyjnych. 
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Przel^cznik 
antenowy czy 
duplekser? 

W przypadku korzystania z dwoch 
radiotelefonow i jednej anteny mozna 
zastosowac automatyczny przet^cz- 
nik antenowy lub duplekser. Choc 
obydwa urz^dzenia bardzo proste 
w instalacji, to jednak s^ odmienne 
ukladowo i nie zawsze mog^ bye 
stosowane zamiennie. Wtasciwosci 
tych wynalazkow zostaty pokazane na 
przyktadowych modelach. 
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Transceivery home made 


Oprocz wystawy prac 
konkursowych PUK podezas 
IV Warsztatow Technicznych 
w Burzeninie byty prezentowane 
takze inne projekty. W artykule 
przedstawiono charakterystyki 
najciekawszych transceiverow 
(ADTRX-100, KaeFeleK, OME- 
GA, EGV-40 oraz MAI 2) a takze 
filtra pasmowego i wielofunkcyj- 
nego sterownika klueza CW. 
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YOTA 2015 



W tym roku mi^dzynarodowy oboz YOTA (Youngster On The Air - Najmtodsi 
w Eterze) odbyt siq we Wtoszech. Wsrod przedstawicieli 22 krajow bytatez 
reprezentaeja Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow (Kasia SQ3TKA z klubu 

SP3POW, Piotr 
SQ6PPI z SP6PYP 
i Niko SQ3ALG 
z SP3PGR) 
z opiekunem grupy 
- Jerzym SP3SLU, 
zastQpc^ prezesa 
PZK ds. mtodziezy 
i szkolenia. 



R E D A K C J I 



Niezaleznie od rodzaju stosowanego stopnia mocy 
pamiQtajmy, ze parametry nadajnika muszq bye zgodne 
z warunkami posiadanego zezwolenia i dopuszczalnej 
mocy licencyjnej! 

Wzmacniacze mocy 
i nie tylko 

Na wstypie dztykuje wszystkim, ktorzy przeslali na moje r$ce 
zyezenia z okazji jubileuszu 20-lecia „Swiata Radio". Te usiysza- 
ne i przeczytane mile, pochlebne slowa sq bardzo zobmiqzujqce 
i motywujq do dalszej, wytyzonej pracy redakcyjnej. 

Realizujqc proslay sporej grupy krotkofalowcdw, uezestni- 
czqcych w migdzynarodowych zawodach oraz wyprawach DX- 
-owych, przygotowalismy zestawienie wzmacniaczy mocy w.cz. 
Wsrod wielu producentow takich urzqdzen, cz§sto nazywanych 
dopalaczami, naszq uwag$ zwrocila bulgarska firma ACOM, 
ktora w ostatnich latach wyrobila sobie dobrq mark§ na mi§dzy- 
narodowym rynku. Wsrod wzmacniaczy na pasma amatorskie 
oferuje ona zarowno urzqdzenia lampowe, jak i tranzystorowe. 
Cz§sto sq zadawane pytania, ktore technologie sq lepsze. Od- 
powiedz na pewno nie tydzie prosta, bo kazde z nidi ma swoje 
zalety, ale tez i wady. 

Niezaleznie od konstrukcji podstawowym zadaniem wzmac- 
niaeza mocy nadajnika jest wytworzenie wymaganej mocy 
wielkiej cz$stotliwosci i dostarezenie jej do anteny przy mozliwie 
najmniejszej mocy sterujqcej, z mozliwie najwifcszq sprawno- 
sciq. 

Nie ulega wqtpliwosci, ze wzmacniacze tranzystorowe sq 
latwiejsze w obsludze niz lampowe, poniewaz nie wymagajq kaz- 
dorazowego dostrojenia przy zmianie cz^stotliwosci nadawania 
i sq dobrze zabezpieczone przed potencjalnymi uszkodzeniami 
w trakeie pracy. Sq wi$c dogodniejsze do pracy terenowej czy 
transportu. jednak choday z ostatnich doniesieh jednej z grup 
DX-owych wynika, ze wzmacniacze tranzystorowe nie spraw- 
dzajq si§ tarn, gdzie wszystkie anteny sq zainstalowane blisko 
siebie iw.cz. zsqsiedniego pasma wylqcza inny PA. W:tym 
samym czasie bez zarzutu spisujq si$ PA lampowe, zrobione spe- 
cjalnie pod kqtem wyprawy. Niezaleznie od rodzaju stosowanego 
stopnia mocy pamiftajmy, ze parametry nadajnika muszq bye 
zgodne z warunkami posiadanego zezwolenia i dopuszczalnej 
mocy licencyjnej! 

Z pewnosciq problem uzywania wzmacniaczy tranzysto- 
rowych odpadnie po zastosowaniu zestawu filtrow pasmowych 
wykonanego przez 3Z6AEF. Informacja o tym pozyteeznym 
urzqdzeniu, demonstrowanym podezas tegoroeznego spotkania 
w Burzeninie, jest zamieszczona wewnqtrz tego numeru wraz 
z opisem innych pracpozakonkursowych. 

Czytelnikow, ktorzy nie mogli uezestniezye w Zjezdzie 
Technicznym, z pewnosciq zainteresujq skroty najciekawszych, 
wygloszonych tarn wykladow technicznych. 

Poniewaz w ostatnim czasie uslugi radiowego dostypu do 
Internetu, w tym technika LTE umozliwiajqca osiqgnigcie prze- 
plywnosci zblizonych do tych oferowanych w sieciach lokalnych 
dostawcow inter netowych, stanowiq coraz cz§sciej wybieranq 
przez abonentow metod§ dostgpowq, 
postanowilismy i my przedstawic je 
w'formie przewodnika wraz z zaleca- 
nymi antenami zewnftrznymi. 

Na zakohezenie gratuluj$ zwy- 
ci$zcom konkursu jubileuszowego 
zdobycia wielu cennych nagrdd oraz 
skiadam serdeezne zyezenia z okazji 
Bozego Narodzenia i Nowego Roku! 

Andrzej Janeczek 


Prenumerata 
naprawdQ warto 
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Aktualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


extended Pseudo Trunk 



RTcom wprowadzil do swojej oferty kolejn^ 
nowosc od firmy Hytera - cyfrowy tranking 
XPT. extended Pseudo Trunk to skalowalny 
cyfrowy system trankingowy pracuj^cy 
w oparciu o standard ETSI DMR Tier II. XPT 
umozliwia zwi^kszenie pojemnosd systemu 
(do 16 kanalow roboczych) Hytera DMR 
przy zachowaniu niewielkich kosztow. Ser- 
cem systemu s$ przemienniki RD985S, ktore 
umozliwiaj^ w zaleznosd od konfiguracji 
prac$ w trybie Tier II, Simulcast Tier H, tran- 
kingowym Tier IE lub analogowym. 

XPT jest w pelni kompatybilny z oferowa- 
nymi radiotelefonami Hytera DMR z serii 
PD6, PD7, Xle, Xlp, PD795Ex, PD715Ex 
oraz MD655 i MD785. 


XPT umozliwia wykorzystanie do 8 prze- 
miennikow Hytera RD985S w pojedynczej 
strefie, daj^c uzytkownikom dost^p do 16 
kanalow roboczych. Dzi^ki opatentowanej 
przez firm^ Hytera technologii nie wyma- 
ga odr^bnego kanalu kontrolnego. Obec- 
nie oferowana jest wersja jednostrefowa. 
Wersja wielostrefowa zostanie zaoferowa- 
na w I kwartale 2016 roku. 

XPT jest latwy w instalacji i konfiguracji 
oraz umozliwia zwi^kszanie pojemnosd 
posiadanego systemu wraz ze wzrostem 
potrzeb uzytkownika bez potrzeby wy- 
miany dotychczas posiadanego sprz^tu. 
System jest bardzo latwy w konfigura- 
cji i do pracy nie wymaga dodatkowych 


kontrolerow, serwerow - wystarczy tylko 
switch IP oraz przemiennik(i) RD985S z od- 
powiedni^ licencj^. 

XPT wspiera funkcje znane z systemdw 
ETSI DMR Tier II - pol^czenia grupowe, 
indywidualne, alarmowe, wiadomosd tek- 
stowe, transmisj^ danych GPS, OTAP szy- 
frowanie, dost^p do PABX i wiele wi^cej. 
[www.rtcom.pl] 



Ekspert Elektroniks SunSDR-MBI 


Rosyjski transceiver nowej generacji 


SunSDR-MBI to interesuj^cy transceiver 
opracowany przez rosyjski firm^ Ekspert 
Elektroniks specjalizuj^q si^ w urz^dze- 
niach i technice SDR (producenta m.in. 
transceivera SunSDR2 i odbiornika Coli- 
briDDC). Ekspert Elektronikksa SunSDR- 
-MB1 DUC/DDC HF/6 m/VHF to nowo- 
czesny transceiver przeznaczony dla krot- 
kofalowcow. Jego koncepcja jest oparta 
na nowym oprogramowaniu DUC/DDC 
oraz technologii radia z wbudowanym 
komputerem PC, Poza tym urz^dzenie ma 
komfortow^ i latw$ obslug^ jak tradycyjny 
transceiver, 

Urz^dzenie moze bye zdalnie sterowane po 
wfyczeniu jej do domowej sied komputero- 
wej przez zl^cze ethernetowe lub bezprze- 
wodowo (Wi-Fi). 

W jego obudowie znajduje si^ komputer 
PC (PC Micro-ITX, procesor Intel Core i5 
z systemem Windows 8 lub Linux Ubun- 
tu), podstawowy uklad nadawezo-odbior- 
czy o wysokich parametrach w zakresach 
HF/6 m/VHF DUC/DDC, wzmacniacz 
mocy + LPF, ATU (opeja), przel^cznik 
antenowy, sterowanie WLAN (opcjonal- 
nie) dla pol^czen bezprzewodowych, wy- 
sokiej jakosci wyswietlacz IPS, w pelni 
programowalny panel przedni (przyaski 


i wszystkie pokr^tla), a takze dodatkowe 
zl^cze HDMI. 

Odbiornik pracuje na zasadzie bezposred- 
niej przemiany analogowo-cyfrowej (ang. 
DDC) z cz^stotliwosa^ probkowania 160 
MHz i rozdzielczosci^ 16 bitow. Pokrywa 
zakresy 1-65 MHz i 95-148 MHz (wszyst- 
kie amatorskie pasma krotkofalowe oraz 
pasma 6 i 2 m). 

Zawiera dwa niezalezne kanaly z pasma 
odbioru 312 kHz oraz mozliwosc wyswie- 
tlania pasma do 80 MHz. Jest wyposazony 
w wysokiej jakosd 24-bitowy przetwornik 
cyfrowo-analogowy audio. 

W nadajniku zastosowano bezposredni^ 
cyfrowy przemiany w gor$ (ang. DUC) 


z cz^stotliwoscq probkowania 640 MHz 
i rozdzielczosd^ 14 bitow. W standardowej 
konfiguracji nadajnik pracuje jedynie w pa- 
smach amatorskich. Moc wyjsdowa nadaj- 
nika wynosi 100 W/HF i 50W/VHF. 
Urz^dzenie zawiera zl^cze do sterowania 
urz^dzen zewn^trznych, 8 programowal- 
nych przel^cznikow tranzystorowych, in- 
terfejs z PC - lokalna siec 100 Mbps, wejsde 
zewn^trznego oscylatora odniesienia przy 
cz^stotliwosd 10 MHz. 

Producent wyposazyl transeiver w opro- 
gramowanie w dwoch wariantach, z moz- 
liwoscq ustawienia dowolnego innego 
oprogramowania przez uzytkownika. 
[www.eesdr.com] 
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Microset LT190 


INFO 


Laboratoryjny zasilacz impulsowy 



FHU Ten-Tech wprowadza na rynek nowe 
zasilacze impulsowe wloskiej firmy Mi- 
croset Pierwszy model to Microset LT190. 
Urzydzenie zaprojektowano to ciyglej 
pracy przy duzych nat^zeniach prydu. 
Zasilacz ma cyfrowy wskaznik napi^cia 
i poboru prydu oraz regulacj^ obydwu 
parametrow (5-15 V, 24-90 A). Zasilacz wy- 
posazono w aktywny filtr EMI usuwajycy 
zjawisko pryzkowania polyczony z ukla- 
dem eliminujycym zaklocenia elektroma- 
gnetyczne powstajyce wkolo obudowy 
urzydzenia oraz wentylator wymuszajycy 
chlodzenie podzespolow. Calosc zostala 
zamkni^ta w metalowej obudowie, glow- 


ne zlycza zasilania znajdujy si^ na pane- 
lu przednim. Urzydzenie spelnia normy: 
EMC CE 2004/108, LVD CE 2006/95, RoHs. 
Warto wiedziec, ze oprocz LT190 Microset 
produkuje jeszcze dwa modele zasilaczy 
o takich samych gabarytach obudowy ale 
na wi^ksze napi^ria: LT250 (4-30 V/10-20 
A)z LT430 (5-60 V/10-30 A). 

Podstawowe parametry zasilacza Microset 
LT190: 

■ napi^de wejsdowe: 190-240 V AC 

■ napi^de wyjsdowe: 5-15 V DC (regulo- 
wane) 

■ pryd wyjsdowy: 90 A (regulacja w zakre- 
sie 24-90 A) 

■ stabilizacja napi^da wejsdowego: 0,1% 

■ stabilizacja dla 100% obdyzenia: 0,5% + 
200 mV 

■ maksymalny poziom t^tnien: 50 mV 

■ dokladnosc wskazan: 1,5% 

■ sprawnosc: 80% 

■ wymiary: 190x125x330 mm 

■ waga: 3,3 kg 
[www.ten-tech.pl] 


Motorola LEXL10LTE 


Kieszonkowe urz^dzenie 
ratunkowe Motoroli 


Motorola Solutions zaprezen- 
towala kieszonkowe urzydze- 
nie LEX L10 LTE umozliwiajy- 
ce komunikacj^ w sytuacjach 
krytycznych, przeznaczone 
dla sluzb bezpieczenstwa 
publicznego (ratunkowych). 
Charakteryzuje si§ wytrzyma- 
ly obudowy oferujycy specjal- 
ny przydsk push -to -talk oraz 
ulepszony jakosc dzwi^ku. 

Zastosowany unikatowy inter- 
fejs uzytkownika opracowa- 
ny przez Motorola Solutions 
pozwala wykorzystac system 
opera cyjny Android tak, aby 
zwi^kszyc bezpieczenstwo 
i efektywnosc pracy funkcjonariuszy sluzb 
bezpieczenstwa publicznego. 

Polyczenie modelu LEX L10 i interfejsu 
PSX pozwala wykorzystac potencjal szero- 
kopasmowej, mobilnej transmisji danych. 
Dzi^ki niemu funkcjonariusze otrzymujy 
w krytycznym momencie informacje, kto- 
rych potrzebujy. 

Po zainstalowaniu wyspecjalizowanych 
aplikacji LEX L10 staje si^ zaawansowanym 
narz^dziem, ktore sprawdza si^ zarowno 
podczas codziennej pracy, jak i w sytu- 
acjach krytycznych. Ponadto zastosowane 
rozwiyzanie umozliwia lycznosc glosowy 
mi^dzy LEX L10 a dowolnym urz^dze- 
niem szerokopasmowym albo systemem 
naziemnej radiotelefonii mobilnej (LMR). 


Za pomocy modelu uzyt- 
kownicy mogy skorzystac 
z dynamicznego mapowa- 
nia zasobow i przejyc zdalny 
kontrol^ nad radiotelefonem, 
bezpiecznie przesylac wideo 
w czasie rzeczywistym (w 
celu zwi^kszenia swiadomo- 
sd sytuacyjnej) albo stero- 
wac dronem. 

Podwojne glosniki o mocy 
1 W zapewniajy najwyz- 
szy jakosc dzwi^ku wsrod 
urzydzen tej klasy, a ergono- 
miczna konstrukcja umozli- 
wiajyca obslug^ jedny r^ky. 
Obudowa zawiera antypo- 
slizgowy uchwyt, teksturowany przycisk 
push-to-talk oraz ekran dotykowy o prze- 
kytnej 4,7 cala. 

Zgodnosc z normy IP67/MIL 810 G ozna- 
cza, ze urzydzenie jest gotowe do pracy 
w trudnych warunkach. Wytrzymuje upa- 
dek na beton zwysokosci ponad metra 
i zanurzenie w wodzie o gl^bokosa metra 
przez 30 mi nut. 

Wymienna, pojemna bateria do dlugiej 
pracy oraz szybka ladowarka umozliwia 
naladowanie baterii od 0 do 80% w ciygu 
zaledwie 60 mi nut. 

Urzydzenie zapewnia obslug^ pasm 4G LTE 
3, 4, 5, 7, 8, 20, 26 i 28, pasm 3G UMTS 1, 2, 4, 
5, 8 oraz czteropasmowego GSM (2G). 

[www.motorolasdutions.com] 



Wi-Fi Calling 

Wi-Fi Calling umozliwia prowadzenie rozmow telefonicznych 
oraz wysytanie wiadomosci tekstowych za pomocy sieci Wi- 
-Fi (hot-spota) i nie wymaga instalowania dodatkowej aplika- 
cji (mozna zaimplementowac jako aplikacjy lub wykorzystac 
wbudowany zgodny ze standardem 3GPP komunikator). 
Wedtug najnowszego raportu firmy Ericsson dostypnosc tej 
ustugi systematycznie rosnie - zwiykszyta siy z 30% w 2011 
r. do 61% w roku 2014. 

Mimo ze uzytkownicy smarttonow dzwoniy i wysytajy 
SMS-y przebywajyc w pomieszczeniach dwa razy czQsciej 
niz podczas przebywania na dworze, satysfakcja z ustug 
operatorow jest relatywnie niska. Obecnie jedynie 3 na 10 
uzytkownikow jest zadowolonych z potyczen wykonywa- 
nych za pomocy swoich smarttonow w pomieszczeniach 
zamkniQtych. Ustuga Wi-Fi Calling umozliwia zwiykszenie 
zasiygu i jakosci potqczeri, daje to operatorom szansy na 
wzrost satysfakcji swoich klientow z ustug oferowanych 
przez telekom. 

Oferowana przez operatorow ustuga Wi-Fi Calling poza 
poprawy jakosci rozmow jest rowniez sposobem na wygod- 
niejsze korzystanie zteletonu w czasie podrozy do innych 
krajow, bez koniecznosci korzystania z roamingu. 
[www.ericsson.com] 


Bezprzewodowy router WAN 

Nowy router bezprzewodowy WDR-3124A jest wyposazony 
w interfejs komorkowy HSPA i Wi-Fi w standardzie 802.1 In 
oraz 4 porty Gigabit Ethernet. Umozliwia dostyp do sieci 
WAN zmaksymalnym transferem osiygalnym wtechnologii 
HSPA, czyli w praktyce okoto 3-5 Mb/s do pobierania da- 
nych, co w wiykszosci zastosowan przemystowych w zu- 
petnosci wystarcza. Interfejs Wi-Fi umozliwia transfer do 300 
Mb/s i potyczenie wielu hostow w siec lokalny. Urzydzenie 
dodatkowo zostato wyposazone w odbiornik GPS, a dane 
zniego dostypne sy w standardzie NMEA, na porcie TCP 
lub na zamapowanym porcie COM (Windows). 

Jest przeznaczone do montazu na scianie, wazy 1300 g 
i moze bye zasilane napi^ciem z zakresu 12-48 V/DC. Aby 
zminimalizowac ilosc potencjalnie utraconych danych pro- 
ducent zaimplementowat w urz^dzeniu funkcjQ GuaranLink. 
Sprawdza ona na kilku poziomach stan pot^czenia i w razie 
wyst^pienia problemow resetuje pot^czenie/modut komorko- 
wy/cate urz^dzenie. 

[www.elemark.com.pl] 


Access Point z AeroLink 

AWK-3131A to przemystowy Access Point firmy Moxa 
mog^cy pracowac wtrybie punktu dostQpowego, mostu 
i klienta, wyposazony w funkcjQ AeroLink Protection za- 
pewniaj^c^ automatyezne przywrocenie tqcza w czasie 300 
ms po utracie transmisji. Moze on znalezc zastosowanie 
np. na platformach wiertniezyeh, wtransporcie szynowym 
i innych aplikacjach, w ktorych kluezowe jest zapewnienie 
ci^gtej komunikaeji, a nie ma mozliwosci zastosowania 
kabli transmisyjnych. Pomijajqc kwestie radiowe, cechuje 
siQ wystarczaj^c^ dla tego typu zastosowan odpornosciq 
na ekstremalne temperatury, narazenia mechaniczne, prze- 
piQCia i wytadowania ESD. Urz^dzenie pracuje w standar- 
dzie IEEE 802.1 In, zapewniajqc maksymalny szybkosc 
transmisji netto siygajycy 300 Mbps. Obstuguje pasma 
2,4 i 5 GHz i jest kompatybilny oddolnie z aplikaejami 
802.1 la/b/g. 

W sieci z funkcjy AeroLink Protection nie ma mozliwosci za- 
trzymania catej transmisji bezprzewodowej po awarii jednego 
z wqzIow. Znajdujy siy tu dwa lub wiyksza liezba wyztow 
klienckich podtyczonych do punktu dostypowego, z ktorych 
jeden jest aktywny, a zapasowe pozostajy w trybie pasyw- 
nym. Gdy z jakiejkolwiek przyezyny wyzet aktywny przestaje 
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nadawac lub odbierac dane, funkcja AeroLink Protection 
zapewnia automatyczne przywrocenie tqcza radiowego 
w czasie 300 ms aktywujqc WQzty zapasowe. 

DziQki zastosowanej w AWK-3131A technologii Turbo Ro- 
aming czasy przetqczen zostaty skrocone do milisekund. Aby 
zapobiec utracie pakietow, urzqdzenie aktywnie wyszukuje 
punkty dostQpowe o silniejszym sygnale, nie czekajqc na 
catkowity zaniktransmisji. 

[www.moxa.com.pl] 

Nowe odbiorniki OOK/ASK 

MICRF229 i MICRF230 to superheterodynowe odbiorniki 
OOK/ASK na pasmo 400-450 MHz zaprojektowane do 
zastosowan w systemach zdalnego dostqpu i automatyki 
domowej. Zapewniajq bardzo duzq czutosc na poziomie -1 1 2 
dBm przy szybkosci transmisji 1 kbps. Pracujq z napiQciem 
zasilania 3 ,5-5 ,5 V przy poborze prqdu wynoszqcym mniej 
niz 6 mA. Sq uktadami o duzym stopniu integracji wymagajq- 
cymi dotqczenia jedynie oscylatora, anteny i kilku podzespo- 
tow pasywnych. 

MICRF229 zapewnia tryb pracy auto-poll pozwalajqc ob- 
nizyc pobor mocy do mniej niz 0,5 mW. Wtym trybie uktad 
jest przetqczany okresowo miQdzy stanem uspienia i odpyty- 
wania. Dopiero po wykryciu wtasciwego sygnatu wejsciowe- 
go generuje sygnat aktywujqcy mikrokontroler. 

Natomiast MICRF230 oferuje opcjonalnq funkcjQ Squelch po- 
wodujqc zablokowanie wyjscia danych do momentu wykry- 
cia wtasciwej transmisji, dziQki czemu mikrokontroler moze 
przebywac przez dtugi czas w stanie uspienia, pobierajqc 
jedynie 0,5 mA prqdu. 

Oba uktady sq zamykane w obudowach QSOP o powierzchni 
6,0x4, 9 mm. 

[www.mkrel.com] 

Generator sygnalow wektorowych 

Signal Hound wprowadzit do oferty nowy typ generatora 
sygnatow wektorowych o symbolu VSG25A, pracujqcy 
wzakresie czQstotliwosci wyjsciowych od 100 MHz do 2,5 
GHz. Jest to tani generator dostarczany w postaci modutu 

0 wymiarach 1 40 x 57 x 25 mm. 

Urzqdzenie wymaga wspotpracy z komputerem z zainsta- 
lowanym systemem operacyjnym Windows 7 lub starszym 
iz portem USB 2.0, z ktorego pobiera zasilanie. Generator 
pokrywa witjkszosc cz^stotl iwosci wykorzystywanych 
wtelekomunikacji oraz dwa pasma ISM (902-928 MHz 

1 2, 4-2, 5 GHz). Jest dostarczany wraz z interfejsem API 
zapewniajqcym programistom dostQp do funkcji generowania 
przebiegow AM/FM, impulsowych, wielotonowych, PSK, 
QAM oraz przebiegow arbitralnych. 

Umozliwia generowanie sygnatow analogowych i cytrowych 
oraz AWG (impulsow o czasie trwania od 6 ns) w pasmie 
modulacji 100 MHz i mocy sygnatu wyjsciowego od -40 
dBm do +10 dBm. 

[www.signalhound.com] 

Zaawansowany access point 

Na rynku pojawit siQ access point przemystowy AWK-5222 
firmy MOXA, przeznaczony do zaawansowany ch aplikacjach 
sieciowych. 

Urzqdzenie to wyposazono w mozliwosc pracy w trybie 
DualRF, czyli wdwoch pasmach jednoczesnie (dwa nieza- 
lezne moduty radiowe). Dzi^ki temu umozliwia zestawianie 
redundantnych sieci bezprzewodowych lub mozliwosc pracy 
jednego urzqdzenia jako punktu dostQpowego i klienta sieci 
bezprzewodowej. Poza tym access point zostat wyposazo- 
ny w technologic Turbo Roaming przyspieszajqcq proces 
przetqczania sic klienta sieci bezprzewodowej pomiQdzy 
roznymi punktami dostQpowymi (przydatne w aplikacjach 
transportowych). 



ASUS RP-AC56 


Dwuzakresowy 

W polskiej ofercie ASUS-a 
pojawil si^ nowy, dwuza- 
kresowy model - RP-AC56. 

Jego dwie zewn^trzne ante- 
ny pomagaj^ osi^gn^c sta- 
bilny dost^p do Internetu 
nawet w trudnych warun- 
kach. Urz^dzenie bezprze- 
wodowo l^czy si^ z rou- 
terem i rozszerza sygnat 
Wi-Fi na obszary o stabym 
pokryciu (cz^sty problem 
w wielopi^trowych domach 
i duzych mieszlaniach). RP- 
-AC56 dziata w standardzie 
802.11ac. Dziata dwuzakre- 
sowo na pasmach 2,4 GHz 
(300 Mbit/s) oraz 5 GHz (867 
Mbit/s) z t^czn^ pr^dkosd^ 

1167 Mbit/s. Dwie zewn^trz- 
ne mocne anteny oferuje 
znacznie wi^kszy zasi^g od 
wewn^trznych. 

RP-AC56 zostat zaprojekto- 

wany przede wszystkim po 

to, by wspierac najnowsze routery 802.11ac. 

Jednak b^dzie rowniez bardzo dobrze 

wspolpracowat ze starszymi standardami 

Wi-Fi. 

Chqc sparowac RP-AC56 z routerem, wy- 
starczy nadsn^c przycisk WPS (wireless 
protected setup) na obu urz^dzeniach 
i proces konfiguracji rozpocznie si^ samo- 
czynnie. Caty proces moze odbyc si^ bez 
udziatu komputera i nie wymaga instalacji 
oprogramowania z ptyty CD. 

Aby uzyskac najlepsze wyniki, RP-AC56 
musi znajdowac si^ w miejscu, gdzie jest 


router Wi-Fi 

■ dosyc dobry sygnat. Znale- 
zienie go utatwia wskaznik 
LED, ktory pokazuje, kie- 
dy router jest w zasi^gu. 
I Anteny zawsze powinny 
bye w pozycji pionowej - 
1 prawidtowe a jednoczesnie 
bezproblemowe podt^cze- 
nie do gniazdka utatwia 
wtyezka, ktora obraca si^ 
I I wokotwtasnejosi. 

I Urz^dzenie l$czy si^ ze 
sprz^tem zarowno w pa- 
„ smie 2,4 GHz, jak i 5 GHz. 
Jezeli jednak w sieci do- 
mowej s^ urz^dzenia ob- 
t stuguj^ce cz^stotliwosc 5 
GHz, Expressway sprawia, 
ze wzmacniacz na jednym 
pasmie l^czy si$ z nimi, 
a na drugim z routerem. 
W ten sposob otrzymuje- 
my natychmiastowy wzrost 
wydajnosci, istotny szcze- 
golnie w przypadku wy- 
magaj^cych zadan jak np. strumieniowa- 
nie zawartosd wideo HD czy gier online. 
Mniejsza jest tez mozliwosc utraty pol^cze- 
nia spowodowanego zaktoceniami. 

Dzi^ki wejsciu audio 3,5 mm, uzytkowni- 
cy RP-AC56 mog^ stuchac muzyki w ca- 
tym domu. Wspolpracuje on z gtosnikami 
i dzi^ki temu moze bye cz^sci^ zestawu 
kina domowego lub systemu Hi-Fi. Stru- 
mieniuje muzyk^ bezprzewodowo z urz$- 
dzen podt^czonych do routera poprzez 
port USB i przekazuje j$ do sprz^tu audio. 
[www.asus.com] 


Nissei RS-27 


Kompaktowy miernik SWR/CB 


Na rynku ukazat si^ nowy miernik tajwan- 
skiej firmy Nissei RS-27, umozliwiaj^cy 
pomiar SWR oraz mocy w zakresie 26-30 
MHz (10-11 m). 

Jest to podstawowe wyposazenie uzyt- 
kownika CB, ktore pozwala zestroic anteny 
CB oraz kontrolowac sprawnosc instalacji 
antenowej. 

Urz^dzenie ma kompaktowe wymiary oraz 
nisk^ wag^ i jest wyposazony w czyteln^, 
dwukolorow^ skal^ z czerwon^ wskazow- 
k^ na czarnym tie. 

Za jego pomoq tatwo zestroic instalacji 
antenow^ na najmniejszy SWR. 

Po podpi^ciu sztucznego obci^zenia 
w miejsce anteny jest mozliwosc pomiaru 
poziomu modulacji nadajnika oraz jego 
mocy. 

Unikaln^ cech^ tego miernika jest instruk- 
eja obslugi w j. angielskim z tytu urz^dze- 
nia - przydatna szczegolnie osobom, ktore 
co jakis czas sprawdzaj^ sprawnosc instala- 
cji i nie znaj^ procedury na pami^c. 



Najwazniejsze parametry: 

■ zakres cz^stotliwosa pracy: 26-30 MHz 

■ zakresy pomiaru mocy: 10, 100, 1000 W 

■ dopuszczalna moc: 1 kW 

■ strata/tlumienie: 0,3 dB lub nizsze 

■ zt^cza wyjsde/wejsde: SO -239 

■ wymiary: 70 x 78 x 30 mm 

■ waga: 180 g 
[www.konektor5000.pl] 
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Omni A1 i Omni PI 


INFO 


Bezprzewodowy wzmacniacz 
i odtwarzacz sieciowy 



Polk Audio wprowadza na polski rynek 
nowe urzqdzenia bezprzewodowe wtech- 
nologii Play-Fi: odtwarzacz strumieniowy 
oraz wzmacniacz stereo. 

Wzmacniacz A1 i odtwarzacz PI zostaly 
skierowane do osob, ktore chcq uzupelnic 
swoj dotychczasowy system stereo o naj- 
nowsze zdobycze bezprzewodowej tech- 
nologii cyfrowej bez obaw o utrat^ jakosd 
dzwi^ku, a przy tym chq ograniczyc swoje 
wydatki. 

Oba urzqdzenia Polk Audio odtwarzajq 
muzyk^ w formatach FLAC, WAV, MP3, 
M4a. Ponadto oferujq dost^p do 37 000 
stacji radiowych, w tym wszystkich pol- 
skich oraz umozliwiajq korzystanie z uslug 
siedowych: Spotify, Deezer, Tidal. 

Omni PI odtwarzacz strumieniowy bez- 
przewodowy Iqczy w sobie: 

■ bezprzewodowy odtwarzacz plikow Wi-Fi 


■ komplet wyjsc cyfrowych oraz analogo- 
wych 

■ wygodnq w obsludze aplikacj^ na smart- 
fony i tablety 

Wysoka jakosc dzwi^ku przesylanego 
przez PI jest gwarantowana architekturq 
technologii Play-Fi, ktora nie kompresuje 
sygnalu audio w przedwienstwie do np.,: 
Bluetooth lub innych systemow bezprze- 
wodowych na rynku, ktore dekonstruujq 
plikprzed przeslaniem go do odbiornika. 
Bezprzewodowy wzmacniacz Omni A1 
posiada ustawienia EQ, ktore optyma- 
lizujq wydajnosc glosnikow Polk Audio 
(moc szczytowa 2x75 W). Jest wyposazony 
w wejsda gramofonowe oraz wejsde cyfro- 
we z dekodowaniem sygnalu Dolby Digital 
i wyjsde subwoof erowe. 
[www.polkaudio.rafko.pl] 



Sigma Stinger CL Black 


Antena CB z podniesion^ cewk^ 


Dost^pna na rynku antena samochodo- 
wa CB Sigma Stinger CL Black (prod. 
Wielka Brytania) o dlugosd 160 cm cha- 
rakteryzuje si$ bardzo dobrymi osiqgami 
oraz wytrzymalq konstrukcjq odpornq na 
uderzenia. Dzi^ki elastycznej cewce po- 
wietrznej mozliwosc uszkodzenia anteny 
jest znacznie zminimalizowana (idealna 
do off-roadu oraz szybkiej jazdy autostra- 
dowej). 

Zapewnia zasi^g odbioru i nadawania do 
22 km w bardzo dobrych warunkach (sred- 
ni zasi^g ok. 15 km przy prawidlowym 
montazu). 

Sigma Stinger CL Black malowana jest 
proszkowo na kolor czarny i jest wyposa- 
zona w zlqcze 3/8, z glownym przeznacze- 
niem na rynek USA. 


Duzym atutem tej wersji jest wysoko za- 
montowana cewka - znacznie poprawiajq- 
ca odbior i nadawanie (zasi^g zawsze b^- 
dzie lepszy w porownaniu do tradycyjnych 
anten CB -160 cm). 

Antena Sigma Stinger CL deszy si$ szcze- 
golnym zainteresowaniem wsrod ama- 
torow jazdy w terenie, kierowcow ci^- 
zarowek oraz aut dostawczych, a takze 
amatorow szybkiej jazdy z pr^dkosdami 
autostradowymi. 

Montaz anteny 3/8 - typowy dla anten z ryn- 
ku USA/UK. Wymaga specjalnej stopki mon- 
tazowej lub adaptera PL/3/8 (mozliwy row- 
niez montaz na podstawie magnetycznej). 
Najwazniejsze parametry: 

■ dlugosc: 160 cm 

■ czc^stotliwosc pracy: 26-28 MHz 

■ szerokosc pasma z SWR nizszym niz 2: 
2000 kHz (ok. 200 kanalow) 

■ wartosc SWR w rezonansie: < 1,5 

■ wymiary cewki (dlugosc X srednica): 
150x55 mm 

■ impedancja: 50 Q 

■ regulacja pochylenia: brak 

■ maksymalna moc doprowadzona: 1000 
WPEP 

■ montaz typu: 3/8 

■ waga: okolo 150 g 

[www.konektor5000.pl] 



AWK-5222 moze pracowac wtrudnych warunkach przemy- 
stowych z mozliwosciq korzytania z roznych zrodet zasilania. 
Inne mozliwosci pracy: 

- obstuga szyfrowania WEP(64/1 28-bit), WPA oraz WPA2 
i rozgtoszen SSID 

- mozliwosc tiltrowania dostqpu na podstawie adresow 
MAC 

- obstuga IEEE 802.1X/RADIUS i TKIP oraz praca jako Ac- 
cess Point/ AP Client/Bridge 

[www.elemark.com.pl] 

Bezprzewodowe moduly 
z archiwizacjq danych 

Advantech wprowadzit na rynek nowq seriQ bezprzewodo- 
wych modutow I/O do sieci Wi-Fi pracujqcych w darmowym 
pasmie 2,4 GHz. Seria WISE-4000 tqczy trzy podstawowe 
funkcje zbierania, przetwarzania i publikowania danych 
w jednym module, co daje szeroki obszar zastosowan, takich 
jak monitorowanie srodowiska, monitoring maszyn i inteli- 
gentnych miast. 

Komunikacja z modutami odbywa siQ w oparciu o znany 
protokot Modbus/TCP. Dziqki zintegrowanemu z HTML5 
interfejsowi moduty mogq bye konfigurowane z dowolne- 
go urzqdzenia mobilnego, opartego o standard Wi-Fi, za 
pomocq przeglqdarki internetowej bez koniecznosci sto- 
sowania access pointow. Zastosowanie popularnych funkcji 
RESTful API daje uzytkownikom mozliwosc dostosowania 
konfiguraeji do swoich potrzeb i wyswietlania pomiarow 
w postaci prostej strony internetowej. WISE-4000 majq tez 
wbudowany Data Logger pozwalajqcy na archiwizowanie 
danych w wewn^trznej pamiQci. Zbierane informaeje mogq 
bye rozszerzane o znaeznik czasu i przesytane w kazdej 
chwili w formie zapisanego pliku. Daje to mozliwosc nie 
tylko zbierania pomiarow w cyklu zadaniowym, ale pozwala 
buforowac dane w przypadku utraty potqczenia sieciowego. 
[www.advantech.com] 

Nowy punkt dost^powy Wi-Fi 

Smart Wireless Gateway 1552WU to nowy punkt dostqpowy 
Wi-Fi pochodzqcy z oferty Emerson Process Management, 
umozliwiajqcy rownoczesnie podtqczenie sensorow Wire- 
lessHART do sieci kontrolnej. DziQki niemu uzytkownik nie 
musi juz prowadzic kabli swiattowodowych zapewniajqcych 
komunikaejq ethernetowq z kazdq bramkq dostqpowq Wire- 
lessHART. 

Model 1552WU tqczy siq zsqsiednimi punktami dostqpo- 
wymi, zapewniajqc petne pokrycie terenu sieciq bezprze- 
wodowq przy koniecznosci jedynie podpitjeia lokalnego 
zasilania. Stanowi kolejny przyktad pokazujqcy, jak uprosz- 
czenie instalacji za pomocq technologii tqczy bezprzewodo- 
wych moze poprawic niezawodnosc i jakosc komunikaeji 
w zaktadzie przemystowym. Przestanie danych z lokalizaeji 
o utrudnionym dostqpie staje siQ tatwiejsze i tansze. 
[www.emersonprocess.com] 

Rozproszone wzmacniacze 
mikrofalowe 

Firma Analog Devices wprowadza na rynek dwa rozpro- 
szone wzmacniacze mocy GaAs pHEMT, dostarezane 
w postaci struktur potprzewodnikowych (2,7x1,45x0,1 
mm), utatwiajqce realizacjQ mikrofalowych aplikaeji radio- 
wych. HMC1126 i HMC1127 majq moce odpowiednio 
12,5 dBm i 17,5 dBm oraz pokrywajq szerokie pasmo 
czqstotliwosci od 2 do 50 GHz. Sq zasilane napi^ciem 5 
V (80 mA) i zawierajq linie 1/0 z wewnQtrznymi sieciami 
dopasowujqcymi 50 Q, co utatwia ich integral w mo- 
dutach wielochipowych. Ich zakres zastosowan obejmuje 
aparaturq pomiarowq, radia mikrofalowe i anteny VSAT, 
systemy telekomunikacyjne, transmisjQ swiattowodowq 
oraz aplikaeje wojskowe i lotnicze. 

[www.analogdevices.com] 
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3D2 Fiji, T2 Tuvalu 


Czlonkowie grupy RF Junkie DXpedition 
planuj^ aktywnosc radiow^ z Tuvalu (OC- 
015) i Viti Levu Island (OC-OI6) pod koniec 
listopada i w grudniu. Z Tuvalu maj^ praco- 
wac pod znakiem T2TT do 2 grudnia, a z Viti 
Levu jako 3D2RJ 3-10 grudnia. Opera torami 
b^d$ Tim NL8F (tylko na Tuvalu), Dean 
KW7XX, Steve VE7CT, Dick N7RO i Paul 
W7IV. Aktywnosc na 160-10 m, glownie 
CW i SSB plus nieco emisjami cyfrowymi 
na dwoch stacjach. Zainteresowani powinni 
pilnowac okolic cz^stotliwosd IOTA. QSL 
direct lub przez biuro via N7RO, po czterech 
miesqcach logi b^d^ umieszczone w syste- 
mie LoTW. Wi^cej na http://www.rfjunkies. 
com i http://www.cq-tuvalu-fiji.com. 


3D 2/P Rotuma 


Kilka zrodel podaje, ze Antoine 3D2AG b^- 
dzie czynny z Rotuma Island pod znakiem 
3D2AG/P mi^dzy 6 grudnia a 6 stycznia. 
Aktywnosc na 40-6 m emisjami CW, SSB i bye 
moze PSK31. Jego sprz^t to transceivery Icom 
IC-7000 i TS440S, anteny 3 el. Yagi oraz Inver- 
ted V plus 6 el. Yagi na 6 m. Antoine bierze 
udzial w projekde European Union Global 
Climate Change Alliance Project i Padfic Cen- 
tre for Environment and Sustainable Deve- 
lopment przy udziale University of the South 
Padfic w Suva na Fidzi. QSL na znak domo- 
wy tylko direct. Aktualnosd na QRZ.com. 


6W Senegal 


Earl WA3DX b^dzie podrozowal po Senegalu 
w dniach 26.12-12.01. W wolnych chwilach 
ma bye czynny w eterze z nast^puj^cych 
lokalizaeji: Dakar praca pod znakiem 6W1/ 
WA3DX, Mbao 6W7/WA3DX, Kaolack 6W6/ 
WA3DX, Saloum Islands 6W6/WA3DX, Ak- 
tywnosc na 40-10 m SSB. QSL via WA3DX. 


7P Lesotho 


Chris MW6GOZ wybiera si$ na Swi^ta Boze- 
go Narodzenia do Lesotho. B^dzie czynny 
pod znakiem 7P8GOZ na 40 i 20 m na SSB. 
QSL na znak domowy lub LoTW Warto tez 
odwiedzic jego strong https://7p8goz.word- 
press.com/about. Dodam jeszcze, ze jest to 
jego pierwsza wyprawa DX-owa. 


8P Barbados 


Z Barbados czynny b^dzie Martin W8AKS, Pra- 
ca pod znakiem 8P9EZ w dniach 5-12 grudnia 
na 40-10 m. Preferowane QSL przez LotW, ale 
rowniez przez biuro i direct via W8AKS. 


Ruhryk? redaguja 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SPDX dub 


9J Zambia 


Peter 9J2HN ma pracowac do konca grudnia 
pod okolicznoSciowym znakiem 9J2JOCV 
z Lusaki, stolicy Zambii. Aktywnosc na pa- 
smach KF. Stacja b^dzie czynna z okazji 50. 
roeznity Japan Overseas Cooperation Volun- 
teer JOCV Papierowe QSL tylko direct do JL1I- 
HE, potwierdzenia elektroniezne eQSL i LoTW 
po zakonezeniu aktywnosd. Rowniez z tej 
samej okazji czynna b^dzie stacja okoliczno- 
_ sdowa 8J1JOCV z miasta Kanagawa w Japonii, 


jej aktywnosc b^dzie trwala do 31 marca. QSL 
via JARL, QSL managerem jest JR1EMO. 


Antarctica 


DPI Neumayer Station HI, Antarktyka. Z tej 
niemieckiej bazy czynni b^d$ Marcus DL1MH 
i Felix DL5XL. Obaj b$d^ przebywac wbazie 
do lute go 2016. Felix ma bye czynny pod zna- 
kiem DP1POL glownie na CW plus nieco na 
digi i SSB na pasmach KF. QSL via DL1ZBO 
or LotW. Ma on konto na Facebooku, adres 
https://www.facebook. coin/dl5xl?fref= ts. 
Marcus ma uzywac znaku DPOGVN na KF, 
practice glownie na SSB. QSL via DL5EBE. 


DL Germany 


Okolicznosdowa stacja DL25UNION z oka- 
zji 25. rocznicy zjednoczenia Niemiec jest 
czynna do konca roku. QSL via DJ6SI. 


E5/S South Cook Islands 


Poludniowe Wyspy Cooka (OC-013) dale) 
s$ ch^tnie odwiedzane przez ch^tnych do 
nadawania. W pazdzierniku nadawal stain- 
ed Jacek SP5EAQ jako E51EAQ, a w dniach 
3-10 grudnia czynny b^dzie Haru JA1XGI. 
Jego znak E51XGI a czynny b^dzie na 160-10 
m emisjami CW, SSB, RTTY i PSK. Sprz^t to 
ICOM IC7000, antena Trap Vertical 7, 10, 14, 
21 i 28 MFIz oraz VDA 18 i 24 MITz, QSL via 
JA1XGI oraz OQRS. Wi^cej na http://island. 
geodties.jp/southcookholiday. 


FJ St. Barthelemy 


Bill K2HVN b^dzie pracowal pod znakiem 
FJ/K2ITVN z Saint Barthelemy Island (NA- 
146, DIFO FJ-001, WLOTA 0377) w dniach 
12-19 grudnia. Aktywnosc na wszystkich 
pasmach na CW i SSB z moq 100 W i anteny 
Buddipole Vertical. QSL na znak domowy. 


FM/TO Martinique 


Do 8 grudnia Gerd DL7VOG czynny b^dzie 
w eterze z Martinique (NA-107). Ma uzywac 
znaku FM/DL7VOG, a w zawodach CQWW 
CW krotkiego T04GU. Aktywnosc na 160-6 m 
glownie na CW i RTTY QSL na znak domowy, 
OQRS na Club Log. Aktualnosd na http:// 
www.dl7vog.de/html/fm_travelreport.html. 


IOTA 


OC-136; Phillip Isl. VK Australia. Po pracy 
z Lord Howe Island (patrz nizej pod VK9L) 
Steve G0UIH/VK2IAY/3D2FI w dniach 29 
grudnia - 1 stycznia b^dzie czynny z tej 
wyspy, witaj^c tarn Nowy Rok. Ma pracowac 
pod znakiem VK2IAY/3 tylko na 20 m emisj^ 
SSB. Sprz^t to IC706MK2G 100 W i antena 
dipol. Uslyszec go b^dzie mozna w okolicach 
14260 kHz. QSL na znak domowy. 


J6 St. Lucia 


Ponownie z St. Luda (NA-108) czynny b$- 
dzie Gary K9AW Pod znakiem J6/K9AW pra- 
cowal b^dzie do 7 grudnia. QSL via K9AW. 


PJ7 St. Maarten 


Do 4 grudnia Chris N0UK/G4JEC ma pracowac 
z Sint Maarten Island (NA-105) pod znakiem 


PJ7/G4JEC. Aktywnosc na 40-10 m glownie na 
CW QSL via NOUK, direct oraz LoTW 


T8 Palau 


Frank I2DMI z zon$ ponownie wybieraj^ si$ 
na Palau na swi^ta Bozego Narodzenia. B^d$ 
tarn w dniach 22-29 grudnia, a w wolnych 
chwilach Frank czynny b^dzie na 80-10 m 
tylko na RTTY. QSL via I2DMI - direct. 


TY Benin 


Nicolas F8FQX (ex 5T5SN, TJ3SN i TN5SN) 
aktualnie przebywa w tym kraju, gdzie b^- 
dzie przez trzy lata. Ma bye czynny na CW 
i SSB na KF i 6 m pod znakiem TY2SN. QSL 
via IZ1BZV - direct oraz LoTW. 


V5 Namibia 


Przez miesqc, poczynaj^c od 10 grudnia, Heli 
DDOVR b^dzie czynny z Namibii pod zna- 
kiem V5/DD0VR lub V50VR. Heli jest czlon- 
kiem G-QRP-Club. Aktywnosc w wakacyj- 
nym stylu, gdyz wybiera si$ tarn z zon$ Bigi 
DE3BWR. Heli b^dzie uzywal transceivera 
KX3, podezas pracy na SSB razem ze wzmac- 
niaezem HL-1.1KFX 500 W. Na telegrafii b$- 
dzie pracowal z moq 1-5 W Zabiera rowniez 
anteny pionow^. QSL na znak domowy. 


V6 Micronesia 


Sho JA7HMZ ponownie czynny b^dzie do 5 
grudnia z Pohnpei Island (OC-OIO) pod zna- 
kiem V63DX. Praca na 160-6 m wszystkimi 
emisjami. Ma zwracac szczegolnq uwag^ na 
staeje europejskie, zwlaszcza na 160 m. QSL 
na znak domowy, ale nie wysyla kart przez 
biuro. 


VK9L Lord Howe Island 


Tworca firmy Vortex Antennas, Steve 
G0UIH/VK2IAY/3D2FI, wybiera si$ w podroz 
na drug$ strong globu. Celem jest Lord 
Howe Island (OC-004), skqd ma bye czynny 
w wakacyjnym stylu pod znakiem VK2IAY/9 
w dniach 16-23 grudnia. Aktywnosc tylko 
na SSB, koncentruj^c si$ na 20, 17, 15 i 10 m. 
Bye moze czynny b^dzie rowniez na innych 
pasmach w zaleznosci od zabranych anten, 
oczywiscie firmy Vortex. QSL via GOUIH, 
direct lub przez biuro. 


YJ Vanuatu 


Z wyspy Efate (OC-035), Vanuatu, w dniach 
27 grudnia-13 stycznia czynny b^dzie Rob 
DL7VOA. W wakacyjnym stylu b^dzie 
pracowal pod znakiem YJ4AO na 40-10 m 
w godzinach wieczornych i nocnych czasu 
lokalnego, preferuj^c telegrafi^. Ta aktyw- 
nosc ma rowniez wymiar bardzo osobisty 
- Rob obchodzi w ten sposob 40. urodziny, 
10-lede malzenstwa i 25 lat pracy w eterze, 
a pierwszym jego znakiem byl Y24AO. QSL 
via DL7VOA. 


ZD8 Ascension Island 


Oliver W6NV ma pracowac pod znakiem 
ZD8W do 4 grudnia z Ascension Island (AF- 
003). QSL via W6NV orazLoTW 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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( za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeratg probn^ od stycznia 2016 do marca 2016, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (kwiecien 201 6 — grudzien 2016). Bqdzie to cos wrodzaju zwrotnej kaucji. 

Jesli nie uda nam siQ przekonac Cig do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.03.201 6 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiQCzna (VAT 5%) 

od stycznia 2016 r. do marca 2016 r. 

od kwietnia 201 6 r. do grudnia 201 6 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt= 108,00 zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpoczgcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wigcej zyskasz, decydujqc 
siQ na prenumeratg 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac j$ w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wigcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 



okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 



rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

1 08,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

1 68,00 zt (1 0 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz tabelka nizej) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c jeden numer archiwalny SR bezptatnie lub wigksz^ ich liczbg w cenie 1 ,00 zt za egzemplarz (zamawiaj^c dowolne z dostgpnych 
jeszcze wydan sprzed stycznia 201 5 r. - otrzymasz je wraz z prenumeraty; zamowienie mozesz wystac mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ mogy zostac cztonkami Klubu AVI (patrz str. 68), kupowac na www.sklep.avt.pl ze znizky do 30% i zamawiac „Prezenty dla Prenumeratorow” 

*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUGH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezplatnych prenumerat probnych. 




CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 


6-miesigczna 

12-miesigczna 

24-miesigczna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41 ,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiQcznq prenumeraty 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 
Najprosciej dokonujqc wptaty 


Najfatwiej 

Najwugodniej 


nitztgo wy4awnl<rtwt 


Pdny adres poczlowy 
wraz z Imlonlam, 
nazwlaklam fawentualnl 


AVT KORPORACJA sp. zo. a 

Leszczynowa 11, 03-1 97 W-wa 

9716001 

0680003010303055153 


n' p'LN |lT 3 2 , 0 0 

s t o t r z 

MAZimcr MjNAZWj 

Jan K o w 

«na(dH,n domu.nrn 

K o s m o n a 

TYTUtBI; 

R o c z n a 

TTTULEM of. 
1/16 

ydzieSci dwa z 1 0 gr 

kKATNIKA 

> a 1 s k i 03-540 t 6 d z ul. 

iluzkmla) PtATNIKA 

u t 6 w 8/146 

prenumerata § R od nr 


06 


Numar korrta hankoweflo 
raszeflo wydawnlctwa 


Kwota rgodii 
2 warunki'H 

prenumeraty 
pedanymi powyzaj 


□ kredlenle naau prenumeraty (raana, 
pdtraczna, na okras od... do..,]; osaby 
prywatne chcqce o tray mad fakturq VAT 

f iroalmy o daplsanle ..Proszq o FVAT" 
flrmy I Instytucje proslmy o podanle NIP) 



wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kart^ lub szybkim przelewem, 

wysytaj^c na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

i 'r przesytaj^c (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 27 tego numeru SR, 
zamawiaj^c za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 



Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny lub archiwalny numer 
„Swiata Radio” (zarowno w wersji papierowej, jak i elektronicznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 


f < 

KlOSKpl 


Mistrzostwa Polski w SNS i foxoringu 


W dniu 2 pazdziernika br. w Bazantarni 
odbyty si^ Mistrzostwa Polski Sluzb Mun- 
durowych w Sportowej Nawigacji Sateli- 
tarnej (SNS) - VI Memorial im. kpt. Daniela 
Ambrozinskiego. 

Reprezentacje poszczegolnych jednostek 
wojskowych z calej Polski rywalizowaly, 
szukaj^c za pomoq odbiornikow GPS punk- 
tow kontrolnych, maj^c zapisane ich dane, 
czyli wspolrz^dne prostok^tne plaskie UTM, 
ktore s$ podstaw^ systemu meldunkowego 
MGRS stosowanego w armiach NATO na 
mapach, przyrz^dach celowniczych i urz$- 
dzeniach nawigacyjnych. Stawk^ zawodow 
by! pi^kny krysztalowy puchar przechodni 
Szefa Biura Bezpieczenstwa Narodowego 
przy Prezydende RP; w 2014 r. drugi raz 
pod rz$d zdobyla go druzyna 10. Brygady 
Kawalerii Pancernej z Swi^toszowa. Jednak 
gospodarze na swoim terenie byli bardzo 
zdeterminowani i zdecydowanie pokonali 
wszystkie reprezentacje. 

Kolejnosc druzynowa byla nast^puj^ca: 

1. 16. Batalion Dowodzenia/16 DZ Elbl^g 
(Jakub Ossowski, Andrzej Patrejko, Krzysz- 
tof Banach) 


2. 9. Pulk Rozpoznawczy Lidzbark War- 
minski 

3. 10. Brygada Kawalerii Pancernej Swi$- 
toszow 

4. 100. Batalion L^cznosd Walcz 

5. 16. Batalion Dowodzenia/16 DZ (2) Elbl^g 

6. Lubuski Pulk Artylerii Sulechow 

7. Osrodek Szkolenia Zandarmerii Wojsko- 
wej Minsk Mazowiecki 

W poszczegolnych kategoriach zwyci^zyli: 
K - kobiety: 1. Agata Tatara, 2. Anna Was- 
kowska, 3. Katarzyna Leja 
M-21: 1. Jakub Ossowski, 2. Kamil Guzal, 3. 
Robert Adamski 

M-30: 1. Andrzej Patrejko, 2. Marcin Okrzej- 
ski, 3. Mariusz Marcinczak 
M40: 1. Krzysztof Banach, 2. Mariusz Ple- 
sinski, 3. Tomasz Retkowski 
Z kolei 3 pazdziernika odbyl si^ I Memorial 
im. st. chor. sztab. Marka Szredera w foxorin- 
gu, ktory jest pol^czeniem biegu na orienta- 
cj^ z radioorientacj^ sportow^. Konkurencja 
ta polega na tym, ze s$ na mapie zaznaczone 
punkty w formie czerwonych koleczek, 
ktore trzeba odnalezc w terenie i b^d^c tarn, 
za pomoq odbiornika KF, odszukac mi- 
kronadajnik, ktory jest zlokalizowany przy 
punkcie kontrolnym ale bez lampionu. Jest 




Kalendarz zawodow miedzynarodowvch 2015 


Grudzien 


ARRL 160 m Contest 

22.00,04.12 

16.00,06.12 

TARA RTTY Melee 

00.00,05.12 

24.00,05.12 

ARRL 10 m Contest 

00.00, 12.12 

23.59, 13.12 

OK DX RTTY Contest 

00.00, 19.12 

24.00, 19.12 

Croatian CW Contest 

14.00, 19.12 

14.00,20.12 

DARC Christmas Contest 

08.30,26.12 

10.59,26.12 

RAC Winter Contest 

00.00,27.12 

23.59,27.12 

RAEM Contest 

00.00,27.12 

11.59,27.12 

Styczen 2016 

SARTG New Year RTTY Contest 

08.00,01.01 

11.00,01.01 

AGCW Happy New Year Contest 

09.00,01.01 

12.00,01.01 

ARRL RTTY Roundup 

18.00,02.01 

24.00,03.01 

EUCW 160 m Contest 

20.00,02.01 

07.00,03.01 

DARC 10 m Contest 

09.00, 10.01 

10.59,10.01 

LZ Open Contest 

00.00, 16.01 

04.00,16.01 

Hungarian DX Contest 

12.00, 16.01 

12.00,17.01 

BARTG RTTY Sprint 

12.00, 23.01 

12.00,24.01 

CQ 160 m Contest, CW 

22.00,29.01 

21.59,31.01 

UBA DX Contest, SSB 

13.00,30.01 

13.00,31.01 


tylko stojak z perforatorem i czytnikiem 
chipow, poniewaz zawody odbywaj^ si$ za 
pomoq elektronicznego pomiaru czasu SI 
(Sport ldent). 

Kolejnosc druzynowa byla nast^puj^ca: 

1. 100. Batalion L^cznosd Walcz 

2. Sztab 16. Batalionu Dowodzenia (malzen- 
stwo: Janina Banach, Krzysztof Banach) 

3. Reprezentacja Elbl^ga 

W poszczegolnych kategoriach zwyci^zyli: 
K - kobiety: 1. Beata Rozmarynowska 
M-21: 1. Kamil Guzal 
M-30: 1. Krzysztof Banach 
M-40: 1 . Jozef Tyszkowski 
Nagrody, czyli dyplomy, medale oraz pucha- 
ry w imieniu dowodcy 16 PDZ wr^czali: szef 
szkolenia plk Jaroslaw Golembski oraz pre- 
zes PZRS Zbigniew M^drzynski. Atmosfera 
podczas rozgrywania zawodow byla bardzo 
dobra, zwlaszcza ze dopisala pi^kna jesienna 
pogoda, a restauracja ^ysliwska" pocz§- 
stowala wszystkich uczestnikow zawodow 
tradycyjn^ grochowk^. 

Glownymi organizatorami zawodow byli 
Polski Zwi^zek Radioorientacji Sportowej, 
16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana 
im. Krola Kazimierza Jagiellonczyka oraz 3. 
Elbl^ski Klub Orienteeringu GRYF. 


Narodziny Krotkofalarstwa 
Polskiego 2015 


Termin: 7 grudnia 2015 r., od 15.00 Z do 
15.59 Z. 

Celem zawodow jest: 

a) Upami$tnienie nawi^zania przez polskie- 
go krokofalowca Tadeusza Heftmana TPAX 
pierwszej potwierdzonej l^cznosd radiowej 
(6 grudnia 1925 r.) ze stacj^ zagraniczn^ - 
holenderskim nadawq Tenem Kate N0PM. 

b) Umozliwienie zdobyaa pami^tkowego 
dyplomu NKP 2013 Award. 


Swiat Radio Grudzien 2015 


13 







AKTUALNOSCI 


Zawody 


c) Doskonalenie umiej^tnosci operator- 
skich, w tym perfekcyjnego opanowania 
zasad bezbt^dnego prowadzenia l^cznosci 
radiowych i ich logowania. 

Zawody s$ rozgrywane pod patronatem 
prezesa PZK (patronat medialny redakcja 
„MK QTC"). 

Zawody organizuje zespot programowy 
PGA (SP2FAP, SP5KP, SP4EOO, SP8WQX). 


I Rozliczenie SPDXM (stan na 30.09.2015) 


Lp. 

Znak Punkty 

3,5 

7 

14 

21 

28 

Data 

1 

SP5EWY 

4753 

945 

952 

957 

953 

946 

12.12 

2 

SP7HT 

4748 

922 

954 

973 

958 

941 

6.15 

3 

SP8AJK 

4743 

926 

944 

965 

960 

948 

6.15 

4 

SP9PT 

4732 

921 

947 

965 

958 

941 

6.14 

5 

SP5CJQ 

4700 

925 

942 

948 

946 

939 

9.15 

6 

SP4Z 

4693 

929 

945 

947 

946 

926 

3.14 

7 

SP9FKQ 

4690 

917 

940 

948 

947 

938 

9.14 

8 

SP3E 

4687 

913 

942 

952 

947 

933 

12.11 

9 

SP7CDG 

4665 

917 

933 

947 

941 

927 

3.15 

10 

SP7GAQ 

4664 

911 

938 

945 

942 

928 

12.14 

11 

SP9DWT 

4661 

915 

938 

942 

939 

927 

6.15 

12 

SP5ENA 

4658 

901 

936 

950 

943 

928 

3.09 

13 

SP3IOE 

4649 

913 

932 

944 

941 

919 

3.11 

14 

SP6CIK 

4629 

906 

931 

939 

937 

916 

3.15 

15 

SP3FAR 

4622 

890 

932 

944 

935 

921 

12.11 

16 

SP7ASZ 

4620 

872 

937 

947 

942 

922 

3.15 

17 

SP2JKC 

4611 

880 

933 

947 

944 

907 

12.11 

18 

SP6IHE 

4606 

906 

926 

940 

932 

902 

6.14 

19 

SP7ITB 

4601 

867 

930 

943 

940 

921 

12.11 

20 

SP6CZ 

4583 

876 

913 

945 

934 

915 

12.13 

20 

SP8FHM 

4583 

878 

921 

940 

930 

914 

12.14 

22 

SP8HXN 

4578 

883 

918 

942 

928 

907 

3.15 

23 

SP7VC 

4567 

912 

921 

930 

923 

881 

6.10 

24 

SP1S 

4565 

863 

915 

936 

936 

915 

12.14 

25 

SP1JRF 

4543 

844 

896 

941 

940 

922 

3.15 

26 

SP8IIS 

4532 

881 

920 

927 

918 

886 

12.13 

27 

SP1GZF 

4511 

846 

904 

935 

930 

896 

12.14 

28 

SP8FNA 

4507 

836 

913 

930 

925 

903 

9.15 

29 

SP2GUC 

4504 

832 

914 

929 

928 

901 

12.11 

30 

SP3CGK 

4499 

850 

909 

930 

912 

898 

9.15 

31 

SP3AGE 

4468 

824 

868 

922 

939 

915 

3.09 

32 

SP1MGM 

4457 

823 

903 

925 

913 

893 

6.14 

33 

SP3IBS 

4449 

902 

899 

889 

877 

882 

9.13 

34 

SP5ELA 

4430 

872 

911 

917 

885 

845 

12.14 

35 

SP5KP 

4415 

822 

848 

936 

918 

891 

3.12 

36 

SQ8J 

4342 

796 

851 

920 

898 

877 

12.14 

37 

SP6T 

4320 

742 

889 

913 

887 

889 

9.14 

38 

SP5ES 

4289 

742 

846 

907 

907 

887 

12.12 

39 

SP8GSC 

4256 

715 

868 

893 

896 

884 

12.10 

40 

SP9CTW 

4255 

668 

868 

913 

924 

882 

12.14 

41 

SP6EQZ 

4254 

705 

858 

915 

902 

874 

3.15 

42 

SQ9HZM 

4244 

738 

839 

916 

898 

853 

3.10 

43 

SP6AAT 

4236 

696 

844 

955 

903 

838 

6.14 

44 

SP6DVP 

4171 

804 

805 

898 

863 

801 

12.14 

45 

SP2QCR 

4167 

695 

792 

913 

901 

866 

9.09 

46 

SPlMWTC 

4151 

625 

874 

892 

894 

866 

12.14 

47 

SP8FB 

4118 

648 

826 

909 

883 

852 

9.15 

48 

SP9HTU 

4098 

701 

830 

877 

875 

815 

12.14 

49 

SP2IW 

4089 

675 

814 

882 

884 

834 

12.10 

50 

SP7HQ 

4055 

721 

846 

892 

822 

774 

12.12 

51 

SP9UH 

4034 

568 

834 

903 

885 

844 

6.15 

52 

SQ1EIX 

4032 

569 

848 

882 

882 

851 

12.14 

53 

SP8NCJ 

4006 

651 

760 

890 

883 

822 

3.2 

54 

SP3DIK 

4003 

739 

846 

862 

829 

727 

9.15 

55 

SP1DMD 

3920 

628 

731 

871 

848 

842 

12.14 

56 

SP2DWG 

3811 

520 

720 

872 

873 

826 

3.12 

57 

SP5TT 

3785 

492 

728 

842 

862 

861 

9.15 

58 

SP6BAA 

3737 

447 

725 

887 

867 

811 

12.12 

59 

SP2EFU 

3726 

573 

780 

827 

836 

710 

12.12 

60 

SP5UAF 

3701 

512 

716 

850 

829 

794 

12.14 

61 

SP3CDQ 

3689 

484 

742 

831 

857 

775 

3.09 

62 

SQ2GXO 

3573 

561 

722 

770 

794 

726 

9.15 

63 

SP7UWL 

3571 

450 

748 

783 

814 

776 

12.13 

64 

SP5LM 

3528 

591 

719 

824 

745 

649 

9.13 

65 

SP5JXK 

3514 

577 

749 

791 

705 

692 

3.14 

66 

SP6MLX 

3450 

316 

701 

871 

833 

729 

6.14 

67 

SP5DZE 

3421 

524 

617 

789 

744 

747 

12.14 

68 

SQ9MZ 

3387 

296 

736 

825 

767 

763 

6.12 

69 

SP5ILO 

3385 

470 

767 

810 

707 

631 

9.15 

70 

SP60JK 

3305 

277 

613 

833 

799 

783 

12.14 

71 

SQ9AGH 

3251 

429 

616 

789 

810 

607 

3.12 

72 

SP6FXY 

3247 

216 

569 

820 

849 

793 

6.15 

73 

SP3JUN 

3021 

294 

613 

836 

728 

550 

3.10 

74 

SP5IKO 

2981 

278 

560 

820 

740 

583 

12.11 

75 

SQ8LUV 

2888 

475 

616 

715 

670 

412 

9.14 

76 

SP9AUV 

2189 

220 

446 

747 

545 

231 

9.09 

77 

SP5EOT 

2047 

270 

411 

658 

497 

211 

3.11 

78 

SP9DTE 

1956 

234 

271 

484 

544 

423 

12.08 

79 

SP3GEM 

940 

940 

0 

0 

0 

0 

12.08 

Kluby (stan na30. 09.20 15) 







1 

SP5PBE 

4518 

882 

922 

924 

905 

885 

12.14 

2 

SP2PMO 

4398 

820 

889 

921 

910 

858 

12.10 

3 

SP9PDF 

4314 

780 

856 

899 

910 

869 

6.15 

4 

SP3PLD 

4155 

730 

819 

891 

879 

836 

3.12 

5 

SP9PRO 

4053 

638 

802 

881 

890 

842 

6.09 

6 

SP2PIK 

3181 

562 

572 

783 

679 

585 

3.13 


Za realizacj^ postanowien niniejszego regu- 
laminu odpowiedzialny jest Sylwester Jarkie- 
wicz SP2FAIJ redaktor naczelny (qtc@post.pl). 
Uczestnicy: 

Operatorzy polskich radiostacji indywi- 
dualnych i klubowych zlokalizowanych 
na terytorium Polski (dopuszcza si$ udzial 
stacji zagranicznych). 

W zawodach dopuszcza si^ lamanie swoich 
znakow wywolawczych przez „p", lub 
cyfr^ okr^gu. Obowi^zuje zakaz lamania 
znakow przez kod QRP. 

Pasmo: 80 m/CW i SSB - wyl^cznie w seg- 
mentach pasma przeznaczonych dla danej 
emisji (CW: 3510-3560 kHz, SSB: 3700- 
3775). T^cznosci mieszanych (tzw. cross- 
-mode) nie zalicza si^. 

Wywolanie w zawodach: na CW - Jest 
SP", na SSB - „Wywoianie w zawodach". 
t^cznosci: 

- kazda stacja moze w danej chwili emito- 
wac tylko jeden sygnal (na CW lub SSB) 

- z t$ sam$ stacja mozna przeprowadzic 
dan$ emisji tylko jedno punktowane 
QSO 

- duplikaty, czyli l^cznosci powtorzo- 
ne tym samym rodzajem emisji, nie s$ 
punktowane, ale nalezy je pozostawic 
wlogu 

Uwagi: 

- zawodnikom pracuj^cym na SSB zaleca 
si^ literowanie wg standardu HU 

- l^cznosci musz^ bye logowane w czasie 
rzeczywistym (UTC) 

- tylko w kategorii ASSISTED dopuszcza 
si$ korzystanie ze skimmera oraz clustera 

- podezas trwania zawodow uzywanie 
telefonow, radiotelefonow, itp. 

Wymiana: uczestnicy zawodow wymieniaj^ 
numery kontrolne zlozone z raportu RS(T) 
oraz skrotu PGA (znajduj^cego si$ na aktual- 
nej liscie http://pgazawody.eham.pl/lista.php 
i zgodnego z oznaezeniem gminy, z ktorej 
stacja pracuje w zawodach) np. na CW - 599 
001EL09, na SSB -59 001WM01 itp. 

Stacje zagraniezne nadaj^ RS(T) + 3-cyfro- 
wy nr kolejny QSO, np. na CW - 599 001, 
na SSB - 59 001, 

Uwagi: 

- w logach obowi^zuje zapis grup kon- 
trolnych bez odst^pu np. 002WM01 lub 
123ZC02 


- stacje z kategorii MIX stosuj^ d^gl^ nu- 
meral QSO 

- nie dopuszcza si$ zmiany lokalizaeji 
(PGA) stacji w trakde trwania zawodow 

- nalezy dolozyc maksimum starannosd, 
aby w grupach kontrolnych (w skrocie 
PGA lub numerze kolejnym QSO) nie za- 
mienic cyfry 0 (zero) z liters 0 (duze O) 

Klasyfikacje: 

MO -MIX stacje klubowe na CW i SSB do 
100 W out 

MO-CW stacje klubowe na CW do 100 
W out 

MO-SSB stacje klubowe na SSB do 100 
W out 

SO-MIX stacje indywidualne na CW i SSB 
do 100 W out 

SO-CW stacje indywidualne na CW do 100 
W out 

SO-SSB stacje indywidualne na SSB do 100 
Wout 

SO-QRP-MIX stacje indywidualne QRP na 
CWiSSBdoSW out 

SO-QRP-CW stacje indywidualne QRP na 
CW do 5 W out 

SO-QRP-SSB stacje indywidualne QRP na 
SSB do 5 Wout 

OPEN-MIX stacje nadaj^ce spoza SP na CW 
i SSB do 100 Wout 

OPEN-CW stacje nadaj^ce spoza SP na CW 
do 100 Wout 

OPEN-SSB stacje nadaj^ce spoza SP na SSB 

do 100 Wout 

Uwagi: 

Dopuszcza si^ w kazdej kategorii korzysta- 
nie z RBN (Reverse Beacon Network). 
Kazda stacja, ktora wezinie udzial w zawo- 
dach i nadesle swoj log, zostaje sklasyfiko- 
wana tylko w jednej kategorii. 

W grupie „OPEN" klasyfikowane s$: stacje 
zagraniezne, a takze stacje polskie czasowo 
zainstalowane poza granicami naszego 
kraju. 

W pozycji „CATEGORY" naglowka pliku 
Cabrillo nalezy uzywac wyl^cznie poda- 
nych wyzej oznaezen swojej grupy klasy- 
fikacyjnej, czyli np.: MO -MIX lub MO-CW, 
lub MOSSB, lub SO-MIX, lub SO-C,W lub 
SO-SSB, lub SO-QRP-MIX, lub SO-QRP- 
-CW, lub SOQRP-SSB, lub ASSISTED, lub 
OPEN-MIX, lub OPEN-CW, lub OPEN-SSB. 
Linia „CONTEST" naglowka pliku Cabrillo 


Rozliczenie SPDXM - TOP TWENTY (stan na 30.09.201 5) 


L P . 

3,5 

7 


14 


21 


28 


1 

SP5EWY 945 

SP7HT 

954 

SP7HT 

973 

SP8AJK 

960 

SP8AJK 

948 

2 

SP3GEM 940 

SP5EWY 

952 

SP8AJK 

965 

SP7HT 

958 

SP5EWY 

946 

3 

SP4Z 929 

SP9PT 

947 

SP9PT 

965 

SP9PT 

958 

SP7HT 

941 

4 

SP8AJK 926 

SP4Z 

945 

SP5EWY 

957 

SP5EWY 

953 

SP9PT 

941 

5 

SP5CJQ 925 

SP8AJK 

944 

SP6AAT 

955 

SP9FKQ 

947 

SP5CJQ 

939 

6 

SP7HT 922 

SP5CJQ 

942 

SP3E 

952 

SP3E 

947 

SP9FKQ 

938 

7 

SP9PT 921 

SP3E 

942 

SP5ENA 

950 

SP5CJQ 

946 

SP3E 

933 

8 

SP9FKQ 917 

SP9FKQ 

940 

SP5CJQ 

948 

SP4Z 

946 

SP7GAQ 

928 

9 

SP7CDG 917 

SP7GAQ 

938 

SP9FKQ 

948 

SP2JKC 

944 

SP5ENA 

928 

10 

SP9DWT915 

SP9DWT 

938 

SP4Z 

947 

SP5ENA 

943 

SP7CDG 

927 

11 

SP3E 913 

SP7ASZ 

937 

SP7CDG 

947 

SP7GAQ 

942 

SP9DWT 

927 

12 

SP3IOE 913 

SP5ENA 

936 

SP7ASZ 

947 

SP7ASZ 

942 

SP4Z 

926 

13 

SP7VC 912 

SP7CDG 

933 

SP2JKC 

947 

SP7CDG 

941 

SP7ASZ 

922 

14 

SP7GAQ 911 

SP2JKC 

933 

SP7GAQ 

945 

SP3IOE 

941 

SP1JRF 

922 

15 

SP6CIK 906 

SP3IOE 

932 

SP6CZ 

945 

SP7ITB 

940 

SP3FAR 

921 

16 

SP6IHE 906 

SP3FAR 

932 

SP3IOE 

944 

SP1JRF 

940 

SP7FTB 

921 

17 

SP31BS 902 

SP6CIK 

931 

SP3FAR 

944 

SP9DWT 

939 

SP3IOE 

919 

18 

SP5ENA 901 

SP7ITB 

930 

SP7ITB 

943 

SP3AGE 

939 

SP6CIK 

916 

19 

SP3FAR 890 

SP6IHE 

926 

SP9DWT 

942 

SP6CIK 

937 

SP6CZ 

915 

20 

SP8HXN883 

SP8FHM 

921 

SP8HXN 

942 

SPlS 

936 

SPlS 

915 
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powinna bye jako druga od gory i zawierac 
nazw$: NKP-CONTEST. 

W danej turze miesi^eznej uezestnik moze 
bye klasyfikowany tylko w jednej grupie 
klasyfikacyjnej. 

Jezeli log zawiera Iqcznofci na CW i SSB, 
to zawodnik nie moze si$ sklasyfikowac w 
innej kategorii niz MO -MIX lub SO -MIX, 
lub SO-QRP-MIX, lub OPEN-MIX. 
Punktacja: 

Kazde bezbl^dne QSO - 1 pkt. Punktowane 
sq wytqcznie Iqcznosri, podezas ktorych obie 
staeje poprawnie odebraly znaki wywolaw- 
cze i numery kontrolne, a roznica czasow 
zalogowanych Iqcznosd w logach obu kore- 
spondentow nie przekraeza 3 minut. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO. 
Wyniku nie nalezy obliczac samodzielnie, 
poniewaz wykona to komputerowy pro- 
gram sprawdzajqcy. 
el.ogi: 

Logi za NKP-Contest przyjmowane sq 
w dqgu 48 godzin od chwili zakonezenia 
zawodow za posrednictwem ROBOTA: 
http//pga-zawody.eham.pl po wczesniej- 
szym zarejestrowaniu kazdego uezestnika. 
Czynnosci tej dokonuje siq tylko raz, co 
oznaeza, ze po rejestraeji mozliwe b^dzie 
przesylanie logow za wszystkie zawody 
organizowane przez Zespol PGA. 

W celu przeslania logu nalezy: 

- wejsc na strong http://pga-zawody.eham.pl 

- zalogowacsi^ 

- kliknqc na ikon$ „Wrzuc log" 

- odnalezc w swoim komputerze zapisany 
log za dane zawody (trzeba kliknqc na 
przydsk „Przeglqdaj") 

- kliknqc ^aladuj" 

Uwagi: 

- Obowiqzujq wylqcznie logi wg standar- 
du Cabrillo. Przed jego zaladowaniem 
nalezy zwrocic baeznq uwagq na wyge- 
nerowany naglowek i wszystkie zapisy 
poszezegolnyeh Iqcznosci (przed zala- 
dowaniem logu warto zapoznac siq z in- 
strukcjq po nadsniqdu linku „Pomoc"). 

- Potwierdzenie przyjqcia logu potwier- 
dzane jest natychmiast specjalnym ko- 
munikatem. 

- W przypadku zauwazenia bl^dow, log 
mozna zladowac powtornie. Do obliczen 
system pobiera ostatnio zaladowany log. 

- W przypadku awarii robota PGA ZA- 
WODY nalezy przeslac na adres: pga- 
-zawody@wp.pl pami^tajqc, aby: 

- w temade listu podac TYLKO sw6j znak 
wywolawczy. 

- log byl niespakowanym zalqcznikiem do 
listu majqcym w nazwie TYLKO znak wy- 
wolawczy uezestnika i rozszerzenie .cbr 
lub .log. (np. log staeji SP4KDX - sp4kdx. 
cbr, log staeji SP5KP - sp5kp.log itp.). 

Pomoc 

Kazdy operator, uezestnik zawodow NKP- 
-Contest moze liezye na wszechstronnq po- 
moc ze strony organizatorow. Z wszelkimi 
pytaniami i wqtpliwosciami dot. interpre- 


taeji regulaminu mozna si^ zwracac, piszqc 
na adres pga-zawody@wp.pl. 

Sqdziowanie 

a) Obliczanie wynikow odbywa si^ po 
wyznaczonym terminie przyjmowania 
logow, czyli po 48 godzinach od chwili za- 
konezenia zawodow. Po tym terminie robot 
PGA ZAWODY nie przyjmuje juz zadnych 
logow. 

b) W otrzymanych logach komisja nie po- 
prawia zadnych danych zwiqzanych bez- 
posrednio z QSO. 

c) Poprawek w logu moze dokonywac tylko 
zainteresowany uezestnik tzn. jego wlas- 
dael. 

d) Rezultaty liezy si$ za pomocq specjal- 
nego programu komputerowego, ktory 
sprawdza Iqcznosci wykazane we wszyst- 
kich otrzymanych logach. 

e) Punktowane sq tylko bezbl^dne Iqcz- 
nosci, zalogowane wg standardu UTC, 
z tolerancjq ± 3 minuty. Oznacza to, ze obie 
korespondujqce staeje muszq dbac o po- 
prawnosc prowadzonego QSO, poniewaz 
jakikolwiek blqd w jednym lub drugim 
logu powoduje niezaliczenie danej Iqczno- 
sd obu operatorom. 

f) Za Iqcznosc niesprawdzalnq, tzn. w przy- 
padku braku logu korespondenta, otrzymu- 
je si^ 0 (zero) punktow. 

Rezultaty 

a) Wyniki zawodow, w tym szczegolowe 
rozliczenie kazdego uezestnika, b(;dq pub- 
likowane na portalu PGA-ZAWODY http:// 
pga-zawody.eham.pl oraz w MK QTC. 

b) Ewentualne reklamacje dotyczqce 
niezgodnosci w obliczeniu punktow sq 
przyjmowane na e-mail: pga-zawody@ 
wp.pl lub qtc@post.pl w dqgu 24 godzin 
od chwili publikaeji „Wstqpnych wynikow" 
na portalu PGA-ZAWODY. Po tym okresie 
opublikowane wyniki zawodow uznaje siq 
za oficjalne i niepodlegajqce zaskarzeniu. 

Po publikaeji wynikow nie sq juz przyjmowa- 
ne logi, a w tych juz przeslanych nie ma moz- 
liwosa dokonywania zadnych poprawek. 

http://pga-zawody.echam.pl 


Nocne Marki 2015 


Zawody „Nocnych Markow" odbqdq siq 
jednorazowo w okresie od 9 do 22 grudnia 
2015 r. w godz. od 00.00 czasu lokalnego do 
godz. 00.00 czasu UTC (23.00-00.00 UTC - 
czas trwania 1 godz.). 

Termin zawodow zostanie ^odtajniony" 
przez organizatora Marka SQ5GLB na 15 
min przed ich rozpocz^dem na cz^stotliwo- 
Sd 3,722 MHz (± QRM). 

Zawody przeprowadzone zostanq emisjq 
SSB na cz$stotliwo£ciach 3700-3730 kHz. 
Obowiqzuje podanie raportu oraz numeru 
QSO (5901). 

Operatorzy noszqcy imi$ Marek podajq 
dodatkowo liters M (5901M), zwyci^zcy 
wczesniejszych edycji zawodow podajq 
dodatkowo w raporde Z (5901Z). 


Punktacja: 

- za QSO z organizatorem - Markiem 
SQ5GLB-3pkt. 

- za QSO ze staejq z operatorem o imieniu 
Marek oraz zwyciqzcami poprzednich 
edycji zawodow - 2 pkt. 

- pozostale Iqcznosd - 1 pkt 

0 zaj^tym miejscu decyduje suma punktow, 
a w wypadku jednakowej liezby: krotszy 
czas pracy w zawodach (od rozpoczqcia 
pierwszej Iqcznosd do rozpoczqda ostatniej) 
oraz wczesniejsze przeslanie zgloszenia. 
Zwydqzca zawodow otrzyma jako nagrodq 

- larnp^ Nocnych Markow. 

Zgloszenie nalezy wyslac do 31 grud- 
nia 2015 r. na adres: Marek Urbanowicz 
SQ5GLB, skr. poczt. 49; 00-957 Warszawa 36 
lub e-mail na adres sq5glb@wp.pl. 


Hold Powstancom 
Wielkopolskim 1918/19 


Organizator: Harcerski Klub Lqcznosci 
„W ilda" SP3ZAC (wspolorganizator - Ko- 
menda Hufca ZHP Poznan Wilda), 

Termin: 27 grudnia kazdego roku od godz. 
16.00 do 18.00 UTC (5 min QRT przed i po 
zawodach). 

Pasmo: 3,5 MHz - SSB i CW (zgodnie z obo- 
wiqzujqcym bandplanem). 
Niedopuszczalny jest udzial tego samego 
operatora w zawodach pod dwoma rozny- 
mi znakami (np. indywidualnie i klubowo). 
Dopuszczalny maksymalny limit mo(y sta- 
eji w zawodach: 100 W 
Wywolanie: na fonii „wywolanie w zawo- 
dach wielkopolskich", na telegrafii „CQ SP". 
Raporty: 

- staeje z terenow obj^tych powstaniem: 
RS(T) + numer QSO (od 01) + skrot po- 
wiatu, np. 5901PX 

- staeje spoza terenow powstania: RS(T) + 
numer QSO (od 01), np. 5919 

Obowi^zuje jedna dqgla numeraeja QSO 
bez wzgl^du na emisj^. 

Klasyfikacja (grupa): 


Kalendarz zawodow kraiowvch 2015 


Grudzien 



SPAC 144 MHz 

18.00, 1.12 

22.00,1.12 

MP ARKIUKE 

18.00,3.12 

20.00,3.12 

MPARKIDIGI 

16.00,3.12 

18.00,3.12 

NKP-Contest 

15.00,6.12 

15.59,6.12 

SPAC 432 MHz 

18.00,8.12 

22.00,8.12 

Nocne Marki 

23.00,9.12 

00.00,9.12 

MPARKIKF 

16.00, 10.12 

18.00, 10.12 

SPAC 50 MHz 

18.00, 10.12 

22.00, 10.12 

PGA TEST 

07.00, 12.12 

07,59,12.12 

SPAC 1,3 GHz 

18.00, 15.12 

22.00, 15.12 

SPAC 70 MHz 

18.00, 17.12 

22.00, 17.12 

PGA TEST 

07.00, 19.12 

07.59,19.12 

SPAC 2,3 GHz 

18.00, 22.12 

22.00,22.12 

Hold Powstancom Wlkp. 1918/19 

16.00,27.12 

18.00,27.12 

Kalendarz zawodow krajowych na 
kowany w SR 1/2016. 

przyszly rok zostanie opubli- 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


A - stacje indywidualne SSB i CW 
B - stacje indywidualne SSB 
C - stacje klubowe SSB i CW 
D - nasluchowcy 

E - stacje indywidualne z terenow powsta- 
nia SSB i CW 

F - stacje indywidualne z terenow powsta- 
nia SSB 

G - stacje klubowe z terenow powstania 
SSB i CW 

H - nasluchowcy z terenow powstania 
Uwaga - nalezy zadeklarowac udzial tylko 
w jednej grupie klasyfikacyjnej. 

Punktacja: na SSB - 1 pkt, na CW - 2 pkt. 

Z kazd$ stacje mozna przeprowadzic dwa 
QSO: jedno na CW i drugie na SSB. 
Nasluchowcy: 

Nasluch powinien zawierac znaki oraz 
raporty obu korespondentow. Zaliczane 
s$ punkty dawane przez obie stacje. Jedna 
stacja moze bye wykazana w nasluchach 
tylko dwa razy. 

Punktacja jak dla nadawcow, z tym ze 
punkty daj$ obydwie stacje wykazane 
w nasluchu. 

Mnoznik skroty powiatow obj^tych Powsta- 
niem Wielkopolskim (CO, CR, GZ, GB, GQ, 
IN, JC, KA, ON, KT, LS, LE, MH, MO, NA, 
NV, 01, OD, OF, PW, PO, PX, RW, SX, SR, SI, 
WH, WT, WE, ZN). Kazdy powiat liezony jest 
tylko jeden raz niezaleznie od emisji. 

Wynik koricowy: suma punktow za QSO 
x mnoznik. 

Dyplomy: za zaj^cie miejsc I— III w kazdej 
grupie klasyfikacyjnej. 

Dzienniki zgodnie z obowi^zuj^cymi wzorca- 
mi przesylamy na ponizszy adres w terminie 



Tadeusz SP8DIP 


Na zdj^ciu transceiver Tadeusza SP8DIP, na ktorym w tegorocznych 
zawodach SP-QRP w grupie E (stacje SSB - TRX HM) zaj^l I miejsce. 
Gratulacje! 

W zawodach pracowalem na TRX wlasnego pomyslu i wykonania - 
nadalem mu nazw$ Xzesio". Jest to TRX QRP na wszystkie pasma 
KF oraz 50 MHz, Konstrukcja zawiera na wejsciu mieszaez TUF- 
-1MH, filtr kwarcowy 9 MHz, DDS wg DL4JAL z AD9951. W torze 
posredniej s$ 2 filtry PP9 i jeden 10,7 MHz do zaw^zania pasma. 
Konstrukcja jest d^gle udoskonalana... 

Serdecznie pozdrawiam 


Tadeusz SP8DIP 


14 dni (decyduje data stempla pocztowego): 

2. SP3PWL 

3072 

Harcerski Klub Eacznosci „Wilda" 

SP3ZAQ 

, 3. SP4KSY 

2976 

ul. Osinowa 14, 61451 Poznan, e-mail: sp3zac. 

4. SP4KCF 

2655 

klub@o2.pl. Manager zawodow hm Jerzy 

5. SP4KHM 

2520 

Szkudlarz SP3DJS: sp3djs@orange.pl 

6. SP5KAB 

2496 



7. SP5PAT 

1638 

SP-QRP Contest 2015 

D - stacje nasluchowe 




1. SP4-208 

1335 

A - stacje CW fabr. 


2. SP8-20-130 

640 

1. SP5ELA 

702 

E - stacje QRP 


SQ4NR 

702 

1.SP7VTQ 

1778 

2. SP4AWE 

684 

2. S05MAX 

1568 

SP4W 

684 

3. SP7EWD 

1568 

3. SP4GHL 

630 

4. SP2MGR 

1414 

SP6MQO 

630 

5. SP7SZW 

1400 

4. SP7LIE 

776 

6.SQ2DYF 

1378 

SP9BNM 

576 

7. SQ8PIW 

1224 

5. SP1NQN 

560 



B - stacje SSB fabr. 


SP-A-HC (stan na 25 09.201 5) \ 

1.SP7SEW 

742 



2.SP4SHW 

612 

Poszczegolne pozycje oznaezaj^: znak sta- 

SP9IEK 

612 

cji, 1. punktow, 1. dyplomow, 1 nalepek (+ 

3.S02E 

588 

uzupelnienie) 


4. SQ10D 

564 

A - stacje indywidualne 


5. SP9XW 

552 

1.SP5CJQ 

14212-1097+ 

C - stacje CW i SSB fabr. 


2. SQ7B 

5786-1322 

1.SQ9E 

2240 

3.SP4GFG 

5172-934+ 

2. SP7MJL 

1552 

4. SQ1EIX 

4990-862 

3. SQ2DYF 

1144 

5. SP5ICQ 

4869-1169 

4. SN4PW 

940 

6.SP9DTE 

4375-1193 

5. SP5KAB 

549 

7. SP1DMD 

4004-1058 

D- stacje CWHM 


8.SP6DVP 

4002-577 

1. SP6BXM 

576 

9.SP1TJ 

3100-779 

2. SP7ASZ 

528 

10.SP5ES 

3066-145 

3. SP9A 

518 

11.SP7ENU 

3032-567 

4. SQ70VV 

448 

12, SQ9DXT 

2454-621 

5. P8FHM 

312 

13. SP4ICP 

2281-795 

E - stacje SSB HM 


14. SP5JXK 

2272-124 

1. SP8DIP 

506 

15. SP5EOT 

2156-141 

2. SQ2HC 

500 

16. SP3JUN 

1731-116 

3. SQ3REI 

259 

17. SP2QVS 

1698-335 

4. SP3QDX 

238 

18. SP3C 

1481-385 

5. SQ7BTY 

228 

19. SP4LVK 

1471-367+ 

F - stacje CW i SSB HM 


20. SP3CUG 

1328-267 

1.SP9G 

360 

21.SP8MI 

1265-325+ 

G - stacje nasluchowe 


22. SP40Z 

1031-280 

1. SP4-208 

351 

23. SP8AQA 

892-230 

2. SP8-20-132G 

27 

24. SP5MBA 

731-91 



25. SQ9BDB 

678-200 

Siodemka na siodemce 2015 

| 26. SP5TAM 

638-160 



27. SP5CEQ 

633-132 

A - stacje pracuj^ce z siodmego okr^gu 

28.SP1ZZ 

473-129 

1. SP7FGA 

2480 

29. SP5UAR 

336-89 

2. SP7RJI 

2366 

30. SP4TBM 

323-77 

3. SP7SZK 

2175 

31. SP7MJL 

255-64 

4. SP7FAH 

1976 

B - stacje klubowe 


5. SQ7CGN 

1768 

1. SP6PAZ 

1326-227 

6. SQ7BTY 

1722 

2. SP1KQR 

975-264 

7. S07BIT 

1608 

3.SP5ZRW 

423-123+ 

B - stacje indywidualnie 


4. SP4YFG 

375-105 

1.SP1NQN 

3213 

5.SP0ZHG 

175-47 

2. SP4AWE 

3213 

6. SP7ZKU 

92-23 

3.SP4JCP 

2976 

C - nasluchowcy 


4. SP1AEN 

2912 

1, SP4-208 

835-170 

5. SP2XX 

2790 

2. SP9-4090-KA 

201-54 

6. SP2MHD 

2752 

3.SP2-7354-BY 

188-47 

7. SP8FB 

2475 

Wspolzawodnictwo prowadzi Mikolaj Cie- 

C - stacje klubowe 


reszko SP5CJQ, ul. Mlodziezowa 4 m 7, 05- 

1.SP5KMB 

3434 

101 Nowy Dwor Maz. (sp5cjq@interia.pl). 
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Akcesoria antenowe 


ANTENY 


Z oferty handlowej KONEKTOR5QOO.pl 


Przetqcznik czy duplekser? 


W przypadku korzystania z dwoch radiotelefonow i jed- 
nej anteny mozna zastosowac automatyczny przelqcznik 
antenowy lub duplekser. 


Chod obydwa urz^dzenia s^ 
bardzo proste w instalacji, to jed- 
nak odmienne ukladowo i nie 
zawsze mog^ bye stosowane za- 
miennie. Ich wlasciwosci zostan^ 
pokazane na przykladowych mo- 
delach, od niedawna dost^pnych 
na naszym rynku. 

Automatyczny przelqcznik 
antenowy Zetagi SW2 

Automatyczny przel^cznik an- 
tenowy Zetagi SW2 jest poleca- 
ny do instalacji wyposazonych 
w dwa radiotelefony zlokalizo- 
wanych w roznych miejscach. Po 
nacisni^ciu PTT (aktywaeja nosn^) 
nast^puje automatyezne przel^- 
czenie na uzywany radiotelefon. 
Aby przek|czyc siq z powrotem na 
drugi radiotelefon, wystarezy na 
nim nacisn^c PTT (bez dodatkowe- 
go zasilania). 

Dzi^ki Zetagi SW2 dwa radio- 
telefony w roznych lokalizacjach 
mog^ automatyeznie korzystac 
z jednej anteny, bez dodatkowego 
zasilania urz^dzenia (przekazniki 
s^ uruchamiane dostarezon^ ener- 
gy w.cz.). Instalacja przel^cznika 
polega na jego wpi^ciu w odpo- 


wiednie miejsce instalacji anteno- 
wej. 

Podstawowe parametry Zetagi 
SW2: 

■ zakres pracy: 15-50 MHz 

■ obslugiwane emisje: AM, FM, 
USB, LSB 

■ maksymalna moc doprowadzo- 
na: 25 W 

■ tlumienie na niskim poziomie 

■ zl^cza: SO-239 

■ wymiary metalowej obudowy: 
105x62x37 mm 

■ waga ok. 200 g 

Duplekser Telecom MX-72 

Duplekser antenowy jest sto- 
sowany do podl^czenia dwoch 
roznych radiotelefonow z zakresu 
cz^stotliwosci fal krotkich i UHF 
wprost do wyjscia anteny jednym 
kablem. W duzej mierze ulatwia 
prac^ przy radiostaeji, bo nie musi- 
my trade cennego czasu na przepi- 
nanie przewoddw z tylu urz^dze- 
nia przy zmianie pasm np. w cza- 
sie zawodow krotkofalarskich. 

Duplekser Telecom MX-72 jest 
wyposazony w dwa zl^cza (na 
przewodach dlugosci okolo 20 cm) 
do radiotelefonow oraz jedno zl^- 
cze do anteny typu N. 


Zl^cze typu UC-1 odpowiada za 
zakres 1,6-150 MHz, a typu N za 
zakres 400-460 MHz. 

Urz^dzenie umozliwia prac$ 
dwoch radiotelefonow na jednej 
antenie, przy czym mozna row- 
niez podl^czyc jeden radiotelefon 
z dwoma wyjsciami np. Yaesu FT- 
-857D. 

Przy korzystaniu z duplekse- 
ra nie trzeba rozl^czac radiote- 
lefonow w obawie o uszkodze- 
nie sprz^tu - mi^dzy wejsciami 
urz^dzen odbiornikow jest bardzo 
duze tlumienie zapewniaj^ce sku- 
teczn^ separacj^. 

To przemyslane i ergonomiezne 
rozwi^zanie dla amatorow l^cz- 
nosci radiowej dziala na zasadzie 
pol^czenia filtrow gorno- i dolno- 
przepustowych. Jego konstrukeja 
charakteryzuje si^ minimalnym 
tlumieniem mi^dzy wejsciem an- 
tenowy m a poszczegolnymi wyj- 
sciami (straty praktyeznie po- 
mijalne). 

Podstawowe parametry duplek- 
sera Telecom MX-72: 

■ impedaneja: 50 Q 

■ separaeja: 60 dB 

■ wspolczynnik fali stoj^cej: 1,2 

■ tlumienie przepustowe: 0,1 dB/ 
LPF, 0,2 dB/BPF 

■ ciopuszczalna moc doprowa- 
dzona: 1000 W PEP/1,6-30 MHz, 
400 W PEP/140-150 MHz, 250 W 
PEP/400-450 MHz 



Automatyczny 
przetgcznik antenowy 
Zetagi SW2 



Duplekser Telecom 
MX-72 


KONEKTOR 

specjalistyczny sklep CB 


PMR / CB RADIO / KROTKOFALARSTWO 


REKLAMA 



Zwrot towaru 
do 30 dni 


PROMOCJA GRUDZIEN 2015: 

RZT ZAMOWIENIACH POWYZEJ 40QZT WT5YCKA GRATIS* 


BAOFENG UV-82 

DUOBANDER 2M / 70CM POLSKA DYSTRYBUCJA 

CENA: OD 260Zt Wf&fkMA 2 4M 


www.KONEKTOR5000.pl 


KONEKTOR, inflaricka 65. fc6d+ tel : 42 671 93 07, 0 -mail skl0p@kan0ktor5OOO pi 



PREZENTACJA 


Wzmacniacze HF 


Z oferty firmy ERcomER 


ACOM - najwyzszej klasy 
wzmacniacze KF (i nie tylko) 


Wartykule przedstawiono charakterystyki produktow firmy ACOM 
(wzmacniacze mocy, tunery antenowe, przelqczniki mocyw.cz. i splitery/ 
sumatory oraz anteny) ch^tnie wykorzystywane przez krotkofalowcow 
podczas roznych zawodow czy ekspedycji DX-owych. 


Bulgarska firma ACOM istnie- 
je na rynku od 25 lat i zajmuje 
si^ projektowaniem i produkcj^ 
sprz^tu radiowego, anten, masz- 
tow, systemow l^cznosci i roznych 
urz^dzen elektronicznych zarow- 
no dla uzytkownikow komercyj- 
nych, jak i dla radioamatorow czy 
sluzb rzqdowych. 

Najbardziej znanymi produkta- 
mi ACOM-a s^ doskonale wzmac- 
niacze mocy, produkowane i roz- 
wijane od ponad 15 lat, ktore zna- 
lazly uznanie na calym swiecie ze 
wzgl^du na swoj^ niezawodnosc, 
jakosc i wydajnosc. Produkowa- 
ne anteny czy pozostaly osprz^t, 
chociaz mniej znany, jest rownie 
ciekawy. Oferta firmy jest ci^gle 
rozwijana, o czym swiadcz^ nowe 
modele. W ostatnim czasie do 
swiatowej sieci autoryzowanych 
dystrybutorow i centrow serwiso- 
wych marki dol^czyla warszawska 
firma ERcomER. 

Z pewnosci^ warto przyjrzec 
si$ blizej ofercie i rozwi^zaniom 
technicznym ACOM-a. 

Ogromny sukces wzmacniaczy 
zapewnia kilka ich wyj^tkowych 
cech. Legendary trwalosc zapew- 
niaj^ bardzo przemyslane i przede 
wszystkim skuteczne zabezpiecze- 
nia. Urz^dzenia te s^ wyj^tkowo 
odporne na praktycznie wszystkie 
bl^dy nawet niedoswiadczonego 


uzytkownika, dlatego trudno je 
przypadkowo uszkodzic. Dotyczy 
to m.in. nieprawidlowego stro- 
jenia, zbyt duzej mocy wejscio- 
wej, braku podl^czonej anteny, 
itp. Chroni^ rowniez transceiver 
przed uszkodzeniem oraz zapew- 
niaj^ bezpieczenstwo uzytkow- 
nikowi. Wzmacniacze s^ rowniez 
wyj^tkowo ciche, co zapewniaj^ 
wysokiej klasy lozyskowane wen- 
tylatory i jest to wbrew pozorom 
bardzo wazne dla komfortowej 
pracy operatora (wi^kszosc nawet 
fabrycznych konstrukcji pracuje 
bardzo glosno). Kolejna innowacja 
firmy to wspomaganie strojenia 
TRI (True Resistance Indicator). 
Peine strojenie wzmacniacza do 
pracy mozna wykonac w czasie 
ok. 5 sekund! Wskaznik TRI za- 
wiera 3 diody LED, ktore pokazuj^ 
uzytkownikowi, w ktor^ strong 
ma przekr^cic pokr^tlo PLATE - 
do momentu zapalenia srodkowej 
diody. Drugim pokr^tlem (LOAD) 
stroimy wzmacniacz na maks. od- 
czyt mocy wyjsciowej, co konczy 
procedure^. Na wskazniku dio- 
dowym (lub wyswietlaczu LCD, 
w zaleznosci od modelu) mozemy 
odczytac moc wyjsciow^ oraz moc 
odbit^. W razie jakichkolwiek nie- 
prawidlowosci wzmacniacz je za- 
sygnalizuje, a w krytycznym mo- 
mencie automatycznie si^ wyl^- 



ACOM 2000A 


czy. Ostatni^ bardzo wazn^ cech^ 
wszystkich wzmacniaczy ACOM-a 
jest to, ze w zasadzie nie potrzebu- 
jemy dodatkowego zewn^trznego 
tunera antenowego (tzw. skrzynki 
antenowej), dopoki SWR anteny 
nie przekracza wartosci 3:1. Znacz- 
na wi^kszosc wielopasmowych 
anten lub jednopasmowych anten, 
dla ktorych chcemy zapewnic sze- 
rokopasmow^ prac^ (np. segment 
CW oraz SSB na pasmach amator- 
skich) dla innych wzmacniaczy (w 
szczegolnosci tranzystorowych) 
wymagalaby dopasowania ze- 
wn^trznym tunerem. Takie tunery 
duzej mocy s^ przewaznie dosyc 
kosztowne. Wszystkie ACOM-y s^ 
odpowiednio zaprojektowane do 
wspolpracy z instalacjami anteno- 
wymi niezapewniaj^cymi idealne- 
go dopasowania. 

Wzmacniacz ACOM 2000A 

Sztandarowym produktem 
ACOM-a, jesli chodzi o wzmac- 
niacze mocy, jest model 2000A. 
Jest to w pelni zautomatyzo- 
wany wzmacniacz liniowy du- 
zej mocy na amatorskie pasma 
KE 160-10 m, ktorego budowa 
oparta jest na dwoch tetrodach 
4CX800A (GU74B). W przypadku 
emisji CW i SSB wzmacniacz jest 
w stanie oddac do anteny do 2000 
W mocy bez zadnych limitow 
czasowych, przy mocy steruj^cej 
50-60 W. W przypadku emisji cy- 
frowych moc ograniczona jest do 
1500 W, rowniez bez limitow cza- 
sowych, pod warunkiem zastoso- 
wania dodatkowego wentylatora 
chlodz^cego. 

Wzmacniacz 2000A wyroznia 
wbudowany automatyczny tuner 
antenowy, ktory zapewnia w cza- 
sie nie dluzszym niz 3 sekundy 
dopasowanie ukladu antenowego 
dla wartosci SWR do 3:1. Najwi^k- 
szym problemem technicznym ta- 
kich konstrukcji jest zapewnienie 
przeniesienia duzej mocy przez 
uklad dopasowuj^cy. Dla pasma 
160 m zakres dostrojenia ograni- 
czony jest do wartosci SWR 2:1. 
Pami^c tunera umozliwia zapa- 
mi^tanie ustawien dla 10 roznych 
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anten, a do dostrojenia wystar- 
czy wtedy nadanie nawet nie jed- 
nego slowa, a tylko kropki (przy 
40WPM) i trwa 0,2 sekundy. 

Kolejn^ zaletq ACOM-a 2000A 
jest daleko posuni^ta automatyza- 
cja pracy urz^dzenia, szereg sku- 
tecznych zabezpieczen oraz ci^gla 
kontrola i pomiar 20 najwazniej- 
szych parametrow wzmaeniacza, 
transceivera oraz anteny. Wszystko 
to znakomicie upraszcza obslug^ 
urz^dzenia oraz eliminuje moz- 
liwosc popelnienia przypadko- 
wych i niezamierzonych ble^dow 
w jego uzytkowaniu. Ze wzgl^du 
na wygod^ uzytkownika, wzmac- 
niacz wyposazony jest jedynie 
w wl^cznik zasilania, a cale stero- 
wanie oraz dost^p do parametrow 
i ustawien wzmaeniacza odbywa 
si^ poprzez zdalny panel RCU, 
wyposazony w duzy, kolorowy 
wyswietlacz LCD. RCU zaopatrzo- 
ny jest w wygodny system menu 
i pomocy, mozliwosc przejrzystej 
prezentacji parametrow w formie 
graficznej oraz pami^c zdarzen, 
ktore mog^ bye przeslane przez 
Internet i uzyte do zdalnej dia- 
gnostyki. Standardowo RCU moze 
bye oddalone od wzmaeniacza 
o 3 metry, ale przy zastosowaniu 
dluzszego przewodu dystans ten 
mozna zwi^kszyc do 20 metrow. 
Dzi^ki temu mozna latwiej i bar- 
dziej optymalnie rozplanowac po- 
lozenie wzmaeniacza i przeniesc 
go np. do innego pomieszczenia, 
przez co problemem przestaje bye 
halas generowany przez chlodze- 
nie lamp czy brak miejsca w radio- 
-shacku. 

System zabezpieczen obejmuje 
14 ukladow, chroni^cych nie tylko 
wzmacniacz, ale rowniez podl^- 
czony do niego transceiver. Wsrod 
zabezpieczen mamy rowniez do 
dyspozycji zabezpieczenie przed 
nieautoryzowanym dost^pem do 
wzmaeniacza. Mozliwa jest tez 
wspolpraca 2000A z zewn^trz- 
nym przel^cznikiem ACOM 
2000SW. Podl^czaj^c wzmac- 
niaez do komputera przez port 
RS232 i dzi^ki odpowiedniemu 
oprogramowaniu, mozna uzy- 
skac dost^p do wszystkich funkcji 
w sieci lokalnej. Nie moglo tu 
rowniez zabrakn^c interfejsu CAT, 
umozliwiaj^cego automatyezn^ 
wspolprac^ z praktyeznie kazdym 
transceiverem. 

Oferowana jest takze wersja 
komercyjna wzmaeniacza, ozna- 
czona symbolem 2000P Umozliwia 
prac^ w zakresie cz^stotliwosci od 
3 MHz do 30 MHz z ci^glym po- 
kryciem pasma. 



Wzmacniacz ACOM 1500 

Model 1500 jest drugim w kolej- 
nosci pod wzgl^dem mocy wyjsdo- 
wej wzmacniaczem oferowanym 
przez ACOM-a. Konstrukcja oparta 
jest na jednej lampie 4CX1000 i w 
pasmach KF + 6 m (1,8-54 MHz) 
jest w stanie oddac do anteny do 
1500 W w emisjach CW/SSB, bez 
ograniczen czasowych. Przy try- 
bach cyfrowych (nadawanie ci^- 
gle) moc jest ograniezona do 1200 
W z limitem czasowym. R^czny 
uklad dopasowania obwodu wyj- 
sciowego umozliwia dostrojenie 
w zakresie SWR 3:1. Samo stro- 
jenie odbywa si^ r^eznie, ale jest 
latwe i uproszczone do minimum, 
zajmuje zazwyczaj ok. 5 sekund. 
Wszystkie parametry i ustawie- 
nia dost^pne s^ na wyswietlaczu 
fluorescencyjnym. Automatyka 
wzmaeniacza stale monitoruje 12 
najwazniejszych parametrow, za- 
pewmaj^c optymalne i bezpieczne 
warunki pracy lampy. Dodatko- 
wym atutem ACOM-a 1500 jest 
wbudowany przel^cznik antenowy 
na trzy anteny, sterowany z przed- 
niego panelu. Odpowiedni uklad 
wejsciowy zapewnia wlasciwe do- 
pasowanie do transceivera w calym 
zakresie pracy oraz dopasowuje 
automatyeznie poziom sygnalu 


wejsciowego dla uzyskania wlasci- 
wej mocy wyjsciowej. Automatyka 
ma rowniez pami^c 7 ostatnich 
zdarzen, dzi^ki ktorej ulatwiona 
jest diagnostyka urz^dzenia. 

Wzmacniacz ACOM 1010 

Produkowane byly dwa po- 
dobne modele rozni^ce si^ jedy- 
nie typem zastosowanych lamp. 
W przypadku 1010 to pojedyneza 
lampa 4CX800A (GU74B), a w 1011 
dwie lampy 4CX250B. Aktualnie 
produkowana jest wyl^cznie wer- 
sja 1010, lampy GU74B sq znaeznie 
bardziej odporne i trwale. Model 
1010 to najmniejszy wzmacniacz 
lampowy w ofercie ACOM-a. Po- 
zwala na prac^ z moc^ 700 W emi- 
sjami CW i SSB oraz z nieco zredu- 
kowan^ moc^ 500 W emisjami cy- 
frowymi. Zawiera podobny uklad 
dopasowuj^cy jak w przypadku 
modelu 1500, czyli pracuj^cy w za- 
kresie SWR do wartosci 3:1, dzi^ki 
czemu nie potrzebujemy dodat- 
kowej zewn^trznej skrzynki ante- 
nowej. Wskazniki zostaly w tych 
modelach uproszczone do mini- 
mum (dwa barografy LED), s^ za 
to bardzo czytelne. Do dyspozycji 
mamy wbudowany przel^cznik 
dla dwoch anten. Siedem roznych 
ukladow zabezpieczaj^cych chroni 
wzmacniacz przed uszkodzeniem. 
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PREZENTACJA 


Wzmacniacze HF 



ACOM 1000 


Jest to najtanszy model ACOM- 
-a i jeden z dwoch najpopular- 
niejszych wzmacniaczy tej firmy 
wsrod krotkofalowcow. Biorqc pod 
uwage^ jakosc wykonania, zabez- 
pieczenia i stabilnosc pracy oraz 
wiele indywidualnych, wczesniej 
wspomnianych cech wzmacniaczy 
ACOM-a jest to bardzo atrakcyjny 
produkt na rynku. Najtanszy, ale 
to z pewnosci^ „rasowy" ACOM. 
Na rynku podobnych urz^dzen 
moze nie najtanszy, ale wart tej 
ceny. 

Wzmacniacze ACOM 1000 
i 1006 

Model 1000 charakteryzuje si^ 
tak jak inne wzmacniacze ACOM- 
-a niezwykl^ pros to t^ i latwosci^ 
obslugi. Dostarcza on do anteny 
ponad 1000 W mocy w zakresie 
od 1,8 MHz do 54 MHz (KF + 6 
m) i dla wszystkich rodzajow emi- 
sji, bez limitu czasowego dla CW 
i SSB. Jedynie dla emisji cyfrowych 
jest ograniczenie czasu nadawa- 
nia, ale z mozliwosci^ wydluzenia 
go do kilku godzin po zamonto- 
waniu dodatkowego wentylatora. 
Podobnie jak inne wzmacniacze 
z serii lxxx zawiera uklad r^czne- 
go dopasowania anteny, pracuj^cy 
w zakresie do SWR 3:1. Wzmac- 
niacz dysponuje wyswietlaczem 
matrycowym LCD, gdzie mozemy 
obserwowac 12 najwazniejszych 
parametrow i ustawienia urz^dze- 
nia. Nad bezpieczenstwem jednej 
lampy 4CX800 (GU74B) czuwa 
uklad 10 ukladdw zabezpieczaj^- 
cych. Dodatkowo jest tez pami^c 7 
ostatnich zdarzen w celu ulatwie- 
nia serwisowania urz^dzenia. 

Model 1006 jest uproszczon^ 
wersj^ modelu 1000. Wzmacniacz 
ten przeznaczony jest jedynie do 
pracy na pasmie 6 m (50-54 MHz), 
natomiast wszystkie parametry, 
zabezpieczenia i mozliwosci pozo- 
staly bez zmian. 

Wzmacniacz cechuje praktycz- 
nie bezglosna praca przy pelnym 
QSK, wyposazony jest w specjalne 
przekazniki prozniowe. Jest wy- 
j^tkowo wytrzymaly. Zaprojekto- 


wany jest tak, aby wytrzymac do 
500 W mocy odbitej, do 100 mili- 
sekund szpilek powstaj^cych przy 
przel^czaniu PTT lub zwolnieniu 
klucza oraz w pelni odporny na 
bl^dy popelnione przez operatora 
podczas strojenia. Ma rozbudowa- 
nc| kontrol^ i ochron^ lampy, uklad 
optymalizacji pr^du lampy oraz 
temperatury powietrza wylotowe- 
go zapobiega grzaniu si^ lampy 
i przedluza tym jej zywotnosc. 

ACOM 1000 to najpopularniej- 
szy model wsrod uzytkownikow. 
Zapewnia najlepszy na rynku sto- 
sunek jakosci i mozliwosci do ceny 
oraz najlepszy wartosc wsrod kon- 
kurencyjnych konstrukcji o mocy 
1 kW, bior^c pod uwag^ koszt 1 
W (wg portalu eham.net „ACOM 
1000 HF Amplifier is the world's 
best value in amateur HF ampli- 
fier"). Zdecydowanie wart swojej 
ceny. Wsrod wielu (praktycznie 
wylqcznie pozytywnych) opinii 
uzytkownikow cz^sto pada okre- 
slenie „docelowy" lub stwierdze- 
nie, ze to „jeden wzmacniacz na 
cale zycie". 

Wzmacniacz ACOM 600S 

600S to najnowszy wzmacniacz 
w ofercie ACOM-a, a zarazem 
pierwszy zbudowany w oparciu 
na tranzystorach. Dzi^ki zasto- 
sowaniu 2 podwojnych tranzy- 
storow mocy MOSFET Freescale 
MRFE6VP6300H udalo si^ uzyskac 
moc wyjsciow^ 600 Wbez limitu 
czasu i rodzaju emisji w zakresie 
cz^stotliwosci od 1,8 MHz do 54 
MHz. Poza tym cech^ charaktery- 
stycznq wzmacniacza jest znajdu- 
j^cy si^ na panelu czolowym, duzy 
5" kolorowy wyswietlacz LCD, 
dzi^ki ktoremu mozemy w latwy 
sposob kontrolowac prac^ urz^- 
dzenia oraz monitorowac ponad 
10 jego parametrow. Urz^dzenie 
oczywiscie wyposazone jest w caly 
szereg zabezpieczen oraz monito- 
ring i pami^c zdarzen. Dzi^ki in- 
ter fejsowi CAT oraz zl^czu RE232 
mozliwe jest zdalne sterowanie 


wzmacniaczem oraz zautomaty- 
zowanie jego dzialania we wspol- 
pracy z komputerem czy innymi 
urz^dzeniami. Najwi^ksz^ zalet^ 
tej konstrukcji jest szybka goto- 
wosc do pracy i brak koniecznosci 
jakiegokolwiek strojenia. 

Spliter/sumator ACOM 
3x2000A 

Dla tych, ktorzy uwazaj^ ze 
moc pojedynczego wzmacniacza 
jest wci^z za mala, dost^pny jest 
spliter/sumator 3x2000A. Jego za- 
daniem jest precyzyjne rozdziele- 
nie sygnalu wejsciowego z trans- 
ceivera na trzy jednakowe wzmac- 
niacze, a nast^pnie zsumowanie 
ich sygnalow wyjsciowych w celu 
przekazania na anteny. Oczywi- 
scie najlepsze efekty i latwosc ob- 
slugi uzyska si$, podl^czaj^c trzy 
automatyczne wzmacniacze 2000 
A, jednak jest mozliwe pol^cze- 
nie ze sob^ trzech r^cznie strojo- 
nych wzmacniaczy ACOM 1000, 
1010 lub 1011 lub innych. Sumator 
w 3x2000A jest w stanie przeniesc 




Przodityt ACOM-a 3x2000A 
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do 5000 W mocy dla wszystkich 
emisji. 

3x2000 A zawiera odpowiednie 
uklady zabezpieczaj^ce, ktore stale 
monitoruj^ wyjscia wzmacniaczy. 
W przypadku wykrycia jakichs 
nieprawidlowosci i niespojnosci 
sygnalow nast^puje odl^czenie 
wzmacniaczy i przel^czenie trans- 
ceivera na wbudowane sztuczne 
obci^zenie. Oczywiscie zarowno 
wejscia, jak i wyjscia wzmacniaczy 
s^ od siebie odpowiednio sepa- 
rowane, tak zeby urz^dzenia nie 
wplywaly na siebie. 

Do wygodnego uzywania ze- 
stawu trzech wzmacniaczy w kon- 
figuracji z 3x2000A dost^pna jest 
rowniez specjalna obudowa typu 
rack, mieszcz^ca wszystkie ele- 
menty systemu. 

Przetqcznik ACOM 2000SW/S 

W ofercie ACOM znajduje si^ 
rowniez zewn^trzny przel^cznik 
antenowy duzej mocy - model 
2000SW. Umozliwia on przel^cza- 
nie do 10 anten i przenosi moc do 
5000 W w zakresie do 60 MHz. 
Dzi^ki odpowiedniej i dopraco- 
wanej konstrukcji wewn^trznej, 
2000SW praktycznie nie wnosi 
zadnych zmian w lini^ zasilaj^c^. 
Przy cz^stotliwosciach do 30 MHz 
wspolczynnik SWR tego prze- 
Iqcznika jest mniejszy niz 1,08:1, 
a tlumienie pomi^dzy gniazdami 
wynosi co najmniej 70 dB. Nieuzy- 
wane w danym momencie gniaz- 
da antenowe zwierane s^ do masy. 
Calosc zamkni^ta jest w odpornej 
na czynniki atmosferyczne i wy- 
trzymalem metalowej obudowie 
z uchwytem ulatwiaj^cym montaz 
przel^cznika na maszcie. 

Starowanie przel^cznikiem 
2000SW odbywa si^ poprzez czte- 
ry linie BCD. Do wygodniej obslu- 
gi przel^cznika przewidziany jest 
panel 2000S. Umozliwia on r^czny 
wybor anteny za pomoc^ przyci- 
skow UP/DOWN lub automatycz- 
ny poprzez zl^cze RS232 z pozio- 
mu komputera PC lub wzmacnia- 
cza 2000 A. Panel ma wyswietlacz 



Przetqcznik ACOM 2000SW/S 


LED, sygnalizuj^cy wybran^ w da- 
nym momencie anteny. 

Tuner antenowy ACOM 03AT 

ACOM 03AT jest automatycz- 
nym, zewn^trznym tunerem ante- 
nowym duzej mocy. Pracuje w za- 
kresie cz^stotliwosci od 1,8 MHz 
do 16 MHz i jest w stanie prze- 
niesd moc do 2500 W przy SWR 3:1 
bez wzgl^du na rodzaj emisji. Przy 
wi^kszych niedopasowaniach 
przenoszona moc maleje: SWR 5:1 
do 1600 W, SWR 10:1 do 1000 W, 
SWR 20:1 do 500 W, jednak mozH- 
wosci skrzynki sq nadal duze. Do- 
strojenie trwa przy nizszych cz^- 
stotliwosciach (ponizej 5 MHz) do 
8 sekund, zazwyczaj 2-4 sekundy, 
a przy wyzszych cz^stotliwosciach 
jest przewaznie dwa razy krotsze. 
Procedura strojenia uruchamia si^ 
automatycznie przy SWR powy- 
zej wartosci 1,7:1 i sprowadza t^ 
wartosc do poziomy 1,2:1 (maks. 
1,5:1). Sprawnosc ukladu strojenia 
producent podaje od 97% (SWR 
3:1) do 60% (SWR powyzej 50:1), 
a zakres impedancji strojonych 
anten moze wahac si^ w zakresie 
od 4 Q do 10k Q. Do dyspozycji 
mamy symetryczne wyjscie ante- 
nowe w postaci dwoch solidnych 
zaciskow srubowych lub opcjonal- 
ne wyjscie symetryczne SO-239 
(UC1). 

Sterowanie tunera AT03 od- 
bywa si^ poprzez zdalny panel. 
Umozliwia on pelnq kontrol^ nad 
dzialaniem skrzynki i ma nieulot- 
n^ pami^c na 99 roznych ustawien 
ukladu dopasowuj^cego. W celu 
unikni^cia zaklocen spowodo- 
wanych uzyciem duzych mocy, 
pol^czenie steruj^ce pomi^dzy 
tunerem a panelem zrealizowa- 
ne jest za pomoc^ swiatlowodu. 
Dzi^ki takiemu rozwi^zaniu odle- 
glosc pomi^dzy tymi elementami 
moze wynosic nawet 50 metrow. 
Panel dostarcza rowniez odpo- 
wiedniego napi^cia do zasilania 
ukladu tunera. Opcjonalnym wy- 
posazeniem cz^sci steruj^cej mog^ 
bye porty RS232 i RS 422, umoz- 
liwiaj^ce wspolprac^ z kompu- 
terem, wzmacniaczem 2000A lub 
przel^cznikiem 2000S. Jest to juz 
stosunkowo drogie urz^dzenie, 
natomiast ze wzgl^du na swoje 
cechy moze bardzo zainteresowac 
np. sluzby publiezne czy militarne. 

Przetqcznik ACOM XCVR2S1 

Uzupelnieniem calego systemu 
ACOM-a moze bye automatyezny 
przel^cznik XCVR 2S1, umozli- 
wiaj^cy podlqczenie dwoch trans- 
ceiverow pod jedno obci^zenie. 



Tuner antenowy ACOM 03AT 

Dzi^ki temu mozna korzystac 
na przyklad z jednego wzmac- 
niaeza mocy z dwoch stanowisk. 
W momencie nadawania z jed- 
nego z transceiverow, w drugim 
automatycznie jest blokowane 
nadawanie (wymaga to oczywiscie 
dodatkowych pol^czen), a jego 
wejscie antenowe dla ochrony 
zwierane jest do masy. 

Anteny ACOM HF Log-periodic 

Acorn ma w swojej ofercie row- 
niez bardzo ciekawe anteny loga- 
rytmiezno-periodyezne z serii LS 
na pasmo KF. Charakteryzuj^ si^ 
one wysok^ jakosci^ wykonania 
oraz przemyslanymi rozwi^zania- 
mi konstrukcyjnymi. Cech^ wspol- 
n^ jest zakres pracy od 14 do 30 
MHz. Naj mniejszy model LS86 ma 
8 elementow rozmieszczonych na 
6-metrowym boomie oraz zysk 8,5 
dB. Sredni pod wzgl^dem wielko- 
sci model LSI 08 ma z kolei 10 ele- 
mentow na boomie 8-metrowym 
oraz zysk 9,5 dB. Najwi^ksza an- 
tena z tej serii, LS1210, ma 12 ele- 
mentow na 10-metrowym boomie 
i osi^ga zysk na poziomie 10,5 dB. 
Wszystkie anteny LS s^ w stanie 
przeniesc moc do 3 kW PEP Ich 
waga waha si$ w zaleznosci od 
modelu od 27 do 35 kg. 

Szymon Piqtkowski SQ50VK 
Rafal Plichta SQ5FWR 

Wi^cej informaeji mozna uzy- 
skac od autoryzowanego dystry- 
butora i centrum serwisowego 
ACOM-a - firmy ERcomER (www. 
ercomer.pl). 
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TEST 


Wzmacniacze mocy HF 


Wzmacniacz liniowy na pasma 160-6 m 

Wzmacniacz ACOM 600S 


W ostatnim czasie pojawit si? na rynku nowy wzmacniacz sredniej mocy 
ACOM 600S. Ten solidny i lekki tranzystorowy wzmacniacz znanej bul- 
garskiej firmy ACOM oferuje moc wyjsciowq 600 W w pasmach 1 60-6 m 
oraz wszystkie nowoczesne udogodnienia. 



Wzmacniacze sredniej mocy 
ciesz^ si<^ popularnosci^ wsrod 
krotkofalowcow, poniewaz zapew- 
niaj3 zauwazalny wzrost sily sy- 
gnalu, kosztuj^ wyraznie mniej 
od luksusowych wzmacniaczy du- 
zych mocy i mog3 bye zasilane 
rowniez z sieci 120 V tarn, gdzie 
niedost^pna jest siec 240 V 

Wzmacniacze tranzystorowe 
s^ latwiejsze w obsludze od lam- 
powych, poniewaz nie wymagaj^ 
kazdorazowego dostrojenia przy 
zmianie cz^stotliwosci nadawania 
i S3 dobrze zabezpieczone przed 
potencjalnymi uszkodzeniami 
w trakeie pracy. 

Informacje ogolne 

ACOM 600S ma wymiary 
330x165x380 mm (szer. x wys. 
x gl^b.) i wazy ok. 12 kg, dzi^ki 
czemu nadaje si^ do pracy nie 
tylko z domu, ale i na wyprawach 
DX-owych. 

Instrukcja obslugi zawiera 
szczegolowy schemat blokowy 
z fragmentami schematu ideowe- 
go i szczegolowy opis jego dzia- 
lania. 

We wzmacniaczu uzyto pary 
tranzystorow mocy MRFE- 
6VP300H pracuj3cych w ukla- 
dzie przeciwsobnym w klasie 
AB. Producent dopuszcza ich 
prac$ nawet przy bardzo wyso- 
kim wspolczynniku fali stoj3cej 
(WFS). 10-decybelowy tlumik 
i szerokopasmowy uklad dopaso- 


wuj3cy zapewniaj3 niski WFS na 
wejsciu na wszystkich pasmach. 
W zaleznosci od pasma dla otrzy- 
mania pelnej mocy wyjsciowej 
wystareza moc sterowania 25-35 
W (patrz tab. 1). Prog reakcji ukla- 
du zabezpieczaj3cego przed prze- 
sterowaniem lezy przy ok. 700 
W mocy wyjsciowej. 

Wymagane tlumienie harmo- 
nicznych zapewniaj3 automatycz- 
nie prze^czane za pomoc3 prze- 
kaznikow filtry dolnoprzepustowe 
dla pasm 160, 80, 40, 30, 20, 17/15, 
12/10 i 6 m. Czystosc sygnalu wyj- 
sciowego spelnia z latwosci3 wy- 
magania przepisow FCC. 

Wbudowany zasilaez impul- 
sowy dostareza napi^cia 50 V do 
zasilania tranzystorow mocy oraz 
napi^c 5, 13 i 26 V dla innych cz^- 
sci uldadu. Zasilaez jest wyposazo- 
ny w filtry LC na wejsciu i wyjsciu 
i dzi^ki temu spelnia europejskie 
normy przeciwzakloceniowe. 

Napi^cie sieci zasilaj3cej moze 
lezec w przedzialach 85-132 V (ko- 
nieezne jest uzyeie bezpiecznikow 
10 A) lub 170-265 V (konieezne S3 
wowczas bezpieczniki 6,3 A), a za- 
kres cz^stotliwosci napi^cia sieci 
wynosi 45-66 FFz. Dostosowanie 
do lokalnych warunkow zasilania 
wymaga jedynie zamontowania 
wlasciwej wtyezki sieciowej i do- 
brania bezpiecznikow. 

Wzmacniacz ma dwa wy^cz- 
niki. Duzy wyl3cznik na tylnej 
sciance sluzy do w^czenia napi^- 


cia sieci dla zasilaeza i przewaznie 
w typowych warunkach pozostaje 
stale w^ezony. Wzmacniacz po- 
biera w tym stanie tylko minimal- 
ny pr3d spoezynkowy. W^czenia 
calosci ukladu dokonuje si^ wy- 
l3cznikiem na przedniej sciance. 
Mozliwe jest takze zdalne wl3cza- 
nie wzmacniacza. 

Elementy manipulacyjne 
i menu 

Scianka czolowa wzmacniacza 
zawiera niewiellq liczb^ elemen- 
tow. Oprocz 5-calowego (800x480 
pkt.) kolorowego wyswietlacza 
cieklokrystalicznego znajduje si^ 
na niej tylko szesc przyeiskow 
i wspomniany juz wy^eznik. 
W trakeie pracy w oknie glow- 
nym wyswietlane S3 najwazniej- 
sze dane, takie jak zakres cz^sto- 
tliwosci (pasmo), wyjsciowa moc 
padaj3ca i odbita, temperatura 
tranzystorow, napi^cie ich zasila- 
nia, pobor pr3du, stan pracy lub 
gotowosci itd. Pol3Czenie wzmac- 
niacza z radiostacj3 przez z^cze 
CAT umozliwia dokladniejsze wy- 
swietlanie cz^stotliwosci pracy na 
ekranie. Klawisz Menu sluzy do 
wywolania menu konfiguracyj- 
nych i okien zwieraj3cych dalsze 
dane pomiarowe. 

Okno AMP MEASURE (pomia- 
ry wzmacniacza) zawiera biez3ce 
wyniki pomiarow mocy steruj3cej, 
mocy wyjsciowej padaj3cej i odbi- 
tej, WFS, wzmocnienia mocy, na- 
pi^cia polaryzacji bramek kazdego 
z tranzystorow wzmacniacza, na- 
pi^cia ich zasilania i poboru pr3du. 
Wybrane dwa z nich mog3 bye 
dodatkowo wyswietlane w oknie 
glownym ponizej cz^stotliwo- 
sci pracy. Okno serwisowe AMP 
SERVICE sluzy do sprawdzania 
prawidlowosci pracy przekaznika 
i wentylatora oraz wartosci pr3- 
dow spoczynkowych tranzysto- 
row. 

Menu ustawien zl3cza CAT 
(CAT/AUX SETTINGS) sluzy do 
konfiguraeji pol3czenia wzmac- 
niacza z radiostacj3 przez zl3cze 
RS-232 (CAT) i wyjscie informaeji 
o pasmie pracy (AUX). Plik pomo- 
cy zawiera najwazniejsze informa- 
cje o konfiguraeji dla wielu popu- 
larnych modeli radiostaeji. 
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Menu konfiguracji indywidu- 
alnej pozwala na ustawienie m.in. 
sily glosu dla sygnalizacji dzwie^- 
kowej, jasnosci ekranu, domysl- 
nego trybu pracy po wl^czeniu 
wzmacniacza itd. 

Menu protokolow pracy 
FAULTS LOG wyswietla informa- 
cje o numerze seryjnym wzmac- 
niacza, wersji wyposazenia i opro- 
gramowania, dotychczasowym 
calkowitym czasie pracy oraz 

0 ewentualnych zakloceniach 
w pracy, co moze byd pomocne 
w usuwaniu usterek. Protokol za- 
klocen w pracy moze bye skiero- 
wany do wydruku przez zl^cze 
szeregowe. Jest on zwyklym pli- 
kiem tekstowym. 

Uktady zabezpieczajqce 

Wzmacniacz ma rozbudowane 
uklady zabezpieczaj^ce go przed 
uszkodzeniem w wyniku niepra- 
widlowej pracy lub bl^dow w ob- 
sludze. Nadzorowane S 3 napi^cie 

1 pr^d drenow tranzystorow, na- 
pi^cia polaryzacji bramek, tem- 
peratura radiatora, cz^stotliwosc 
i moc sygnalu steruj^cego, moc 
padaj^ca i odbita oraz czas przel^- 
czania przekaznika. W przypadku 
gdy wartosc ktoregos z parame- 
trow jest nieprawidlowa, uklad re- 
aguje na jeden z trzech sposobow. 
Osiqgni^cie wartosci dopuszczal- 
nej (progowej) jest sygnalizowane 
za pomoc^ dobrze widoeznego 
i zrozumialego komunikatu na 
ekranie. Po usuni^ciu przyezyny 
komunikat znika. Jesli stan ten 
utrzymuje si^ dalej lub ulega po- 
gorszeniu, wzmacniacz zostaje 
przel^czony w tryb gotowosci, 
a na ekranie pojawia si$ doklad- 
niejszy komunikat o przyczynach. 
W trybie gotowosci wzmacniacz 
jest wprawdzie zasilany, ale zosta- 
je wyl^czony przez przekazniki 
z toru sygnalu. 

W przypadku wl^czenia auto- 
matyeznej zmiany trybu - AUTO 
OPERATE - wzmacniacz prze- 
chodzi w aktywny tryb pracy po 
uplywie 4 sekund. Jezeli sytuaeja 
nie ulegla poprawie, uklad re- 
aguje ponownie. Powazniejsze 
bl^dy powoduj^ wyl^czenie zasi- 
lania z sieci, zapisanie komunika- 
tu w pami^ci, wygaszenie ekranu 
i nadanie telegrafi^ serii liter F. 
W zaleznosci od przyezyn wyl^- 
czenia wzmacniacz moze nie dac 
si$ wl^czyd ponownie, przynaj- 
mniej przed uplywem pewnego 
czasu - przykladem takiej sytu- 
acji moze bye przegrzanie, kiedy 
wzmacniacz daje si$ wl^czyc po 
ostygni^ciu. 



Tab. 1. Wyniki pom iarow wzmacniacza o numerze seryjnym 140131 


Dane producenta 

Wyniki pomiarow w laboratorium ARRL 

Zakres czQStotliwosci pracy: wszystkie pasma ama- 
torskie pomiQdzy 1 ,8-29,7 MHz i 50-54 MHz 

160,80,40,30, 20, 17, 15, 12, 10 i 6 m 

Moc wyjsciowa: 600 W dla tali ci^gtej 

WFS na wejsciu 1,2:1 lub lepszy w zakresie 1 ,8 - 

54 MHz 

Ttumienie harmonicznych i sygnatow niepoz^danych: 
KF, > 60 dB; typ. 65 dB 

Fale krotkie — zgodnie ze specyfikacj^, pasmo 6 m 
- 580 W 

Zgodny z podanym 

KF i 50 MHz zgodnie z podanym z wyj^tkiem 55 dB 
dla pasma 1 5 m. Spetnia wymagania FCC 

Znieksztatcenia intermodulacyjne trzeciego rzgdu 
(IMD): <-28 dBc, -30 dBtyp. 

3/5/7/9 harmoniezna 

14 MHz: 42/39/49/55 dB ponizej PEP 

50 MHz: 30/38/44/52 dB ponizej PEP 

Czas przet^czania przekaznika N-0: niepodany 
NapiQCie sieci: 85-132 V, 170-265 V, 45-66 Hz, testy 

Wt^czenie nadawania: 12 ms, przejscie na odbior: 
23 ms 

prowadzono przy 240 V 

Wymiary 330 x 165 x 380 mm (szer. x wys. x gtgb.), waga ok. 12 kg 
Cena: USA ok. 2800 $, Niemcy ok. 2900 euro 


Dokumentacja 

Do wzmacniacza dol^czona jest 
44-stronicowa instrukeja obslugi 
opisuj^ca jego instalacj^, urucho- 
mienie, prac^ i porady dotycz^ce 
najcz^sciej wyst^puj^cych niepra- 
widlowosci w dzialaniu. Menu 
wzmacniacza zawiera takze teksty 
pomocy. 

Dokladniejsza dokumentacja 
dost^pna na wi try nie producenta 
zawiera instrukeja w formacie PDF 
z funkcj^ przeszukiwania tekstu, 
ilustrowane opisy montazu kabli 
l^cz^cych z roznymi modelami 
radiostaeji, szczegoly protokolow 
komunikacyjnych, aktualne pliki 
oprogramowania wzmacniacza, 
programy narz^dziowe sluz^ce do 
jego aktualizaeji i diagnostyezne. 

Konfiguracja i praca w eterze 

Podl^czenie wzmacniacza do 
reszty wyposazenia staeji jest 
proste. Gniazda koncentryczne 
znajduj^ce si$ na tylnej sciance 
nalezy pol^czyc odpowiednio z ra- 
diostacj^ i anten^, doprowadzic 
sygnal kluezowania (KEY IN), 
ewentualnie dodatkowo pol^czyc 
9-nozkowy wtyk sub-D ze zl^czem 
RS-232, a 15-nozkowy wtyk sub- 
-D z gniazdem danych o pasmie 
pracy (AUX). 

Wyjscie sygnalu kluczuj^cego 
KEY OUT moze sluzyc do bloko- 
wania nadawania w radiostaeji 
- przykladowo na czas przel^- 
czania zakresow - jezeli daje ona 
tak^ mozliwosc. W zaleznosci od 
napi^cia sieci zasilaj^cej nalezy 
wlozyc do gniazdek z tylu odpo- 
wiednie bezpieczniki lub przynaj- 
mniej sprawdzic, czy zostaly zalo- 
zone fabryeznie, dla europejskiej 
sieci 240 V s^ to bezpieczniki 6,3 
A. Wzmacniacz nie ma pol^cze- 



nia dla napi^cia ALC, dlatego tez 
wlasciw^ moc wyjsciowq nale- 
zy ustawic r^eznie w radiostaeji 
steruj^cej, pami^taj^c, ze uklad 
ochronny wzmacniacza reaguje 
natychmiast przy jego przestero- 
waniu. W zaleznosci od zakresu 
pracy dla uzyskania pelnej mocy 
600 W wystareza wysterowanie 
25-35 watami. 

Zmiana zakresow pracy na- 
st^puje automatyeznie w opar- 
ciu o dane otrzymane z radiostaeji 
przez zl^cze CAT/AUX (po pol^- 
czeniu kablem obydwoch urz^- 
dzen), na podstawie pomiaru cz^- 
stotliwosci przez wbudowany cz^- 
stosciomierz albo jest dokonywana 
r^eznie za pomocy przyeiskow na 
przedniej sciance. Zmiana zakresu 
jest sygnalizowana telegraficznie 
i glosowo. Na czas przel^czania 
nalezy przerwac transmisj^ i chwi- 
1$ odczekac. Zapewnienie przerwy 
w trakeie transmisji RTTY moze 
bye trudniejsze ze wzgl^du na jej 
ci^gly charakter, dlatego tez mel- 
dunki bl^dow mog 3 wyst^powac 
cz^sciej. Pol^czenie kablowe z ra- 
diostaejq zapewnia niezawodne 
i szybsze przel^czenia zakresow. 

Podl^czenie komputera do ZI 3 - 
cza RS-232 umozliwia zdalne ste- 
rowanie i zdalny nadzor nad prac 3 
wzmacniacza. ACOM nie udost^p- 
nia wprawdzie odpowiedniego 
programu steruj^cego, ale na jego 
witrynie internetowej zamieszczo- 
ne S 3 dokladne informaeje doty- 
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TEST 


Wzmacniacze mocy HF 


cz^ce protokolu komunikacyjne- 
go. Autor testu nie wyprobowal 
tego rozwi^zania w praktyce. 

Instrukcja podaje, ze wzmac- 
niacz pracuje z pelnq moc^ przy 
WFS dochodz^cych do 1,5:1, aw 
zakresie powyzej - do 3:1 - z mocq 
obnizon^. Autor zaobserwowal 
lekkie obnizenie mocy do 550 
W juz przy WFS rownym 2:1. 

Instrukcja zapewnia, ze pelna 
moc 600 W jest dost^pna takze 
dla emisji o stale j amplitudzie, ta- 
kich jak RTTY, dla tego tez autor 
testu wyprobowal go w trakcie 
24-godzinnych zawodow RTTY, 
nie stwierdzaj^c ani jego przegrza- 
nia, ani wyst^powania zadnych 
innych problemow. Wentylator 
chlodz^cy zasysa powietrze przez 
tyln^ sciank^, a gor^ce powietrze 
uchodzi przez szczeliny w gornej 
sciance obudowy. Wybor jednej 
z czterech mozliwych szybkosci 
obrotow wentylatora jest uzalez- 
niony od tempera tury radiatora. 


Wentylator pracuje stale na pierw- 
szym biegu i nie wytwarza zauwa- 
zalnego halasu. Przyspieszenie na 
drug! bieg nast^puje przy tempe- 
raturze 50°C (powrot do pierwsze- 
go - po spadku temperatury do 47 
stopni), trzeci bieg jest wl^czany 
przy 60°C, a czwarty przy 63°C. Po 
dziesi^ciu minutach transmisji fali 
ci^glej z peln^ moc^ temper at ur a 
wzrosla do 66°C. 

W praktyce w trakcie zwy- 
klej pracy telegraficznej lub SSB 
wentylator pracuje na pierwszym 
biegu, a drugi bieg osi^gany jest 
przewaznie dopiero w trakcie pra- 
cy emisji RTTY Halas powodowa- 
ny przez wentylator obracaj^cy 
si^ z wi^kszymi szybkosciami nie 
przeszkadza jednak w odbiorze na 
sluchawki. 

Podsumowanie 

ACOM 600S jest solidnym i do- 
brze skonstruowanym wzmacnia- 
czem charakteryzuj^cym si^ sto- 


sunkowo nieduzymi wymiarami 
i ci^zarem. W trakcie wszystkich 
testow dostarczal on pelnej mocy 
600 W lub nawet wi^cej w zalez- 
nosci od cz^stotliwosci nadawania. 
Nie przegrzewal si^ nawet w cza- 
sie dluzszej pracy w zawodach. 

Mark Wilson K1RO 
z „QST" 8/2015 tlumaczyl 
Krzysztof D^browski OE1KDA 

Literatura 

i adresy internetowe 

[1] Mark Wilson K1RO, ACOM 
600 S - 6 meter linear amplifier , 
„QST" 8/2015, str. 47 

[2] www.acom-bg.com - witryna 
producenta 

[3] www.wimo.de - niemiecki dys- 
trybutor 

[4] krzysztof.dabrowski@aon.at 


Oto prawidlowe odpowiedzi na zadane pytania: 

1. lie wejsc/wyjsc cyfrowych generalnego uzytku posiada urz^dzenie Red Pitaya? Odp.: 16. 

2. Jaka jest rozdzielczosc dodatkowego/pomocniczego przetwornika ADC zastosowanego w urz^dzeniu Red Pitaya? 
Odp.: 12 bitow. 

3. Jaka jest minimalna podstawa czasu urz^dzenia Red Pitaya? Odp. 4 ns/div. 

4. W jaki sposob mozna ustawic wzmocnienie kanalow wejsciowych w urz^dzeniu Red Pitaya? Odp. Przez zmian§ konfiguracji 

mostkow/j u m preow. 

5. Jaki jest numer artykulu RS obudowy do urz^dzenia Red Pitaya? Odp.: 819-4077. 

6. Czy Raspberry Pi 2 ma wbudowany modul Wi-Fi? Odp. Nie ma. 

7. lie pami^ci RAM posiada Raspberry Pi 2? Odp.: 1 GB. 

8. Jaka jest cz^stotliwosc procesora w Raspberry Pi 2? Odp. 900 MHz. 

9. lie rdzeni zawiera procesor Raspberry Pi 2? Odp.: Cztery. 

10. Wjaki sposob zasilane jest urz^dzenie Raspberry Pi 2 ? Odp.: Poprzez port USB (5 V/2 A). 



Pomitjdzy uczestnikow, ktorzy odpo- 
wiedzieli prawidfowo na najwi^cej 
pytan zostaty rozlosowane nasttjpujq- 
ce nagrody: 

Red Pitaya Open Source Instrument: 

Andrzej Klaja SP9CLQ. 

Komplety Raspberry Pi 2 B wraz z 
obudowq: Pawet Niedzwiedzki, Dariusz 
Rasinski, Marek Pietrzak SQ3HTX. 
Pendrive o pojemnosci 15 GB: 

Bartosz Koziet, Wojciech Stoltmann, 
Jakub Zaborowski, Tomasz Stasza- 
tek, Krzysztof Dqbrowski SQ6EML, 
Tomasz Korotko, Alojzy Smajdor 
SP9AJM, Marc in Jokiel SQ3P0U, 

Jakub Kosakowski, Andrzej tukanko, 
Ratal Wardziukiewicz, Wtadystaw Kra- 
siriski, Karol Podniesiriski, Waldemar 
Kowalski, Tadeusz Kaminski SP5NHK, 
Marian Kuciriski SP5ABB, Stanistaw 
Kuzlik SP9FV0, Jacek Podgorodecki, 
Jakub Drozdek, Monika Gugata. 
Dziejkujemy wszystkim uczestnikom 
konkursu, a firmie RS Components za 
ufundowanie nagrod. 
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Recenzja 


HOBBY 


Building a Transceiver, wyd. RSGB 

Budowanie transceivera 


Nowa angielskoj$zyczna ksiqzka Budowanie transceivera 
(autorzy: Eamon Skelton EI9GQ, Elaine Richards G4LFM) 
jest oparta na bardzo popularnej kolumnie Homebrew 
prowadzonej w miesi$czniku „RadCom”. 



▼ i/uiiumjj va 

Transceiver 


. k ,| i Li * by iorvyi SV»*«an EI90Q 


Na 176 stronach formatu 174x240 
mm autorzy przedstawili wybrane 
schema ty ukladow transceiverow 
oraz zdj^cia zmontowanych mo- 
dulow w taki sposob, aby czytelnik 
o roznym poziomie doswiadczenia 
znalazl cos interesuj^cego dla siebie. 


Pomimo dost^pnosci na rynku 
sprz^tu radiokomunikacyjnego, row- 
niez dzisiaj nie brakuje krotkofalow- 
cow buduj^cych samodzielnie urzq- 
dzenia nadawczo-odbiorcze. Przy 
pomocy prostego sprz^tu powsta- 
j^ w domowych warunkach nieraz 
dose skomplikowane konstrukeje. 

Jedn^ z korzysci plyn^cych 
z budowania wlasnego transceive- 
ra jest to, ze mozna latwiej zrozu- 
mie jego dzialanie, a w przyszlosci 
dokonac naprawy czy moderniza- 
cji. Budowanie zlozonego ukladu 
opiera si^ na l^czeniu mniejszych 
modulow, ktore s^ montowane 
i testowane indywidualme. 

Aby ulatwic zaprojektowanie 
i zbudowanie urz^dzenia, autorzy 
starli si^ przedstawic w prezento- 
wanej ksi^zee, poszczegolne cz^- 
sci skladowe ukladow nadawezo- 
-odbiorezyeh o roznej komplikaeji 
ukladowej z wykorzystaniem do- 
st^pnych podzespolow. 



*13«V 




Kazdy modul zawiera mini- 
mum wiedzy teoretyeznej i prak- 
tycznej, co pozwala zrozumiec 
dzialanie ukladu przed rozpo- 
cz^ciem prac montazowych. Kon- 
struktor moze zdecydowac si^ na 
zbudowanie kompletnego ukla- 
du scisle wedlug pokazanego 
schematu lub wedlug uznania 
dokonac zmian (moze tez l^czyc 
ze sob^ fragmenty z innych roz- 
wi^zan). Montaz modulowy jest 
wygodny przy eksperymento- 
waniu, mozna na przyklad prze- 
testowac kilka projektow VFO 
i wybrac ten o najlepszej stabil- 
nosci sygnalu czy czystosci wid- 
mowej. 

Ksi^zka jest ciekawa, bo poka- 
zuje proces konstrukcyjny trans- 
ceivera: ciylematy wyboru ukladu, 
kompromisy w doborze elemen- 
tow (IP3, Gain, dopasowanie), 
praktyezne sposoby obliczania... 
Szkoda, ze tylko po angielsku. 

Na zaczerpni^tych z prezen- 
towanej ksi^zki rysunkach przy- 
toezono kilka prostych, ale cieka- 
wych ukladow z walorem dydak- 
tyeznym. 
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tACZNOSC 


Internet radiowy 


Jak wybrac modem, anteny oraz konektor? 

Mobilny Internet w Polsce 


Uslugi bezprzewodowego dost^pu do Internetu swiadczone przez ope- 
ratorow sieci komorkowych stanowiq coraz bardziej popularnq i coraz 
cz^sciej wybieranq przez abonentow metod? dost^powq. Rosnqca 
popularnosc wynika ze spadkow cen oraz wi$kszych przepustowosci 
transmisji do oferowanych uslug. Absolutnym hitem jest tutaj technika 
LIE umozliwiaj^ca osiqgni^cie przeplywnosci zblizonych do tych ofero- 
wanych w sieciach lokalnych dostawcow internetowych. 



Popularnosc LTE wzrosnie, gdy 
usluga ta obejmie niski, jak na 
bezprzewodowy standard trans- 
misji danych zakres cz^stotliwosci 
w pasmie 800 MHz. Wykorzysta- 
nie tego zakresu pozwoli na po- 
krycie sygnalem dobrej jakosci 
obszarow niezurbanizowanych. 

W zaleznosci od nadajnika 
i operatora telefonii komorkowej 
uslugi bezprzewodowego dost^pu 
swiadczyc mozna w oparciu o roz- 
ne techniki transmisji danych. Ni- 
niejszy artykul stanowi kompen- 
dium wiedzy na ten temat, przy 
czym szczegolny nacisk polozo- 
no na najbardziej przyszlosciow^ 
metod^ dost^pu - techniki LTE. 
W artykule skupiono sii glownie 
na podejsciu praktycznym i wla- 
sciwym doborze elementow oraz 
wszystkich urz^dzen w instalacji 
w zaleznosci od jej przeznaczenia. 

Ponizej wymienione zostaly 
najbardziej popularne techniki 
bezprzewodowego dost^pu do 
Internetu z wykorzystaniem infra- 
struktury operatora sieci komorko- 
wej. Dla kazdej z technik podano 
teoretyczn^ maksymaln^ przepu- 
stowosc transmisji. 


Siec 

Maksymalna 

przepustowosc 

LTE 

150 Mbit/s 

HSPA+ 

42 Mbit/s 

HSDPA 

21,6 Mbit/s 

CDMA 

9,3 Mbit/s 

UMTS (3G) 

384 kbit/s 

EDGE 

250 kbit/s 

GPRS 

1 1 5 kbit/s 



Standardy transmisji w zalez- 
nosci od operatora mog^ wykorzy- 
stywac rozne cz^stotliwosci. Wery- 
fikacja tego faktu stanowi istotny 
aspekt przy doborze odpowiedniej 
anteny. 

Najwi^ksi operatorzy w Polsce: 

■ Plus: GPRS (900 MHz), EDGE 
(900 MHz), UMTS (2100 MHz), 
LTE (1800 MHz) 

■ Orange: CDMA (450 MHz), 
GPRS (900 MHz), EDGE (900 
MHz), UMTS (900, 2100 MHz) 

■ T-Mobile: GPRS (900 MHz), 
EDGE (900 MHz), UMTS (900, 
2100 MHz) 

■ Play (nadajniki wlasne oraz 
Orange i Plus): GPRS (900 
MHz), EDGE (900 MHz), UMTS 
(900, 2100 MHz) 

■ Cyfrowy Polsat (wspolpraca 
z Mobyland, Aero 2, CenterNet, 
Plus): LTE (1800 MHz), UMTS 
(900 MHz) 

Mniejsi operatorzy: 

■ Aero2: UMTS (900 MHz), LTE 
(2500 MHz), 

■ CenterNet: GSM (1800 MHz), 
LTE (1800 MHz) 

■ Mobyland: GSM (1800 MHz), 
LTE (1800 MHz) 

■ Nordisk: CDMA (450 MHz) 

■ Sferia: CDMA (850 MHz) 
Informacja na temat lokalizacji 

najblizszych nadajnikow emituj^- 
cych sygnal w okreslonym stan- 
dardzie udzielana jest przez biu- 
ra obslugi klienta odpowiednich 


operatorow. Warto zweryfikowad 
rowniez cz^stotliwosc emisji przy- 
pisanej danej usludze. 

W przypadku, gdy stacja bazo- 
wa oddalona jest od urz^dzenia 
mobilnego, mog^ wyst^pic pro- 
blemy z odpowiedni^ sil^ sygna- 
lu. W celu jej polepszenia nalezy 
podl^czyc odpowiedni^ anteny. 
Podstaw^ do tego jest weryfika- 
cja rodzaju zl^cza w posiadanym 
modemie i dobor odpowiedniego 
konektora (przejsciowki umozli- 
wiaj^cej podl^czenie zewn^trznej 
anteny do modemu). 

Siec LTE 

Obecnie najszybszym standar- 
dem transmisji danych za pomo- 
c^ sieci telefonii komorkowej jest 
standard LTE (ang. Long Term 
Evolution). LTE to technika mo- 
bilnej sieci, w ktorej szybkosc po- 
bierania danych b^dzie si^gala 326 
Mb/s, a wysylania 86 Mb/s (przy 
kanale o szerokosci 20 MHz, mo- 
dulacji 64QAM i technice MIMO 
4x4). 

Technika LTE jest elastyczna, 
zarowno w zakresie cz^stotliwosci, 
jak i szerokosci kanalu transmi- 
syjnego. W zaleznosci od potrzeb, 
sieci LTE mog^ bye budowane na 
cz^stotliwosciach od 700 MHz (re- 
jony wiejskie - wi^ksze zasiigi) do 
2,6 GHz (rejony wielkomiejskie). 
Nalezy wspomniec o stosowanej 
w LTE technice MIMO (Multiple 
Input Multiple Output), ktora po- 
zwala na transmisji sygnalu za 
pomoc^ wielu anten. 

Jak wspomniano wczesniej 
LTE pracowac moze w szerokim 
zakresie czistotliwo£ci. W Polsce 
wykorzystywane s^ obecnie cz^- 
stotliwosci 1800 MHz oraz 2500 
MHz. W kolejnym etapie ruszyc 

ModemyZTE MF821 (MIMO), ZTE 
MF823, Huawei E398, Huawei 
E5776 wspotpracujq z konektorem 
FME na TS9 



Modemy Huawei E3276 (MIMO) 
wspotpracujq z konektorem za- 
opatrzonym we wtyk FME na CRC9 
(SMB), TS5 
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Antena LTE MIMO 2x2- antena 
TRANS-DATA LTE KPZ 6/8 MIMO 


Antena TRANS-DATA LTE KPV 7/10 



maj^ sieci wykorzystuj^ce pasmo 
800 MHz zwolnione po wdrozeniu 
tzw. dywidendy cyfrowej. 

W zaleznosci od modemu i jego 
zl^cza nalezy dobrac odpowiedni 
konektor antenowy. 

Anteny pracujqce w pasmie LTE 

Podczas doboru anteny ze- 
wn^trznej nalezy sprawdzic, czy 
modem obsluguje technik^ MIMO 
(dwa zl^cza antenowe). Tego typu 
modemy wymagaj^ zastosowania 
odpowiednich anten gwarantuj^- 
cych zachowanie mozliwie wyso- 
kiej przepustowosci kanalu trans- 
misyjnego. W przypadku jednak, 
gdy do modemu MIMO dobrana 
zostanie standardowa antena, na- 
lezy )d i podl^czyc do gniazda ozna- 
czonego symbolem „tx/rx". 

■ Antena LTE MIMO 2x2: 

- Antena TRANS-DATA LTE KPZ 
6/8 MIMO 


■ Standardowe anteny LTE: 

- Antena TRANS-DATA LTE KPV 
7/10 

- Antena TRANS-DATA LTE KYZ 
7,5/8/10 

Standard UMTS (3G), HSPA+ 

Standard UMTS daje uzyt- 
kownikom mozliwosc wyko- 
nywania pol^czen glosowych, 
wideo rozmow, wysylania wia- 
domosci tekstowych oraz prze- 
sylania danych. B^d^ce cz^sci^ 
standardu UMTS techniki HSD- 
PA i HSUPA pozwalaj^ uzyskac 
transfer z przeplywnosci^ 21,6 
Mbit/s podczas odbierania infor- 
macji i 5,76 Mbit/s podczas ich 
wysylania. 

Standard bezprzewodowej 
komunikacji szerokopasmowej 
HSPA+ zdefiniowany przez kon- 
sorcjum 3GPP zapewnia mobilny 
dost^p do Internetu z pr^dkosci^: 


download (do klienta) do 42 Mb/s 
oraz upload (od klienta) do 11 
Mb/s. 

W zaleznosci od modemu i jego 
przez niego zl^cza dobrac nalezy 
odpowiedni konektor antenowy. 

Konektor z wtykiem FME na 
CRC9 (SMB), TS5 jest stosowa- 
ny do nast^puj^cych mode mow 
HSPA+ Huawei: E367 (MIMO), 
E182E (MIMO), E3131, E122, 
E156G, E160, E160E, E160G, 
E169, E173, E173U, E173U-2, 
E176, E176G, E182, E182e, E230, 
E353, E372, E535, E535U-2, E600, 
E612, E618, E620, E630, E660A, 
E1612, E1820, El 823 (ZTE MF612, 
MF332) 

Z kolei konektor z wtykiem 
FME na TS9 jest stosowany do 
nast^puj^cych modemow HSPA+ 
ZTE: MF669 (MIMO), MF60, 
MF192, MF195, MF631, MF633+, 
MF633BP + , MF645, MF668, 
MF668 + , MF821, MF823 (ADU- 
635, 635WA, 500A, 770 i Huawei 
E5776). 

Anteny UMTS (3G), HSPA+ na 
pasmo 2100 MHz 

Przed dobraniem anteny na- 
lezy sprawdzic, na jakim pasmie 
(900 lub 2100 MHz) oferowana 
jest usluga danego operatora. 
Dost^pne s^ rowniez anteny sze- 
rokopasmowe (pasmo 900 oraz 
2100 MHz), przy czym anteny 
takie cechuje z reguly nizszy 



Antena ATK-1 6/2 GHz UMTS 16 dB z + 15 m przewodu + gniazdo 
FME 


REKLAMA 
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Internet radiowy 



Antena ATK-P1/2 
GHz 7dBi UMTS +5 
metrow przewodu 
+ gniazdo FME 


Antena GSM 1 0-elementowa ATK 1 0/850-960 MHz + 1 0 m przewodu + gniazdo FME 



gniazdo FME 


zysk energetyczny. Warto wi qc 
wybrac anteny na konkretne pa- 
smo. Elementem wymagaj^cym 
sprawdzenia jest rowniez mozli- 
wosc pracy modemu w technice 
MIMO. 

Jednym z glownych kryteriow 
doboru anteny jest odleglosc na- 
dajnika od miejsca odbioru. 


■ iDla stacji bazowych oddalo- 
nych o mniej niz 3 km - antena 
ATK-Pl/2GHz 7dBi UMTS +5 
metrow przewodu + gniazdo 
FME 

1 1 Dla stacji bazowych oddalonych 
o wi^cej niz 3 km - antena ATK- 
16/2 GHz UMTS 16 dB z + 15 m 
przewodu + gniazdo FME 


Anteny UMTS (3G), HSPA+ na 

pasmo 900 MHz 

■ Dla stacji bazowych oddalonych 
o mniej niz 4 km - antena GSM 
1 0-elementowa ATK 10/850- 
960 MHz + 10 m przewodu + 
gniazdo FME 

■ Dla stacji bazowych oddalonych 
o wi^cej niz 4 km - antena GSM 
20-elementowa ATK 20/850- 
960 MHz + 10 m przewodu + 
gniazdo FME 

Anteny UMTS (3G), HSPA+ na 

pasmo 900 MHz i 2100 MHz (sze- 

rokopasmowe) 

■ Antena MIMO (wi^cej niz 3 km 
od nadajnika) - antena TRANS- 
-DATA LTE KPZ 6/8 MIMO 

■ Anteny wewn^trzne - stacja ba- 
zowa oddalona o 1-2 km: 

- antena TRANS-DATA GSM/ 
DCS/UMTS DW5 

- antena GPRS/GSM/DCS + 3 m 
przewodu + gniazdo FME 

■ Dla stacji bazowych oddalonych 
o mniej niz 3 km - antena ATK- 
-LOG GSM/DCS/UMTS/HSD- 
PA + 15 metrow przewodu + 
gniazdo FME 

■ Dla stacji bazowych oddalonych 
o wi^cej niz 3 km 

- antena TRANS-DATA GSM/ 
DCS/UMTS KPV7A/10 

- antena TRANS-DATA LTE KPV 7/10 

- antena TRANS-DATA GSM/ 
DCS/UMTS KYZ8,2/9,5 



Antena TRANS-DATA GSM/DCS/UMTS DW5 Antena GPRS/GSM/DCS + 3 m przewodu + gniazdo FME 


Antena TRANS-DATA GSM/ 
DCS/UMTS KYZ8, 2/9,5 
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- antena TRANS-DATA LTE KYZ 
7,5/8/10 

GPRS, EDGE 

GPRS to technika zwi^za- 
na z pakietowym przesylaniem 
danych w sieciach GSM. Maksy- 
malna wartosc pr^dkosci pobie- 
rania danych wynosi do 115 kb/s, 
w praktyce jednak pr^dkosd ta 
wynosi okolo 30-80 kb/s. GPRS 
umozliwia korzystanie z Internetu 
lub z transmisji strumieniowej au- 
dio/wideo. 

Technika EDGE jest rozszerze- 
niem dla GPRS - dzi^ki usprawme- 
niu interfejsu radiowego uzyskano 
wi^ksz^ przeplywnosc oraz moz- 
liwosc dynamicznej zmiany pr^d- 
kosd nadawania pakietow w zalez- 
nosci od warunkow transmisji. Oba 
standardy s^ cz^sto jedyn^ metod^ 
dost^pu do Internetu na obszarach 
slabo zurbanizowanych. 

Oczywiscie w zaleznosci od 
modemu i jego zl^cza dobrac na- 
lezy odpowiedni konektor anteno- 
wy, jak powyzej. 

Anteny GPRS, EDGE (900 MHz) 

■ Dla stacji bazowych oddalonych 
o mniej niz 4 km - antena GSM 
10-elementowa ATK 10/850- 
960 MHz + 10 m przewodu + 
gniazdo FME 

■ Dla stacji bazowych oddalonych 
o wi^cej niz 4 km - antena GSM 
20-elementowa ATK 20/850- 
960 MHz + 10 m przewodu + 
gniazdo FME 

CDMA 

CDMA to metoda dost^pu do 
medium transmisyjnego polegaj^- 
ca na przypisaniu poszczegolnym 
uzytkownikom tego samego ka- 
nalu do przesylania danych oraz 
zastosowaniu sekwencji rozpra- 
szaj^cych, dzi^ki ktorym odbior- 
nik identyfikuje przeznaczon^ dla 
niego transmisji . Sieci CDMA bu- 
dowane s^ tarn, gdzie budowa 
sieci 3G na pasmie 2100 MHz jest 
nieoplacalna, a siec 2G (GSM) nie 
spelnia wymogow dotycz^cych 
pr^dkosci transmisji. 

Duz^ zalet^ sieci CDMA jest 
wykorzystanie wzgl^dnie niskiego 
pasma cz^stotliwosci (450 MHz), 
co owocuje z reguly zwi^kszeniem 
jej zasiigu. 

Anteny CDMA 

■ Dla stacji bazowych oddalo- 
nych o mniej niz 3 km - antena 
CDMA-5 FREEDOM 5 m + FME 

■ Dla stacji bazowych oddalonych 
o wi^cej niz 3 km - antena CDMA- 
15 FREEDOM 10 m + FME 




Dodatkowe informacje 
praktyczne 

Anteny zewn^trzn^ nalezy za- 
stosowac wtedy, gdy wskaznik sily 
sygnalu na telefonie komorkowym 
lub modemie wskazuje niski po- 
ziom - ponizej -85 dBm (mniej niz 
3 kreski w skali 5-stopniowej). In- 
formacji takiej jest w stanie dostar- 
czyc niemal kazdy smartfon. Kolej- 
nym powodem do zastosowania 
zewn^trznej anteny jest sytuacja, 
w ktorej poziom sygnalu ulega 
duzym wahaniom - np. wskutek 
pojawiaj^cych si^ okresowo odbic 
lub gorszych warunkow atmosfe- 
rycznych. 

W celu odpowiedniego wyboru 
anteny zewn^trznej nalezy skon- 
taktowac si^ z operatorem w celu 
ustalenia uslugi (GPRS, EDGE, 
CDMA, 3G, HSPA+, LTE) oraz 
cz^stotliwosci, na jakiej ona pra- 
cuje (450, 900, 1800, 2100 MHz) 
i ustalenia lokalizacji najblizszej 
stacji bazowej. 

Trzeba tez sprawdzic, jaki ko- 
nektor antenowy pasuje do mode- 
mu (wg powyzszych wykazow). 

Jesli kilku opera torow swiad- 
czy uslugi w tym samym pasmie, 
wowczas anteny wykorzystac 


mozna dla poprawy jakosci sygna- 
lu wszystkich operatorow. 

Trzeba pami<^tad, ze anteny wy- 
korzystywane do poprawy sygna- 
lu operatora telefonii komorkowej 
posiadaj^ impedancji 50 Ohm, 
dlatego kazdy element torn radio- 
wego musi posiadac tak^ wartosc 
impedancji np. Tri-LAN 240. 

Jesli chodzi o zl^cza to najcz$- 
sciej antena zakonczona jest zl^- 
czem FME, do ktorego podpina si§ 
konektor antenowy polecany do 
konkretnego modemu. 

Anteny nalezy ukierunkowac 
na najblizszy nadajnik danego 
operatora (patrzec na wskaznik 
sily sygnalu na komputerze, do 
ktorego zostal podpi^ty modem). 

W wielu przypadkach istnieje 
koniecznosc zastosowania dluz- 
szego przewodu antenowego po- 
mi^dzy anteny a modemem, ale 
nalezy pami^tac, iz czym dluzszy 
przewod tym wi^ksze tlumienie 
sygnalu. 

Wi^cej informacji na temat wy- 
branych anten TRANS-DATA moz- 
na znalezc mi^dzy innymi w SR 
4/15. 

www. dipol.com.pl 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


W pazdzierniku uaktywnily si? polskie ekspedycje DX-owe: z Makau XX9 (Janusz SP9FIH i Bogdan 
SP2FUD), z Seszeli S79SP (Bogdan SP2EBG, Gala SP2GKS, Wlodek SP6EQZ, Ryszard SP6FXY, 
Krzysztof SP6JIU, Roman SP9FOW), z Potudniowych Wysp Cooka - Rarotonga (Jacek SP5EAQ). 

W kilku oddzialach terenowych PZK dokonano wyboru delegatow na XXII Krajowy Zjazd Delegatow 
PZK2016. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



22 flagi narodowe plus kilka organizacyjnych w Pizie na Piazza dei Miracoli. W gtgbi widoczna stynna Krzywa Wieza 


YOTA 2015 

W tym roku trudy organizacji 
mi^dzynarodowego obozu YOTA 
(Yoyngster On The Air - Najmlodsi 
w Eterze) przej^li nasi wloscy ko- 
ledzy, przy matehalnym wsparciu 
IARU, ARI oraz licznych indywi- 
dualnych sponsorow. 

Koszty podrozy pokryly krajo- 
we organizacje, w naszym przy- 
padku PZK. Do osrodka Torre 
Marina w miejscowosci Marina di 
Massa (Toskania), 18 lipca przy- 
byly reprezentacje mlodziezowe 
i opiekunowie z 22 krajow: 3V, 9 A, 
A4, EA, G, El, E 7, OK, OM, LZ, YU, 
PA, OH, SM, ES, ZS, OZ, SP, I, HA, 
ON, OE. 

Polski Zwi^zek Krotkofalowcow 
reprezentowali w tym roku Kasia 
SQ3TKA z klubu SP3POW, Piotr 
SQ6PPI z SP6PYP i Niko S03ALG 
z klubu SP3PGR. 

Poprosilismy polskich uczest- 
nikow o opisanie swoich wrazen 
z pobytu na obozie w dniach 18-25 
lipca. Najpierw skierowalismy kilka 
pytan do opiekuna naszej grupy, 
Jerzego SP3SLU, zast^pcy prezesa 
PZK ds. mlodziezy i szkolenia. 


Kim byli uczestniczy obozow 
YOTA? Z zalozenia byli to aktyw- 
ni, samodzielni i wyrozniaj^cy si^ 
mlodzi nadawcy, czlonkowie kra- 
jowych organizacji krotkofalar- 
skich. Oczekiwalo si$ od nich, ze 
zdobyte doswiadczenia i umiej^t- 
nosci przenios^ do swych lokal- 
nych srodowisk, klubow, szkol, 
gdzie jako liderzy b^d^ je dalej 
propagowac. Mimo uzasadnio- 
nej potrzeby wyslania na oboz 
wi^kszej grupy mlodziezy, orga- 
nizator, z przyczyn finansowych, 
zezwolil na udzial maksymalnie 
trojga adeptow i opiekuna z kaz- 
dego kraju. 

Jak wy glacial dzien YOTA? 

W programie szkoleniowym 
obozu przewidziano m.in. zaj$- 
cia praktyczne, prezentacje, pa- 
nele dyskusyjne i prac$ wlasn^ 
w grupach mi^dzynarodowych. 
Pierwsza sesja zaczynala si^ o 9.00 
po sniadaniu i trwala do obiadu 
o 12.30, po ktorym nast^powal 
czas rekreacji do godziny 15.00. 
Kolejna sesja naukowa trwala do 
kolacji o 19.00. Po kolacji mlodziez 
miala czas wolny do 21.00, a opie- 


kunowie zasiadali do stolu obrad, 
gdzie dyskutowano si^ o sprawach 
biez^cych, zamierzeniach na przy- 
szlosc i ewentualnych problemach. 
Po godz. 21 spotykalismy siq w pel- 
nym skladzie na wielonarodowych 
zaj^ciach integracyjnych, takich 
jak wieczor kultur, spotkanie na 
plazy itp. Zorganizowana aktyw- 
nosc trwala do godz. 23.00. Z okien 
niektorych pokoi mieszkalnych (w 
tym ekipy SP) wychodzily fidery 
pol^czone z antenami rozwieszo- 
nymi mi^dzy wyrosni^tymi drze- 
wami. W wolnych chwilach nawi^- 
zywalismy l^cznosci pod znakami 
indywidualnymi IK5/SP... Glowna 
radiostacja II5YOTA pracowala od 
rana do nocy, ze zmianami opera- 
torow wedlug godzinowych har- 
monogramow. 

Jaka byla tematyka i sposob 
prowadzenia zaj^c? 

Pracowalismy w grupach mi^- 
dzynarodowych. Mlodziez znala 
i swobodnie wykorzystywala j^zyk 
angielski. Odbyly si^ cwiczenia 
praktyczne, wyklady i dyskusje 
z takich dziedzin, jak montaz ukla- 
dow elektronicznych (miniodbior- 
niki KF PSK), obliczanie, wyko- 
nywanie i sprawdzanie prostych 
anten KF. Do egzaminu na licencj^ 
krotkofalarslq USA w klasie Tech- 
nician przyst^pil i zdal m.in. Niko 
S03ALG. Nastqpilo zapoznanie 
z geocachingiem. Byly tez prezen- 
tacje swiatowych ekspedycji DX- 
-owych oraz ewaluacja dotych- 
czasowych osi^gni^c YOTA. Omo- 
wiono zasady prowadzenia zaj$c 
ARDF dla pocz^tkuj^cych z mi- 
nizawodami, a takze instruktaz 
dobrej praktyki w pracy z DX-ami. 
Przewidziano tez wiele innych 
blokow tematycznych, takich jak 
organizacja contestu na radiotele- 
fonach VHF (doskonala propozy- 
cja na zloty krotkofalowcow) czy 
zawody Off-Air- Contest i inne. 

Przypadl mi zaszczyt prowa- 
dzenia codziennych, krotkich zaj^c 
pod nazw^ Good Morsing. Nazwa 
ta jest humorystyczn^ gr^ slow 
i opisuje krotkie poranne cwicze- 
nia telegraficzne na dzien dobry. 
Celem ich bylo zaciekawienie 
i ukazanie mozliwosci CW, wytwo- 
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rzenie motywacji do dalszej na- 
uki, zapoznanie ze wspolczesnymi 
metodami treningu CW w opar- 
ciu o oprogramowanie, odbiorniki 
SDR i aplikacje mobilne. Z rado- 
sci^ zauwazylem, ze mlodzi krot- 
kofalowcy z roznych krajow chc^ 
uczyd si^ telegrafii, a w wielu przy- 
padkach znaj^ i stosuj^ juz CW lub 
s^ wlasnie na etapie d^zenia do 
doskonalosci. Jest to niezalezne od 
zniesienia wymogu znajomosci te- 
legrafii na egzaminach krotkofalar- 
skich. Wi^kszosc umie nadac swoj 
znak, odebrac podstawowe skroty 
kodu Q, porozumiec si^ telegrafi^ 
^gwizdan^ na plazy. Niektorzy s^ 
juz wytrawnymi operatorami CW. 

Pragn^ dodac, ze trafilismy na 
okres rekordowych temperatur 
letnich (w ciqgu dnia termome- 
try w cieniu wskazywaly 38°C). 
Ulg^ przynosily wieczory i k^piele 
w Morzu Tyrrenskim, ale - jak cz^- 
sto powtarzaj^ organizatorzy - nie 
przyjechalismy na wakacje, lecz na 
warsztaty YOTA i nic nie moglo za- 
burzyc harmonogramu i porz^dku 
pracy. 

Jestem pelen podziwu dla na- 
szej mlodziezy za to, ze regular- 
nie i aktywnie uczestniczyla we 
wszystkich zaj^ciach edukacyj- 
nych oraz tak dobrze komuniko- 
wala sie w jezyku angielskim. 

Jerzy SP3SLU 

Relacje uczestnikow 

Nie sposob opisac wszystkie- 
go, co dzialo si^ podczas obozu... 
Zaczn^ od lekcji telegrafii, kto- 
re prowadzone byly przez Jurka 
SP3SLU prawie w kazdy poranek. 
Codziennie uczylismy si^ paru 
przydatnych zwrotow, przyklado- 
wo: 73, CQ, GM... Zdziwilo mnie 
to, ze tak wielu mlodych krotko- 


falowcow zna dobrze telegrafi^. 
Nie brakowalo telegrafistow pra- 
cuj^cych w zawodach, nie mowi^c 
juz o zwyklych l^cznosciach. Pra- 
wie kazda osoba potrafila nadac 
cos kodem Morse' a czy rozpoznac 
par^ liter. I choc lekcje adresowane 
byly do kompletnych nowicju- 
szy, stanowili oni naprawd^ mal^ 
cz^sc wszystkich obozowiczow. 
Telegrafia cieszyla si^ tak ogrom- 
n^ popularnosci^, ze postanowili- 
smy nawet nakr^cic krotk^ wiado- 
mosc spod Krzywej Wiezy: https:// 
www.youtube.com/watch? v = oR- 
-lNulRWlc. 

Oprocz stalego Good Mor- 
sing, bo tak nazywaly si^ te 
lekcje, w kazdy dzien odbywa- 
ly si^ zaj^cia powi^zane z roz- 
nymi aspektami naszego hobby. 
W ten sposob mielismy okazj^ 
m.in. poznac krotkofalarstwo od 
strony technicznej - i nie znaczylo 
to tylko dokladnego omawiania 
anteny Yagi (a wlasciwie Yagi- 
-Uda), wplywu liczby direktorow 
na kierunkowosc... Konstruowa- 
lismy tez odbiornik, czego nigdy 



Od lewej: Kasia SQ3TKA, Jerzy SP3SLU, Niko S03ALG, Guido IZ5AJ0, Piotrek SQ6PPI, 
wtoski krotkofalowiec 


nie zapomn^, a nawet sluchalismy 
bardzo szczegolowego wykladu 
na temat wplywu jakosci kabli 
na funkcjonowanie transceivera. 
Z zaj^c „terenowych" jako pierw- 
szy przychodzi mi na mysl Off- 
-Air- Contest. Niby by la to tylko 
30-minutowa zabawa, jednak emo- 
cje byly podobne do tych, jakie 
panuj^ na mi^dzynarodowych 
zawodach (bo w istocie byly to 
mi^dzynarodowe zawody, tyle ze 
nie w eterze). Znalazla si^ nawet 
grupa operatorow, ktorzy „za- 
klocali pasmo", wysylaj^c obrazy 
SSTV czy nadaj^c komunikaty CW 
Dobrym pomyslem byly tez lowy 
na lisa, a wieczorny treasure hunt 
(gra na ksztalt podchodow, do- 
tycz^ca krotkofalarstwa) byl 
czyms, co dlugo zostaje w pami^ci. 
Warto wspomniec, ze podczas obo- 
zu rozmawialismy o sprawach, 
z ktorymi juz wczesniej zetkn^lam 
si^ w klubie. Takimi tematami na 
pewno byly projekty ARISS i SDR. 
Dzi^ki temu moglam zarowno po- 
dzielic si^ doswiadczeniami z in- 
nymi, jak i dowiedziec si^ o calko- 
wicie nowych tematach, np. plat- 
formie Ardumo czy Raspberry Pi. 
Ponadto jedn^ z godzin poswi^ci- 
lismy na geocaching. Mimo ze juz 
troch^ o tym slyszalam, przekona- 
lam si^, ze jest to temat tak samo 
rozlegly jak inne. 

Oczywiscie nie moglo zabrak- 
n^c stacji okolicznosciowej o zna- 
ku II5YOTA. Codziennie ustalany 
byl plan, wedlug ktorego kazdy 
kraj w okreslonych godzinach 
mial do dyspozycji radio shack. 
T^cznie zrobilismy ponad 6600 
QSO. Pracowalismy roznorodny- 
mi emisjami (i tutaj kolejny raz 
mozna bylo zaobserwowad ma- 
gi^ telegrafii) na prawie wszyst- 
kich pasmach, wliczaj^c w to 6 m. 
Jak wygl^dal nasz czas wolny? 
Coz, mysl^, ze najlepiej prezentuje 
to ten filmik: https ://www.youtu- 


Kasia SQ3TKA 



Zajqcia US-Exam 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 



Piotr SQ6PPI 


be.com/watch?v= GlTqVOSa4xk. 
Jednak pi^ciominutowe wideo nie 
jest w stanie oddac calej atmosfery, 
ktora wytworzyla si^ w ciqgu tych 
7 dni. Starsi czy mlodsi, podobni 
czy calkowicie rozni od siebie, na 
wyzszym czy nizszym poziomie 
j^zykowym - to nie mialo zna- 
czenia. Sp^dzilismy razem nieza- 
pomniane chwile, a wydarzenia, 
ktore b^dziemy wspominac, b^dq 
w pelni rozumiane tylko przez nas 
samych, uczestnikow YOTA 2015. 
Stworzylismy jednq wielkq rodzi- 
n^, skladajqcq si^ z 22 narodowo- 
sci, ktorq do dzis Iqczy wiele wspo- 
mnien, ale najwi^kszym spoiwem 
jest nasza pasja - krotkofalarstwo. 
W koncu bez niej nie moglibysmy 
przezyd tak niesamowitej przy- 
gody. 

Kasia SQ3TKA 

Mialem okazj^ i wielkq przy- 
jemnosc uczestniczyc w YOTA juz 
po raz drugi. 

Tego roku uczestnicy przyby- 
li z wyjqtkowo wielu krajow, do 
tego po raz pierwszy pojawili si^ 
uczestnicy spoza Europy, mielismy 
okazje spotkac radioamatorow 
z Omanu, Tunezji czy RPA. Oczy- 
wiscie na krotkofalarskim spotka- 
niu nie moglo zabraknqc stacji! Od 
samego poczqtku, i w praktyce bez 
przerwy, az do konca wydarze- 
nia, w eterze rozbrzmiewalo „CQ 
CQ II5YOTA", bo taki znak wywo- 
lawczy otrzymalismy. Szczegolnie 
w pierwszych dniach operatorzy 
musieli radzic sobie ze sporym 
pile-up em. 

O ile sobota byla jeszcze dniem 
przyjazdow i oswajania si^ z sy- 
tuacjq, o tyle kolejny dzien roz- 
poczql ferwor zaj^c i wydarzen, 
od ktorych co dnia p^kaly grafiki. 
W niedziel^ odbylo si^ wciqgni^cie 
flagi YOTA na maszt, bylo to uro- 
czyste otwarcie YOTA 2015. Tego 
samego dnia odbyl si^ egzamin na 
amerykanskq licencj^ nadawczq 
oraz „Intercultural Evening", kiedy 
uczestnicy z roznych krajow mogli 
si^ lepiej zapoznac i posmakowac 
potraw z calej Europy (i nie tylko 
Europy). 

W kolejnych dniach odbywa- 
lo si§ wiele rodzajow aktywno- 
sci i zaj^d, niezwykle ciekawych 
i pouczajqcych. Organizatorzy po- 
starali si^ zaprezentowac rozne 
dziedziny krotkofalarstwa. Sami 
uczestnicy prezentowali prelek- 
cje w zaleznosci od „specjalizacji" 
danej druzyny. Nam przypadla 
organizacja codziennych, krotkich 
lekcji alfabetu Morse'a, glownq 
rol^ odgrywal tarn lider naszej 


grupy, Jurek SP3SLU, jako swietny 
telegrafista. Zadaniem tych krot- 
kich lekcji bylo raczej zaintereso- 
wanie CW mlodych nadawcow 
niz systematyczna nauka. Mozemy 
z zadowoleniem powiedziec, ze 
zaj^cia spotkaly si$ z zaintereso- 
waniem i aprobatq uczestnikow. 
Oprocz naszego skromnego wkla- 
du w program, codziennie nowe 
zaj^cia dotyczqce roznych dzie- 
dzin, jak budowa ukladow elek- 
tronicznych, ARDF, ARIS czy spo- 
tkanie z operatorem contest'owej 
stacji D4C, wypelnialy nam czas. 

Oczywiscie mielismy tez chwile 
odpoczynku i rozrywki. Moglismy 
troch^ si^ poruszac w grach tere- 
nowych i pozdzierac gardla w Off- 
-Air-Contest. Poznalismy tez walo- 
ry okolicy, wszak grzechem byloby 
pojechac do Toskanii i sp^dzic caly 
tydzien w hotelu, nawet w tak cie- 
kawych okolicznosciach. Czwartek 
22 lipca byl przeznaczony na re- 
kreacj^. Zrana wyruszylismy cal q 
grupq na wycieczk^ do lokalnych 
atrakcji turystycznych, a byly to 
atrakcje nie lada. Tego dnia zwie- 
dzilismy Florencj^ i Piz^, gdzie, 
oczywiscie na tie Krzywej Wiezy 
wykonano pamiqtkowe zdj^cie 
calej grupy z flagami wszystkich 
panstw, z ktorych uczestnicy przy- 
byli. 

Ani siq obejrzelismy, a szalo- 
ny tydzien we Wloszech dobie- 
gal konca. Ostatnim pracowitym 
dniem byl piqtek 25. lipca. Wtedy, 
jako ze byl to ostatni dzien, kiedy 
wszyscy byli jeszcze obecni, zorga- 
nizowano male podsumowanie ca- 
lej imprezy i jej zamkni^cie. Kazda 
z grup mogla wtedy zabrac glos, 
niektorym ten glos lamal si$ ze 
wzruszenia. Wtedy mielismy jesz- 
cze troche^ czasu dla siebie. Wi^k- 
szosc druzyn poswi^cala go na pa- 
kowanie bagazy, bo lada moment 
mieli wyjezdzac. My Polacy zosta- 
lismy nieco dluzej z tego samego 
powodu, z jakiego przylecielismy 
wczesniej, dla tego moglismy poze- 
gnac prawie wszystkich odjezdza- 
jqcych uczestnikow. Niedziela byla 
dniem naszego wyjazdu. Organi- 
zatorzy zapewnili nam dotarcie 
na lotnisko i juz za chwile bylismy 
z powrotem w Polsce. 

Podsumowujqc, mog^ tylko po- 
wiedziec, ze bylo to dla mnie oso- 
biscie wielkie przezycie i wielka 
lekcja krotkofalarstwa. Jestem nie- 
zmiernie wdzi^czny, ze dostalem 
szans^ na udzial w takim mee- 
tingu i niezmiernie wdzi^czny or- 
ganizatorom za niezapomniany 
tydzien. 

Piotr SQ6PPI 


Na wst^pie 
wspomn^ o wiel- 
kim poswi^ceniu 
Wlochow - or- 
ganizacja obozu 
kosztowala ich 
na pewno wiele 
Niko S03ALG pracy. Ugoscili nas 
nadzwyczaj serdecz- 
nie. Nie mozna rowniez pominqd 
wsparcia lokalnych krotkofalow- 
cow - oni tez mieli duzy wklad 
w organizacja tego waznego wy- 
darzenia. 

Najbardziej zapadly mi w pa- 
mi^ci zaj^cia z Off-Air- Contest. 
Przygotowane zostaly w nast^- 
pujqcy sposob - trzy pasma 80 
m, 40 m i 20 m - w postaci lawek. 
Siedzqc na lawce, nalezalo poda- 
wac CQ. Osoby podchodzqce do 
wywolujqcych odpowiadaly na 
wywolanie, i robily QSO. Atmos- 
fera byla bardzo podobna do tej 
panujqcej na pasmach podczas 
zawodow. 

Swietnq zabawq byla gra treasu- 
re hunt (szukanie skarbu). Polegala 
ona na znalezieniu kilkudziesi^ciu 
kartek z pytaniami. Odpowiedzi 
na wszystkie pytania tworzyly cz^- 
stotliwosc i haslo, ktore nalezalo 
razem z numerem grupy nadac na 
podanym kanale. 

Dowiedzialem si^ tarn bar- 
dzo wielu interesujqcych rzeczy. 
Uczestniczylem w bardzo cieka- 
wym wykladzie na temat techno- 
logy SDR. 

Andres EA1IFF z Hiszpanii opo- 
wiedzial nam o pot^znych mozli- 
wosciach odbiorczych tunera TV, 
opartego na chipsecie RTL2832. 

Pokazal, wjaki sposob mozna 
wykorzystac to urzqdzenie - m.in. 
do odbioru komunikatow wysyla- 
nych przez samoloty. 

Uslyszalem takze o krotkofalar- 
skiej sieci komputerowej Hamnet 
dzialajqcej na terenie Austrii w pa- 
smach 2,3 GHz i 5,7 GHz. 

Spotkanie ludzi z roznych kra- 
jow majqcych podobne zaintereso- 
wania bylo wspanialym doswiad- 
czeniem. 

Niko S03ALG 

Spotkanie grupy GFGF 
w Legnicy 

Jesienne spotkanie radioama- 
torow i krotkofalowcow czlonkow 
GFGF (Stowarzyszenie Milosni- 
kow Historii Radia) odbylo si$ 
w dniach 10-11 pazdziernika br. 
w Legnicy. 

Zgodnie z sugestiami kolegow 
tym razem postawiono na nauk^ 
czysto praktycznych umiej^tnosci, 



32 


Swiat Radio Grudzien 2015 







Uczestnicy jesiennego spotkania polskiej 
grupy GFGF — Legnica 2015 


na niespodzianki, jakie mog^ tkwic 
we wspolczesnych materialach 
izolacyjnych, ktore tylko pozornie 
nadaj^ sic do restauracji urz^dzen 
radiowych. 

Na bazie szerokiej gamy apa- 
ratury pomiarowej przywiezionej 
przez Krystiana Kryskc urucho- 
mione zostalo minilaboratorium 
nastawione na praktyczne po- 
miary parametrow cewek. Kazdy 
z uczestnikow spotkania mial moz- 
nosc samodzielnego wykonania 
pomiarow indukcyjnosci, dobroci 
oraz pojemnosci wlasnej cewki. 
Dokladnosc pomiarow mozna bylo 
ocenic, cwicz^c na laboratoryjnie 
kalibrowanych wzorcach tych pa- 
rametrow 

Walne zebranie WOT 

W dniu 10 pazdziernika w War- 
szawie odbyio sic Walne Zebra- 
nie Warszawskiego Oddzialu Te- 
renowego PZK (OT25). Na 268 
czlonkow WOT bylo obecnych 33 
osob, czyli frekwencja wyniosla ok. 
12%. W zebraniu uczestniczyl i w 
imieniu prezydium ZG PZK glos 
zabieral Jerzy Jakubowski SP7CBG, 
prezes PZK. 

Wybrano delegatow na Krajo- 
wy Zjazd PZK (Jerzy SP5SSB, To- 
masz SP5CCC, Jaroslaw SP5CTD) 
oraz ich zastcpcow (Marian SP5C- 
NA, Stanislaw SP5COC, Wanda 
SP5IWA). 

Wedlug informacji przekazanej 
przez prezesa WOT Jurka SP5SSB 
stanowisko zebranych w sprawie 
wst^pienia PZK i WOT PZK do Fe- 
deracji Organizacji Proobronnych 
jest nastcpuj^ce: Walne Zebranie 
Warszawskiego Oddzialu Tere- 
nowego Polskiego Zwi^zku Krot- 
kofalowcow wnioskuje do Zarz^- 
du Glownego Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow, ze Polski Zwi^- 
zek Krotkofalowcow i Warszaw- 
ski Oddzial Terenowy Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow mog^ 
wyst^powac jako rownowazni 
partnerzy dla Federacji Organiza- 
cji Proobronnych. 

W tym samym dniu odbyio sic 
tez Walne Zebranie Praskiego OT 


PZK (OT 37). Na 118 czlonkow 
POT w zebraniu uczestniczylo 20 
osob, a wi^c frekwencja wyniosla 
prawie 17%. 

Zebranie poza biez^cymi spra- 
wami POT dokonalo wyboru de- 
legatow na XXII Krajowy Zjazd 
Delegatow PZK (Marek SP5LS, 
Edward SQ5LTH) oraz ich za- 
stcpcow (Tomasz SP5PY, Piotr 
SQ5TPZ). Rowniez i w tym zebra- 
niu udzial wzi^l i w imieniu pre- 
zydium ZG PZK glos zabieral Jerzy 
Jakubowski SP7CBG prezes PZK. 

Wedlug informacji Prezydium 
ZG PZK wyboru delegatow na 
XXII KZD wg ordynacji wyborczej 
uchwalonej 23.05.2015 r. dokona- 
ly juz wczesniej OT13 (SP6IEQ, 
SP6RGB), OT50 (SP9MRN, SP9E- 
NO) i OT18 (SP8TJU). 


Kolejny projekt 
polskiej grupy GFGF 
- polski detektor 
kolekcjonerski 



Warsztaty prowadzi Krystian Kryska 


przydatnych kazdemu kolekcjo- 
nerowi odbiornikow lampowych. 
Podczas spotkania powitano 4 no- 
wych czlonkow klubu. Oprocz 
licznych dyskusji, rozmow i kon- 
sultacji znalazl sic czas na przepro- 
wadzenie gieldy kolezenskiej, kto- 
rej wyniki zasilily klubow^ kas^. 

W cz^sci merytorycznej wyslu- 
chano prelekcji przygotowanych 
przez kolegow. 

Zaskakuj^ce i niezwykle cieka- 
we informacje o dolnosl^skim ro- 
dowodzie pocz^tkow tranzystorow 
przekazal w formie wykladu - pre- 
zentacji dr Andrzej Kulak. Ujaw- 
niane obecnie dokumenty rzucily 
nowe swiatlo na prace prowadzone 
podczas II wojny w laboratorium 
firmy Telefunken w Lubi^zu. 

Aleksander Zawada przedsta- 
wil szczegolowo powojenn^ histo- 
ric elektroniki prozniowej w PRL. 
Niestety nie zawierala ona optymi- 
stycznej zakonczenia. 

Zdobyte z duzym trudem, nie- 
znane dotychczas fakty dotycz^ce 
dziejow lodzkiej fabryki IKA in- 
teresuj^co zaprezentowal Maciej 
Bialecki. Zaklad produkuj^cy ele- 
menty i radioodbiorniki przetrwal 
okres okupacji, ale nieodwracalnie 
zniszczyla j^ nacjonalizacja. 

Na zakonczenie Krystian Kry- 
ska dokladnie omowil wplyw 
czasu na parametry niektorych 
dawniej stosowanych elementow 
radiowych. Zwrocil takze uwagc 



Walne zebranie WOT (fot. SP5DLX) 
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Krakowska Grupa Ekspedycji 
Radiowych 

W pazdzierniku Krakowska 
Grupa Ekspedycji Radiowych wy- 
ruszala w teren kilka razy. Oto re- 
lacje dwoch uczestnikow spotkan. 

KGER w Forcie 39 

17 pazdziernika br. KGER po 
raz kolejny zorganizowala jesienne 
spotkanie krotkofalowcow. Trzon 
uczestnikow to OT12 ale i z OTIO 
nie zabraklo przedstawicieli w For- 
cie 39 w Krakowie. Chyba jestesmy 
tam mile widzianymi goscmi, bo 
warunki, ktore si^ nam oferuje s^ 
po prostu luksusowe. Na wlasnych 
masztach ustawionych w optymal- 
nych miejscach rozpinamy anteny, 




w duzym namiocie tunelu wypo- 
sazonym w stoly i lawki mozna 
zainstalowac dowoln^ liczb^ radio- 
stacji, ktorym deszcz niestraszny. 
Zasilanie oczywiscie z sieci - bez 
ograniczen. W oddzielnej, duzej 
drewnianej altanie zainstalowany 
jest wisz^cy ruszt, a do palenia 
pod nim mamy przygotowany 
pot^zny zapas por^banych polan. 

Strong organizacyjn^, jak np. 
zakupy czy rozstawianie anten, 
wzicjl na siebie (jak zwykle) Tomek 
SP9ITP - dzi^ki, Tomek! Tradycyj- 
nie Arek SP9FWQ wykazal si^ wy- 
bitnym kunsztem w grillowaniu 
kielbasek - dzi^ki, Arek! 

Postawilismy dwa dipole i dwa 
GP Pracowaly cztery radiostacje. 
Propagacja by la dobra i wykonali- 
smy bardzo duzo QSO, bior^c pod 
uwag$, ze bylo to spotkanie ukie- 


runkowane na ognisko, kielbaski 
i pieczone ziemniaki. Koledzy pra- 
cowali pod indywidualnymi zna- 
kami, ale l^cznosci te zaliczaj^ si^ 
do dyplomu fortecznego (wi^cej 
na http://twierdze.zamkisp.pl/). 

Pogoda, mimo ze nie bylo slon- 
ca, sprzyjala, dzien byl po pro- 
stu pi^kny, prawdziwie jesienny. 
Dopisala rowniez jak zwykle fre- 
kwencja. Do zobaczenia w Forcie 
39 za rok! 

Wojtek SP90RH 

KGER szuka zlotego poci^gu? 

W dniach 9-11 pazdziernika 
udalo nam si^ uczestniczyc w III 
Zlocie SOTA. Schronisko An- 
drzej owka goscilo 20 milosnikow 
„szczytow w eterze", a wsrod nich 
prawie polowa to czlonkowie 
120T. Krakowska Grupa Ekspe- 
dycji Radiowych reprezentowa- 
na byla przez SP9DEM, SP9ITP, 
SP9IVD i SP9SCZ. Tupem naszym 
padly 3 szczyty z Wielk^ Sow^ na 
czele oraz zamek Grodno. Dorzu- 



SP9IVD nazamku Grodno 
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Wielka Sowa 


caj^c do tego zwiedzanie kom- 
pleksu Rise, zapory wodnej, tras 
odcinkow specjalnych, gdzie od- 
bywa si^ wiele rajdow samocho- 
dowych oraz najwazniejszy punkt 
zlotu - prelekcj^ SP6ABA - ktory 
byl uczestnikiem wypraw na wiele 
himalajskich osmiotysi^cznikow 
i jako pierwszy cudzoziemiec od 
czasow brytyjskich otrzymal licen- 
cj^ i nadawal jako AP2BJ z bazy 
pod K2 i rok pozniej spod Naga 
Parbat, mamy obraz zlotu. Dolny 
Sl^sk, urokliwe schronisko, kli- 
mat zlotego poci^gu, bieganie po 
szczytach i jesienna pogoda stwo- 
rzyly niesamowit^ kompozycj^ 
wrazen, ktore na dlugo pozostan^ 
w naszej pami^ci. Dzi^kujemy or- 
ganizatorowi zlotu - Managero- 
wi SOTA SP - Bartkowi SQ9APD 
i juz dzis czekamy na nast^pny IV 
ZLOT SOTA. 

Tomek SP9ITP 

Krotkofalarstwo w Kotobrzegu 

Do jednego z najbardziej ak- 
tywnych srodowisk krotkofa- 
larskich w Polsce nalezy zespol 
krotkofalowcow z Kolobrzegu 
i okolicy. Koledzy dzialaj^ w klu- 
bach SP1PAN, SP1KYB, SP1KQR, 
SP1ZES i SP1KSR. Kluby te tworz^ 
Baltyckie Stowarzyszenie Krot- 
kofalowcow. Stowarzyszenie ma 
wlasny statut i osobowosc prawn^. 
Bez w^tpienia kluczow^ postaci^ 
i motorem wielu przedsi^wzi^d 
srodowiska kolobrzeskiego jest 
kolega Zbigniew Kazmierczak 
SP1F, kiedy£ - SP1EUS. To gldwnie 
dzi^ki jego pasji powstalo kilka 
klubow, ktore utworzyly w roku 
1995 Kolobrzeskie Stowarzysze- 
nie Krotkofalowcow, aby w 2010 
r. przeksztalcic si$ w dzialaj^ce 
do dzis Baltyckie Stowarzyszenie 


Krotkofalowcow. Zanim opowiem 
o klubach i ich dzialalnosci, warto 
przyblizyc sylwetk^ wspomnia- 
nego, nietuzinkowego pasjonata 
naszego hobby. 

Zbyszek SP1F urodzil si^ 
w Wielkopolsce i tam rozpocz^la 
si^ jego przygoda z radiem. Rok 
1956 to pierwsze zwi^zane z tym 
wspomnienia. To scenka z podl^- 
czaniem przez ojca odbiornika Pio- 
nier B. Bylo to prawdziwe rodzin- 
ne konsylium. Oprocz instrukcji 
kazdy z jego uczestnikow mial 
swoje zdanie na temat, gdzie pod- 
l^czyc akumulator, a gdzie bateri^ 
anodow^. Final byl wybuchowy 
- poszly wszystkie lampy w Pio- 
nierku i nici z nasluchu Wolnej 
Europy (Hi!). To zdarzenie utkwilo 
w pami^ci kilkuletniego wowczas 
chlopca i dalo pocz^tek jego zain- 
teresowaniom. Lata mijaly, a one 
roznie si^ ksztaltowaly. Jednak ra- 
dio bylo zawsze! Jego istnienie 
zach^calo do szukania odpowie- 
dzi w literaturze radiotechnicz- 
nej. „Mlody Technik", „FIoryzonty 
Techniki" i „Nowoczesne Zabaw- 
ki" - to pierwsze powazne lektury. 

Pierwszy wlasny konstrukcj^ 
byl odbiornik reakcyjny na lampie 
ECH21 zasilany pi^cioma bateha- 
mi plaskimi 4,5V. Pierwsze naslu- 
chy... to szalenstwo nieprzespa- 
nych nocy! W latach 60. wyjazd 
do Poznania po buty wymarzone 
przez kazdego nastolatka, tzw. bi- 
telsowki. Na ich zakup Zbyszek 
pracowal przez miesi^c wakacji, 
pomagaj^c przy zniwach. Na nie- 
szcz^scie po drodze do sklepu 
z butami byl sklep z cz^sciami ra- 
diowymi i diabli wzi^li buty. Fina- 
lem byl zakup m.in. tranzystorow 
TG2 i diody DOG oraz innych cz$- 
sci radiowych. . . 


Zbyszek wst^pil do ZHP i w roku 
1965 zalozyl pierwszy w Grodzi- 
sku Wlkp. Radio klub. Pierwsi ko- 
ledzy, ktorzy po harcerskim obozie 
krotkofalarskim uzyskali swiadec- 
twa operatora, to Jurek Kaczmarek 
(SP3BSC) i Rysiek Piechota. Wy- 
kladowc^ na tym obozie byl Janek 
SP3HD zWolsztyna. Odwiedziny 
u Janka ugruntowaly zaintereso- 
wania Zbyszka. Tak rozpocz^l sie 
jego flirt z krotkofalarstwem. 

Wojskowa Szkola L^cznosci 
w Elbl^gu. Po jej ukoriczeniu na- 
st^puje oddelegowanie do Bialej 
Podlaskiej . Tam, w klubie SP8KGI, 
krotkofalarstwo pochlon^lo go 
bez reszty. W 1970 r. zdaje egza- 
min i zdobywa licencj^ ze zna- 
kiem SP8EUS. Pierwsza wlasna 
radiostacja to niesmiertelna RBM- 
ka i wzmacniacz na lampie EL34, 
a potem pierwszy nadajnik na 
filtrach pasmowych wg SP5WW, 
no i pierwsza wzbudnica SSB - 
HS1000. 

Po paru latach wojsko skiero- 
walo Zbyszka do Dziwnowa. Wraz 
z kolegami Edwardem (SP1EXI), 
Wieslawem (SP1EG), Jozefem 
(SP1GOE) - zalozyl Radioklub 
SP1KNK. Tu pokazal, ze jest swiet- 



SP1F wswym krolestwie 



SP1KSR i operator Zbyszek SP1F 
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SP1 KQR - czotowy klub BSK w Zespole Szkot Morskich 


BSK w akcji ■- gmina Dygowo, operatorzy Andrzej SQ1 GU, Krzysiek SQ1 KV i Tomek 


SP1ETT 

swiadczen. Jak to mowii „zgoda 
buduje". Niestety stan wojenny 
spowodowal, ze dzialalnosc klu- 
bu ograniczyla si^ tylko do prac 
warsztatowych i dydaktycznych. 
Mimo ze nie mozna bylo praco- 
wac w eterze, to praca z mlodziezi 
„szla pelnq pari". Nie zmarno- 
wano tego czasu i po odwolaniu 
w 1983 stanu wojennego SP1KYB 
urosl w sil<^, a otrzymane wsparcie 
finansowe z wojska pozwolilo na 
zakupienie radiostacji fabrycznej 
TS-520, oraz TL-922 i wspanialej 
na owe czasy anteny FB33. Powstal 
dzial warsztatowy prowadzony 
przez Marka SP1BXS oraz pierw- 
szy w Kolobrzegu klub kompute- 
rowy prowadzony przez Artura 
SP1MHS i Krzyska SP1UJT. W tym 

0z3 


okresie do Radioklubu ucz^szczalo 
kilkudziesi^ciu adeptow: dziecia- 
kow i wielu doroslych. SP1KYB 
wyksztalcil 25 nadawcow. Po 
smierci Ryszarda SP1DPM, klub 
SP1KQR na kilka lat ograniczyl 
swoji dzialalnosc. Jak feniks z po- 
piolow ozyl on, gdy jego szefem 
zostal w 1998 r. niezast^piony Zby- 
szek Kazmierczak SP1EUS. Do dzis 
dzi^ki zyczliwosci dyrekcji szkoly 
Radioklub corocznie organizuje 
kursy krotkofalarskie. Upragnione 
licencje otrzymuji kolejni mlodzi 
ludzie. SP1KQR utrzymuje swoj 
marynistyczny charakter. Czuwa- 
ji nad tym kapitanowie zeglugi: 
Jozef Radyszewski SP1ABZ i Ma- 
riusz SP1GHS. Z czasem powstaji 
w Kolobrzegu i najblizszej okolicy 
kolejne kluby: SP1ZES i SP1PAN. 

Kolobrzescy krotkofalowcy, 
wspolnie starzy i mlodzi, naslu- 
chowcy i nadawcy, tworzi zgrany 
i wzajemnie uzupelniajicy si^ ze- 
spol ludzi kochajicych krotkofa- 
larstwo i jego specyficzn^ aur^. 
Spotykaji si^ co tydzien w pi^tek 
wieczorem na skedzie, poprzez lo- 
kalny przemiennik. Mowii o swo- 
ich sukcesach w eterze, ciekawost- 
kach DX-owych i wspolnie planuji 
wypady z radiostacji w teren. Si 
to wypady na latarnie morskie 
i inne krotkofalarsko ciekawe miej- 
sca, aby kolegom z SP dac punkty 
do dyplomow. Cz^sto tez w gru- 
pach 6-8-osobowych wyjezdzaji, 
aby wspolne grillowac na swiezym 
powietrzu. Oczywiscie zabieraji 
ze sobi radiostacje, bo przeciez 
wiadomo, ze bez QSO nie moze 
si^ obejsc zaden wypad. Bywaji 
tez cz^sto na festynach na terenie 
calego powiatu z radiostacji, aby 
prop ago wac nasze pi^kne hobby. 
Jeden kolega prowadzi licznosc, 


nym organizatorem! Klub zdoby- 
wal czolowe miejsca w zawodach, 
dzialal niezwykle pr^znie i wy- 
ksztalcil wielu nadawcow. Wyjazd 
do Szkoly Chorizych Eicznosci 
w Legnicy to kolejna przygoda 
wszkolnym Radioklubie SP6PBB. 
Wspanialy czas ,,kr6tkofalowania", 
doswiadczeh i nauki, wspaniali 
koledzy. 

Stamtid otrzymal skierowanie 
do jednostki wojskowej w Ko- 
lobrzegu. W tym miescie dzialal 
kiedys klub SP1KHW... Niestety 
rozpadl si^, a jego nast^pci byl od 
1978 r. klub SP1KQR. Jego siedzibi 
byl, i jest do dzisiaj - Zespol Szkol 
Morskich. Zalozycielem klubu byl 
niezyjicy juz, wspanialy pedagog 
i krotkofalowiec Ryszard Chomej 
SP1DPM. To tu ksztalcili siq przy- 
szli radiooficerowie floty rybackiej 
i handlowej. Klub SP1KQR wy- 
szkolil kilkudziesi^ciu nadawcow. 
Niestety dzialal on na terenie szko- 
ly i byl dla nadawcow z miasta 
niedost^pny. 

Z inicjatywy Zbyszka SP1EUS 
wspolnie z kolegami Arturem 
SP1MHS, Waldkiem SP1NZ, Rom- 
kiem SP1DMD zalozyli w 1980 
r. Radioklub SP1KYB przy Woj- 
skowym Klubie Garnizonowym. 
Pierwsze urzidzenia to zbudo- 
wany przez Zbyszka lampowy 
nadajnik i odbiornik Lambda 2, 
a potem Lambda 5. Obydwa kluby, 
ten ze szkoly morskiej i ten z klubu 
garnizonowego, wspolpracowaly 
ze sobi, awspolpraca ta ukladala 
siq doskonale. Nawzajem korzy- 
stano ze swoich urzidzen i do- 
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a kilku pozostalych informuje, tlu- 
maczy i wyjasnia zainteresowa- 
nym, co to jest krotkofalarstwo 
i na czym ono polega. Baltyckie 
Stowarzyszenie Krotkofalowcow 
zakupilo dla kazdego klubu fa- 
bryczne urz^dzenia (3 Icomy IC- 
746 oraz FT-920). Kazdy z klubow 
dysponuje peln^ obsad^ kompute- 
row^, fabrycznymi antenami oraz 
innym sprz^tem krotkofalarskim. 
Na potrzeby kolegow zakupio- 
no przyczep^ kempingow^, ktora 
jest doskonai^ ruchom^ baz^ do 
pracy w terenie. Kazdy czlonek 
BSK moze dysponowac sprz^tem 
b^d^cym na wyposazeniu Stowa- 
rzyszenia. Nalezy tutaj podkreslic, 
ze caly ten sprz^t zostal zakupio- 
ny w przewazajqcej mierze z wla- 
snych skladek czlonkowskich. 
Rozlegla i aktywna dzialalnosc or- 
ganizacyjna zostala dostrzezona. 
Klub SP1KQR otrzymal Honorow^ 
Odznak^ PZK. Zbyszek SP1EUS 
oraz Marek SP1BXS dostali takze 
wspomniane wyroznienie PZK. 

Zespoly krotkofalowcow, kto- 
re dzialaj^ w kolobrzeskich klu- 
bach, bardzo aktywnie propaguj^ 
krotkofalarstwo w lokalnym spo- 
leczenstwie. W czasie tzw. pikni- 
ku latarnianego w kolobrzeskiej 
latarni stoj^cej przy ruchliwym 
deptaku czynna byla radiosta- 
cja klubu SP1KQR. Przyciqgala 
ona rzesze spaceruj^cych wcza- 
sowiczow i kuracjuszy, tych star- 
szych, ale glownie mlodych. To 
sposrod tych ostatnich rekrutuj^ 
siq przyszli nasluchowcy, a potem 
nadawcy. Klubowicze organizuj^ 



Lider SP1ZES — Bartek SQ1NDR 


takze wyprawy na wyspy Pomorza 
Zachodniego. Uczestniczq w za- 
wodach IOTA. Bior^ tez aktywny 
udzial w dorocznych Dniach Mo- 
rza. Marzeniem klubowiczow jest 
wyprawa na Baltyk jachtem pelno- 
morskim. 

Czlonkowie kolobrzeskich klu- 
bow roznymi sposobami starajq 
si^ pozyskiwac fundusze na swoje 
cele (m.in. na rejs), m.in. poprzez 
zbiork^ makulatury i zlomu. Pozy- 
skane dotacje celowe zapewniaj^ 
dalszy dynamiczny rozwoj tego 
srodowiska krotkofalarskiego. Szu- 
kaj^ roznych sposobow na integra- 
cj^ czlonkow Stowarzyszenia, or- 
ganizuj^ m.in. ciekawe wycieczki 
krajoznawcze. Coroczne spotkania 
oplatkowe to tradycja, w ktorej 
uczestnicz^ cale rodziny. Baltyckie 
Stowarzyszenie Krotkofalowcow 
juz kolejny raz zorganizowalo wy- 
pad do Alesund w Norwegii. Byli 
takze w Penemunde na wyspie 
Uznam w Niemczech, w muzeum 
rakiet VI i V2 z czasow II wojny 
swiatowej. BSK doraznie organi- 
zuje rowniez wiele innych, cieka- 
wych wypadow. 

Najpierw Kolobrzeskie, a po- 
tem Baltyckie Stowarzyszenie to 
wspaniala forma organizacyjna 
dla srodowiska krotkofalarskiego 
na okreslonym terenie. Takie for- 
my organizacyjne maj^ wiele za- 
let. Stowarzyszenie ma osobowosc 
prawn^, wlasny statut, pieni^dze 
i niezaleznosc organizacyjnq. Ko- 
lobrzescy krotkofalowcy s^ partne- 
rami dla organow wladzy tereno- 
wej. Mog^ ubiegac si^ o dotacje ze 
srodkow lokalnych i centralnych. 
Jako stowarzyszenie mog^ pro- 
wadzic dzialalnosc gospodarcz^, 
nie plac^c podatkow i mog^ bye 
dotowani, a takze otrzymywac da- 
rowizny od osob fizycznych i pod- 
miotow prawnych. To wspaniala 
okazja do powstawania w przy- 
szlosci nowych pr^znych organi- 
zacji krotkofalarskich w terenie, 
ktore nie podlegaj^ wladzom cen- 
tralnym takiej organizaeji jak PZK. 

Baltyckie Stowarzyszenie Krot- 
kofalowcow to organizaeja calko- 
wicie samodzielna, ale wspolpra- 
cuj^ca z PZK na wlasnych zasa- 
dach i dla pozytku ruchu krotkofa- 
larskiego. BSK dostrzega potrzeby 
zmian w PZK. Oczywiscie, mog^ 
one nast^pic jedynie wowczas, 
gdy wyzb^dziemy si^ partykula- 
ryzmu i zaspakajania swoich, nie- 
kiedy chorych ambieji. Kolobrzeg 
jest przykladem tego, ze mozna 
cos zrobic dla dobra innych, ale 
potrzebny jest lider, ktory musi bye 
profesjonalist^ i potrafi zjednoczyc 



kolektyw dla realizaeji wspolnego 
celu. Szukajmy takich ludzi! Nie 
po to, by robili cos za nas, a po to, 
by wspolnie cos zrobic dla nasze- 
go hobby Nie tylko w Kolobrze- 
gu swietnie dziala wspomniane 
stowarzyszenie, ktore liezy tyl- 
ko na wlasny przedsi^biorczosc. 
Na Dolnym Slqsku istnieje pr^zne 
Centrum Radiokomunikacji Ama- 
torskiej w Swidnicy. Jego liderem 
jest znany krotkofalowiec Dioni- 
zy Studzinski SP6IEQ. Kolobrzeg 
i Swidnica to „jask61ki" nowej ja- 
kosci w polskim krotkofalarstwie. 
Na pewno zach^c^ one - prezen- 
tuj^c publieznie swoj^ dzialalnosc 
- inne pr^zne lokalne srodowiska 
do zakladania podobnych stowa- 
rzyszen. Nic tak pozytywnie nie 
kreuje rzeczywistosci, jak zdrowa 
konkureneja - w tym przypadku 
dla PZK i innych tworow, ktore 
maj^j apetyt na zagospodarowanie 
naszyeh umiej^tnosci do realizaeji 
wlasnych celow. Moze wi^c sto- 
warzyszenia i potem ich federaeja 
b^dzie miala wi^cej pomyslow na 
dogonienie wspolczesnosci. B^dzie 
miala wi^ksz^ sil^ przebicia w kon- 
taktach z wladzami RP niz PZK, 
a moze i ch^ci w rozwiqzywaniu 
problemow ku zadowoleniu pol- 
skich krotkofalowcow. 

Dodajmy na zakonezenie, ze 
ostatniq iniejatyw^ BSK bylo zor- 
ganizowanie Kolobrzeskiej Sieci 
Ratunkowej. To wspanialy pomysl, 
ktory ma malo rownych sobie 
w kraju! 

Ryszard SP4BBU z Olsztyna 



SP1KSR i operator Pawet SP1MPW 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Zast^pca prezesa PZK ds. mtodziezy i szkolenia Jerzy Gomoliszewski SP3SLU 


Mam kontakt z mlodziezq 


„SP3SLU Jurek QTH Turek” - nauczyciel, zast?pca prezesa PZK ds. 
mtodziezy i szkolenia - w krotkofalarstwie lubi szybkq telegrafi? i lampy 
elektronowe. Od 2012 r. mozna ustyszec go co srod? o 18.00 w Komuni- 
kacie Sekretariatu ZG PZK na QRG 3702,5 kHz. Mielismy okazj? spotkac 
si? z Jerzym SP3SLU w Burzeninie na IV Warsztatach Technicznych 
podczas testowania demobilowego odbiornika radiokomunikacyjnego. 



SP3SLU przed nadawaniem Komunikatu ZG PZK 


Redakcja: Kiedy ijak zostales 
krotkofalowcem? 

SP3SLU: Juz wszkole podstawo- 
wej pasjonowalem si^ elektroni- 
i radiem. Krotkofalarstwo bylo 
w marzeniach, wiedzialem o nim 
tylko z literatury i opowiadan. 
W 1987 r., w osmej klasie trafilem 
do niewiele wczesniej powstale- 
go klubu SP3KWA w Turku i to 
byl strzal w dziesi^tk^. Od pocz^t- 
ku zainteresowalem siq telegrafii 
i ukladami lampowymi. Telegrafii 
uczylem si§ sam, wykorzystuj^c 
odbiornik nasluchowy, klucz i ge- 
nerator oraz sporadycznie kasety 
magnetofonowe do nauki CW Szlo 
mi dobrze, bye moze dlatego, ze 
mialem tez zainteresowania mu- 
zyezne. Po uzyskaniu licencji i zna- 
ku SP3SLU w roku 1988 r. pierwsz^ 
moji radiostaeji byla lampowa 
RBM-1, ktora juz wtedy uchodzila 
za urz^dzenie muzealne, ale to mi 


nie przeszkadzalo. Dobudowa- 
lem do niej wzmacniacz lampowy, 
monitor CW i zasilaez. Pracowalo 
si^ na niej doskonale, ale budowa- 
lem jednoczesnie TRX w oparciu 
o slynn^ „polski plytke^ Plesseya", 
czyli podstawowy uklad transcei- 
vera CW/SSB wg SP5WW z 1986 
r. To wielokrotnie modyfikowane 
urz^dzenie sluzylo mi jako pod- 
stawowa radiostaeja przez 18 lat. 
Dopiero w 2008 r. przeszedlem na 
sprz^t fabryezny TS-850, pozniej 
FT-1000, az w poszukiwaniu naj- 
lepszego odbiornika doszedlem 
do Oriona 565. W samodzielnym 
budowaniu urz^dzen i pokony- 
waniu najrozmaitszych trudow 
ukryty byl niepowtarzalny smak 
naszego hobby i bezeenna szkola 
elektroniki. Nadal wiele urz^dzen 
peryferyjnych i wspomagaj^cych 
prac$ radiostaeji wykonuj^ wla- 
snor^eznie. Sledz^ tez rozwoj my- 


sli konstruktorskiej krotkofalow- 
cow, ale nie za wszystkim dzis juz 
nad^zam. 

Red.: Jak wygl^da wyposazenie 
Twojej staeji, jakich urz^dzen i an- 
ten uzywasz? 

SP3SLU: Dawno temu od do- 
swiadczonych nadawcow nauezy- 
lem si$, ze najwazniejszy jest od- 
bior. A ten zalezy od wlasciwosci 
anten, parametrow odbiornika 

1 stosunku sygnalu korespondenta 
do poziomu szumow oraz zaklo- 
cen radioelektrycznych w miej- 
scu zainstalowania staeji. Miesz- 
kaj^c na wsi, ciesz^ si^ niskim 
poziomem zaklocen i mozliwo- 
sci^ eksperymentowania z pel- 
nowymiarowymi antenami. Na 
gornych pasmach KF uzywam 
2-elementowej anteny Qubical 
Quad produkcji Jurka SP3GEM. 
W pasmach 160, 80 i 40 m nadaj^ 
na przestrajanej antenie GP o wy- 
sokosci 28 m z opeji Inverted L, 
slucham na Beverage, DeltaLoop. 
Do l^cznosci krajowych na 80 i 40 
m wykorzystuj^ nisko zawieszone 
dipole. Odbiornik, ktory spelnil 
wreszeie moje oczekiwania (szcze- 
golnie na telegrafii) znalazlem 
w transceiverze Orion 565 firmy 
Ten-Tec i nie zamierzam rozsta- 
wac si^ z tym urz^dzeniem w naj- 
blizszych latach. Ale ceni^ sobie 
tez odbior, jaki zapewnia klasycz- 
ny TS-830S Kenwooda. Cz^sto 
uruchamiam to radio. Na pasmo 

2 m CW i SSB mam transwerter 
do Oriona i anteny YAGI wedlug 
DK7ZB, a ostatnio YU7EF. 

Red.: Udzielasz si£ w zawodach 
krotkofalarskich? 

SP3SLU: Lubi§ i ceni§ zawody, 
choc nie mam podejscia w pelni 
wyezynowego, za ktore podziwiam 
wielu kolegow. Uwazam zawo- 
dy krotkofalarskie za pelny emo- 
cji spektakl radiowy, sprawdzian 
umiej^tnosci i taktyki operatorskiej, 
ekstremalny test sprz^tu, znajo- 
mosci i wykorzystania propagaeji. 
Zawody motywuji do rozwoj u. I 
w koncu l^cznosc w zawodach li- 
czy si^ tak, jak kazda inna do DXCC 
czy wspolzawodnictwa dyplomo- 
wego, a niektore staeje mozna spo- 
tkac niemal tylko w kontestach. 
Tradycyjnie jestem operatorem 
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Klubu SP3KWA podczas wi^kszo- 
sci zawodow krajowych. Trzeba 
przyznac, ze w Polsce mamy ich 
rekordowo duzo. W ostatnich la- 
tach, dzi^ki kontaktom z doskona- 
1^ ekip^ operatorsk^ stacji SN7L, 
zlapalem bakcyla zawodow UKF 
(144 MHz) i razem z kolegami klu- 
bowymi organizujemy wypady 
na wzgorza w terminach wazniej- 
szych zawodow UKF. Jako emisj^ 
calkowicie faworyzuj^ telegrafi^. 
Wielk^ przygod^ byly dla mnie 
liczne udzialy w mistrzostwach 
w szybkiej telegrafii HST. Dyscypli- 
na ta podupadla niestety w Polsce, 
odk^d LOK przestal organizowac 
zawody w telegrafii szybkiej. Moim 
marzemem jest odbudowanie solid- 
nej kadry Polski na mi^dzynarodo- 
we mistrzostwa HST; 

Red.: Czy wykorzystujesz telegra- 
fi(£ rowniez poza zawodami? 
SP3SLU: Tak, telegrafia jest moim 
ulubionym sposobem nawi^zywa- 
nia l^cznosci. Cz^sto pracuj^ z ko- 
respondentami tekstem otwartym, 
na kluczu automatycznym lub 
sztorcowym. Po prostu rozmawia- 
my, tak jak na fonii. Moja pr^dkosc 
robocza to okolo 40 grup na mi- 
nut^, zaznaczam przy tym, ze nie 
jest to az tak duzo. Mozna uslyszec 
krotkofalowcow polskich operu- 
j^cych swobodnie tempem na po- 
ziomie 60 grup na minut$. Nie 
zapisuj^ odbieranych zdan olow- 
kiem ani na klawiaturze. Jedy- 
nie slucham, a cale slowa buduj^ 
si^ gdzies „z tylu glowy". Dokola 
mog^ odbywac si^ rozmowy, a na- 
wet grac muzyka. Komus moze 
wydawac si^ to dziwne, ale wsrod 
doswiadczonych telegrafistow taka 
umiej^tnosc jest rzecz^ powszech- 
n^. Kiedys przedyktowywalem 
schemat elektroniczny za pomoc^ 
telegrafii... Brakuje mi kolegow 
telegrafistow, ktorych klucze umil- 
kly na zawsze. Uczylem si^ od 
SP9ASS, SP2HGG, SP1JX, SP7GV, 
SP2AR SP2DX i innych. 

Red.: Masz jakis sprawdzony spo- 
sob na nauk^ telegrafii? 

SP3SLU: Na ten temat wylano juz 
rzeki atramentu. Ja polecam meto- 
dq codziennych, krotkich trenin- 
gow (nawet 15 min) z wykorzysta- 
niem wspolczesnych programow 
do cwiczen w telegrafii, takich jak 
RUFZ czy Morse Runner. Wprowa- 
dzamy 2-4 nowe znaki na tydzien. 
Pierwsze teksty odbieramy, stara- 
j^c si^ rozpoznac sluchowo chocby 
pojedyncze litery. Wprawa przy- 
chodzi z czasem. Program kompu- 
terowy ocenia nasze post^py, liczy 


bl^dy i dostosowuje dla nas np. 
pr^dkosc transmisji. Nie unikajmy 
kontaktu z realnymi sygnalami 
z pasma amatorskiego. Pierwszy 
odebrany z mozolem znak wywo- 
lawczy stacji podaj^cej CQ niech 
b^dzie „kopem // motywuj^cym do 
wzmozenia cwiczen. Nadawania 
proponuj^ uczyc si^ od razu na 
kluczu automatycznym, gdy zna- 
my juz caly alfabet i zaczynamy 
samodzielnie odbierac. Po 3-4 mie- 
si^cach uczciwej nauki mozna sa- 
modzielnie pracowac na pasmach. 
W indywidualnych przypadkach 
sluz^ rad^ i pomoc^ przy nauce 
telegrafii. 

Red.: Jak doszlo do tego, ze zaan- 
gazowales si^ w prac^ dla PZK? 
SP3SLU: Do Zwi^zku nalez^ nie- 
przerwanie od czasow naslucho- 
wych. Czuj^ si$ „patriotq PZK". 
Po 2000 r. zacz^lem zaciesniac 
wspolprac^ z Piotrem SP2JMR. 
Odpowiadal mi styl jego preze- 
sowania, dostrzegalem zmiany na 
dobre w wizerunku PZK i wzrost 
jego liczebnosci. Jednoczesnie 
w moim krotkofalarstwie ci^gle 
wyst^powal element szkolenia 
i wprowadzania kogos nowego 
w nasze szeregi. Wielokrotnie 
prowadzilem kursy krotkofalar- 
skie z nauk^ telegrafii, obozy let- 
nie z radiostacj^... Wspoltworz^ 
Klub SP3KWA w Turku, mam kon- 
takt z mlodziez^ jako nauczyciel 



technikum. W roku 2012, podczas 
XXI Krajowego Zjazdu Delegatow 
PZK w towiczu zaproponowano 
mi kandydowanie i wybrano do 
grona Prezydium ZG PZK. Rze- 
czywistosc nie jest tak rozowa jak 
plany i zamierzenia. Dzialamy 
w czasach trudnych dla hobby- 
stow i pasjonatow. Samo krotkofa- 
larstwo musi bronic si^ w natloku 
nowych technologii komunikacyj- 
nych. Z krytyki staram si^ wybie- 
rac walory konstruktywne, szanu- 
j^c wszystkich rozmowcow. 

Red.: Wiadomo, ze srodowisko 
krotkofalarskie starzeje si^. Widac 
to na zjazdach takich jak LOS, 
slychac takze w eterze. Co my- 
slisz o sposobach przyd^gania do 
krotkofalarstwa nowych, mlodych 
adeptow? 

SP3SLU: Mimo przeszkolenia 
od 2005 r. na Obozach Szkole- 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Jkia? 

HB9/SN0HST 



POLAND 

HB9/SN0HST 


Przy radiostacji HB9/SN0HST na Mistrzostwach Swiata HST 
Szwajcaria 2012 r. 


niowych w Sportach Obronnych 
PZK, dofinansowywanych przez 
MON, ponad 200 adeptow krot- 
kofalarstwa w wieku 10-18 lat, 
zaledwie kilkunastu sposrod nich 
bardziej lub mniej aktywnie pra- 
cuje w eterze. Wniosek z tego 
moze bye taki, ze formy szkolenia 
nalezy dostosowac w wi^kszym 
stopniu do oczekiwan mlodych 
ludzi, najlepiej czuj^cych si^ 
w srodowisku technology mobil- 
nych (tablet, komorka) i wszech- 
ogarniaj^cego Inter netu. W kie- 
runku uatrakcyjnienia szkolen 
krotkofalarskich dzieje si^ duzo 
dobrego. Za spraw^ programu 
„Radioreaktywacja" autorstwa 
Pawla SQ5STS ruszyly dynamicz- 
ne lekcje otwarte krotkofalar- 
stwa w szkolach i placowkach 
wychowawczo-opiekunczych. 
Dzielo podejmuj^ coraz liczniej- 
sze kluby czy nieformalne grupy 
krotkofalowcow chc^cych odmlo- 
dzid ruch na swoim terenie. Na 
tegoroeznym Zjezdzie Technicz- 
nym SP w Burzeninie doszlo do 
konsolidaeji roznych srodowisk 
zainteresowanych szkoleniem 
nowych krotkofalowcow, powstal 
swoisty „Manifest rozwoju krot- 
kofalarstwa polskiego", pod kto- 


rym podpisuj^ si^ doswiadezeni 
nadawey oraz nowi, mlodzi dzia- 
lacze na rzecz odrodzenia krotko- 
falarstwa. 

Tak czy inaezej, co roku powinni- 
smy organizowac szkolenie w wa- 
rn nkach typowego obozu letniego 
dla dzieci i mlodziezy, z elemen- 
tami sportu, l^cznosci i czynnego 
wypoczynku w atrakcyjnym te- 
renie. Trzeba pami^tac, ze krot- 
kofalarstwo to takze Amatorska 
Radiolokacja Sportowa, idealnie 
wpisuj^ca si$ w wakacyjny plener. 

Red.: Dlaczego wi^c PZK nie or- 
ganizuje wi^kszej liezby takich 
zgrupowan czy obozow? 

SP3SLU: Moglibysmy zorganizo- 
wac co roku obozy szkoleniowe 
dla 100-150 uezestnikow. Powo- 
dem jest brak kadry ch^tnej do 
niezbyt intratnej pracy w czasie 
urlopow. Tam naprawd^ trzeba si^ 
sporo natrudzic i podj^c niemalq 
odpowiedzialnosc za mlodziez, nie 
mowiqc o wczesniejszym plano- 
waniu i dopracowaniu szczegolow 
programu szkoleniowego i wy- 
chowawczego. Mimo informaeji 
rozsylanych w komunikatach Se- 
kretariatu ZG PZK, do oddzialow 
terenowych i na roznych listach 
dyskusyjnych, brak jest ch^tnych 
do organizowania 2-3 obozow let- 
nich. Zainteresowanych zapra- 
szam do dialogu, PZK dysponuje 


wzorami umow i cal^ dokumenta- 
cjq z poprzednio organizowanych 
obozow. Pomozemy takze napisac 
wnioski do MON o dofinansowa- 
nie takich przedsi^wzi^c czyli tzw. 
„oferty na realizacj^ zadania zle- 
conego". 

Red.: Czyli rozumiem, ze PZK jest 
otwarty na wszelkie iniejatywy 
zwi^zane z organizacj^ szkolen 
w powyzszej formie, ale czy tylko? 
SP3SLU: Jestesmy otwarci na 
wszelkie propozycje organizowa- 
nia i wspolpracy przy organizaeji 
przedsi^wzi^d o charakterze szko- 
leniowym. 

Red.: Czy poza obozami widzisz 
inne formy szkolenia dzieci i mlo- 
dziezy, bye moze skuteezniejsze? 
SP3SLU: Tak, widz^. Podstawo- 
w^ funkcj^ szkoleniow^ powinny 
pelnic kluby krotkofalarskie, bez 
wzgl^du na przynaleznosc orga- 
nizacyjn^. To tarn mlodzi przyszli 
krotkofalowcy powinni poznawac 
tajniki naszej pasji. Uczyc si^ kul- 
tury pracy w eterze, odczuwac 
dreszcz emocji, pracuj^c w za wo - 
dach krotkofalarskich, rozwijac 
swoje indywidualne zaintereso- 
wania w ramach naszego hobby, 
nawiqzywac przyjaznie, naslado- 
wac autorytety. Klub, ktory ma 
dobrze wypelniac to zadanie, po- 
winien bye dost^pny cz^sciej niz 
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raz w tygodniu, miec w swo- 
jej kadrze co najmniej jedn^ 
osob^ umiej^c^ rozmawiac 
i zaopiekowad siq mlodzie- 
z 3 w taki sposob, by adept 
po pierwszych wizytach czul 
pewien niedosyt i inspira- 
cj^ do dalszego zdobywania 
umiej^tnosci. Program szko- 
leniowy klubu nie moze byd 
z gory narzucony, powinien 
uwzgl^dniac specyfik^ lokal- 
n^, mozliwosci sprz^towe, 
lokalowe i kadrowe. Procz 
tego chcialbym podkreslic, jak 
wielk^ ro\q odgrywaj^ l^cz- 
nosci ARISS mi^dzy szkolami 
a kosmonautami przebywa- 
j^cymi na mi^dzynarodowej 
stacji orbitalnej. Jest to sku- 
teczny klucz krotkofalowcow 
do szkol, a nawet kuratoriow 
oswiaty. Praktycznie kazdy 
uczen na pytanie: „czy chcial- 
bys uczestniczyc w rozmowie 
z kosmonaut^?" odpowia- 
da „tak!". Przygotowania do 
l^cznosci, imprezy towarzy- 
sz^ce, konkursy o tematyce 
kosmicznej i umiej^tna opra- 
wa calosci czyni^ z przedsi^- 
wzi^cia czyst^ edukacj^ po- 
litechniczn^ i krotkofalarsk^. 
Na podbudowie programu 
ARISS powstaj^ no we szkolne 
kluby, np. SP1KMK w No- 
wogardzie. I jeszcze jeden 
pomysl, a mianowicie wy- 
korzystanie potencjalu dru- 
zyny SNOHQ do szkolenia 
mlodziezy. Obecnie trwaj^ 
rozmowy o mozliwosci przyj- 
mowania mlodych adeptow 
pod skrzydla najlepszych 
contestmanow, aby umozliwic 
im start w wybranych zawo- 
dach mi^dzynarodowych pod 
okiem mistrza, na doskonale 
wyposazonych stacjach. 

Red.: Skoro to wszystko wie- 
my r to dlaczego silnych szko- 
leniowo klubow jest w kraju 
raczej niewiele? 

SP3SLU: Powodow jest kilka, 
ale na wst^pie chc^ podkre- 
slic, ze mamy w Polsce bardzo 
dobrze pracuj^ce z mlodzie- 
z^ kluby i mimo niektorych 
twierdzen, przyslowiowych 
palcow u r^k nie wystarczy, 
aby je zliczyc. 

Jednym z powodow trudnosci 
s^ warunki lokalowe. Cz^sd 
klubow znajduj^cych si^ np. 
w szkolach ma ograniczony 
czas dost^pu do pomieszczen. 
Niektore rozwi^zaly si$ wo- 
bec braku srodkow na oplace- 


nie wynajmu lokali. Sytuacja 
sprz^towa w ci^gu ostatnich 
10 lat, dzi^ki wplywom z OPP 
i dotacjom z budzetu central- 
nego PZK, ulega powolnej 
poprawie. Oddzialy tereno- 
we PZK doposazajq podle- 
gle im kluby. Pozyskujemy 
tez sprz^t l^cznosci wycofany 
z uzycia w silach zbrojnych. 
Najwi^ksze braki - moim zda- 
niem - wyst^pujq w zasobach 
ludzkich. Powszechny jest de- 
ficyt krotkofalowcow dyspo- 
nuj^cych odpowiedni^ ilosci^ 
wolnego czasu. A ci, ktorzy 
go maj^, nie zawsze potra- 
fi^ i chc^ szkolic przyszlych 
nadawcow. Wielu podpowia- 
da bardzo dobre rozwi^zania 
edukacyjne, ale cz^sto brakuje 
ch^tnych do ich realizacji. 
Przykladem, jak pracowac 
z mlodziezy, mog^ bye sukce- 
sy kolegi Tomka SP6T, ktory 
w szkolnym klubie SP6PYP 
w Bystrzycy stworzyl praw- 
dziw^ kuzni^ nie tylko mlo- 
dych krotkofalowcow, ale 
i DX-manow i contestmanow, 
a to sposrod dzieci i mlodziezy 
maj^cej po 12-16 lat. Wzorco- 
wo pracuje tez kadra Ostrow- 
skiego Klubu Krotkofalowcow 
SP3POW. Powtarzam, takich 
klubow jest wi^cej, nie sposob 
wymienic tu wszystkie, lecz 
i tak to wei^z jest zbyt malo. To 
wlasnie do otwartych klubow 
powinny trafiac dzieciaki „za- 
razone" krotkofalarstwem np. 
przez uczestnictwo w lekcjach 
wg programu „Radioreakty- 
waeja" lub po obozach szkole- 
niowych. 

Red.: Zmienmy nieco temat. 
Zbliza siq kolejny Krajowy 
Zjazd Delegatow PZK. Co 
wg Ciebie powinien zalatwic 
Zjazd? Jakie kwestie wg 
Ciebie najwazniejsze? 
SP3SLU: W gronie czlonkow 
Prezydium i nie tylko cz^sto 
dyskutujemy o przyszlosci 
PZK. Jednym z elementow 
tej dyskusji jest ksztalt orga- 
nizacyjny naszego stowarzy- 
szenia. 

Obecnie stoimy na stanowi- 
sku, ze podstawow^ jednost- 
k^ organizacyjn^ PZK ma bye 
klub krotkofalarski. Oddzialy 
PZK powinny bye jednostka- 
mi administruj^cymi i wspo- 
magaj^cymi dzialalno£d klu- 
bow. Dla lepszej sprawno- 
sci zarz^dzania zwi^zkiem 
wskazane byloby ogranicze- 
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nie liezby czlonkow Zarz^du Glownego 
do np. kilkunastu osob z kilkuosobowym 
Prezydium zlozonym z fachowcow od po- 
szczegolnych dziedzin. To przyczyniloby 
si^ takze do oszcz^dnosci finansowych, 
bowiem w obecnej sytuacji kazde posie- 
dzenie ZG wi^ze si^ z rozliczaniem kosz- 
tow dojazdow, co stanowi wymiern^ sum^. 
Kolejny kwesti^ jest ujednolicenie struktu- 
ry oddzialowej PZK. Krotko mowi^c: albo 
wszystkie OT powinny miec osobowosc 
prawn^, albo zaden. Obecnie panuj^cy 
dualizm jest przyezyn^ wielu niejasnosci 
natury prawnej. 

Do Prezydium ZG PZK docieraj^ tez nowa- 
torskie glosy krotkofalowcow wyznaj^cych 
pogl^d, ze liezby OT nalezaloby zreduko- 
wac np. do liezby wojewodztw. Jednak 
z licznych rozmow w szeroko poj^tym te- 
renie wiemy, ze wielu naszyeh kolegow 
nie zaakceptowaloby tak daleko posuni^tej 
zmiany struktury PZK i moglaby ona skut- 
kowac nawet ich rezygnacj^ z dalszego 
czlonkostwa. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmowy i zycz^ wiele 
zadowolenia z naszego hobby. 

SP3SLU: Dzi^kuj^ za rozmowy oraz publi- 
kacj^ relacji z polskiego udzialu wYOTA 
2015. 

Z Jerzym Gomoliszewskim SP3SLU roz- 

mawial 

Andrzej Janeczek SP5AHT 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony VHF 


Zabawki radiowe dla dzieci 


Proste radiotelefony walkie-talkie 


Wsrod wielu zabawek dydaktycznych sq do nabycia proste radiotelefony 
dla dzieci walkie-talkie, rozniqce si? ksztattem obudowy i kolorystykq, 
przeznaczone dla dziewczynek lub chlopcow. Prezentowany zestaw radio- 
telefonow dla dziewczynek zostal zakupiony w sklepie chinskim za 23 zl. 



Na obudowie zestawu walkie- 
- talkie mozna jedynie przeczytac, 
ze S3 to krotkofalowki dla dzieci, 
bardzo latwe w uzyciu. Jeden ka- 
nal, jeden przycisk do nadawania 
(mowienia). Wystarczy nacisn^c 
przycisk, zeby nadac komunikat 
oraz zwolnic, by wysluchac wia- 
domosci. Urz^dzenia S3 wyposa- 
zone w gi^tk^ anten^ do optymal- 


nej transmisji i zapewniaj^ I3CZ- 
nosc na dystansie do 100 m. Do 
zasilania potrzebne S3 baterie 9 
V (nie w komplecie), a wymia- 
ry opakowania to 26 x 18 x 6 cm. 
Tekst powyzej i kilka rysunkow 
uzytkowych to caly opis tech- 
niczny. 

Skoro jest to zabawka dydak- 
tyczna - warto zobaczyc konstruk- 
cj^ urzqdzenia od srodka i poznac 
jego zasad^ dzialania. 

Producent nie zal^cza do in- 
strukcji schema tu ideowego, ale 
po przeanalizowaniu zastosowa- 
nych podzespolow i pol^czen na 
sciezkach drukowanych udalo si^ 
dopasowac do tej konsktrukcji 
inny schemat prostego radiotele- 
fonu walkie-talkie z wykorzysta- 
niem pi^ciu tranzystorow (rysu- 
nek 1). Zasadnicza roznica tkwi 
w uzyciu tranzystorow SMD. 

W prezentowanym ukladzie 
tranzystor po lewej stronie pra- 
cuje w ukladzie detektora su- 
perreakcyjnego i jako generator 
w ukladzie Colpitsa - podczas 
nadawania. 

Obwod LC jest bardzo waznym 
elementem, decyduj^cym o czq- 
stotliwosci pracy urz^dzenia. 

Jest on tak zestrojony i jest 
tak dobrane dodatnie sprz^zenie 
zwrotne ukladu, ze drgania w.cz. 
rowne cz^stotliwosci sygnalu S3 
okresowo wzbudzane i tlumio- 



Rys. 1. Schemat ideowy radiotelefonu walkie-talkie 


ne, w efekcie czego uzyskuje si^ 
ciuz3 czulosc odbiornika. \Yad3 
jest duza szerokosd pasma, co 
z drugiej strony jest zalet3 przy 
niestabilnym nadajniku oraz nie- 
korzystny stosunek sygnal/szum. 
Charakterystyczny szum super- 
reakcji, przypominaj3cy wrz3C3 
wod^, zanika przy odbiorze fali 
nosnej wspolpracuj3cego nadaj- 
nika. 

Pozostale tranzystory urz3dze- 
nia wchodz3 w sklad wzmacnia- 
cza malej cz^stotliwosci. 

Dwa z nich pracuj3 w ukladzie 
OE, a dwa koncowe (para n-p- 
-n, p-n-p) w ukladzie przeciwsob- 
nym. 

Przy odbiorze wejscie wzmac- 
niacza jest po^czone przez dwoj- 
nik RC do detektora superreakcyj- 
nego, a na wyjsciu wzmacniacza 
jest glosnik. 

Przechodzenie z odbioru na 
nadawanie odbywa si^ za pomoc3 
przyciskowego prze^cznika 2 x 4 . 
Podczas nadawania glosnik do- 
l3czony do wejscia wzmacniacza 
m.cz. spelnia funkcj^ mikrofonu 
a detektor z pierwszym tranzysto- 
rem staje si^ generatorem modulo- 
wanym. Wzmacniacz malej cz^sto- 
tliwosci pelni funkcj^ wzmacnia- 
cza mikrofonu, a stopien koncowy 
- modulatora amplitudy (zasila 
generator sygnalem ze wzmac- 
niacza przeciwsobnego). Zmiana 
napi^cia zasilania, w takt sygnalu 
z mikrofonu, powoduje modulacj^ 
fali nosnej, czyli uzyskanie emisji 
AM. Oczywiscie przy tak prymi- 
tywnym rozwi3zaniu dochodzi 
w ukladzie jednoczesnie do mo- 
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Elektryczne 
kolejki Fenfa 
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dulacji cz^stotliwosci (na szcz^scie detektor superreakcyjny 
demoduluje zarowno AM, jak i FM). 

Podczas testow zauwaza si^, ze przy bardzo bliskim 
s^siedztwie urz^dzen transmisja jest niezrozumiala, ponie- 
waz nast^puje typowe przesterowanie ukladu i powstaj^ 
w glosniku duze znieksztalcenia sygnalu m.cz. (tak samo 
w przypadku zbyt bliskiej odleglosci mowi^cego od mikro- 
fonu). 


Jest jednak optymalna odleglosc, ustala- 
na doswiadczalnie, ktora zapewnia uzyska- 
nie zupelnie przyzwoitej modulacji. Rzecz 
w tym, aby rodzice chcieli wczesniej sami 
przetestowac takie urz^dzenia i pokazali 
swoim milusinskim, jak prawidlowo obslu- 
giwac, aby miec peln^ przyjemnosc zabawy 
z walkie-talkie. 




Zamowienie na prenumerate (patrz str. 1 2) 


Zamawiam papierowq prenumerat§ „&wiata Radio” 


□ jestem nowym Prenumeratorem i zamawiam 3-miesieczne bezplatnq 
prenumerate pr6bnq, a po niej - prenumerate na kolejnych 9 miesiecy 
w cenie 108,00 zt, z mozliwoScig rezygnacji przed 16 marca 2016 

i zwrotu catej wptaconej kwoty 

□ dwuletnie prenumerate w cenie 192,00 zt (33% znizki) 

□ roczn^ prenumerate w cenie 132,00 zt {8% znizki) 

□ pbtroczn^ prenumerate w cenie 72,00 zt 

□ roczn^ prenumerate dla cztonkbw PZK w cenie 86,00 zt 

Naleznosc ureguluje: 

przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na konto 
BNP Paribas Bank Polska SA 97 1600 1068 0003 0103 0305 5153 
□ prosz$ o przyslanje faklury proforma 
za pobraniem pocztowym przy odbiorze pjerwszej przesyfki 


Zamowienie przeslij faksem: 22 257 84 00 
e-mailem: prenumerata@avt.pl 

lub poczte na adres: AVT-Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 


Dane adresowe prenumeratora: 
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Ulica, nr 
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Nazwa firmy 
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HOBBY 


Transceivery HF 


Projekty pozakonkursowe PUK 2015 


Transceivery home made 


Oprocz wystawy prac konkursowych na 
Przydatne Urzqdzenie Krotkofalarskie 
(PUK), ktora miata miejsce podczas IV 
Warsztatow Technicznych w Burzeninie, 
byty prezentowane takze inne projekty, 
gtownie transceivery HM. Przedstawiamy 
charakterystyki najciekawszych urzqdzeri. 

Transceiver ADTRX-1 00 

W zeszlym roku Stefan SP6QKS 
na spotkaniu w Burzeninie przed- 
stawil SDR-a Avala 01 i idqc dalej, 
postanowil wykonac nast^pnego 
TRX-a, na podobnej plycie glow- 
nej, ale z malymi zmianami. 

Prezentowane w tym roku 
urzqdzenie ADTRX-1 00 nie za- 
wiera koncowego stopnia mocy 
instalowanego na plycie glownej. 
Sygnal wyjsciowy okolo 40 mW 
jest kierowany do filtrow pasmo- 
wych, z wykorzystaniem zestawu 
filtrow stosowanych mi^dzy inny- 
mi w Piligrimie i innych konstruk- 
cjach HM. Stqd po wyjsciu z filtra 
sygnal podany jest na koncowk^ 






mocy wymontowanq w oryginale 
z TRX-a Yaesu FT 77 ze stopniem 
koncowym mocy 100 W oraz prze- 
Iqczanym mechanicznie filtrem pa- 
smowym. Po wykorzystaniu tych 
dwoch filtrow SDR-owy ADTRX 
zyskal jeszcze lepsze parametry 
techniczne, zauwazalne nie tylko 
przez konstruktora i odwiedza- 
jqcych kolegow, ale i przez kore- 
spondentow na pasmie. Konstruk- 
cja cechuje si^ prostotq wykonania 
oraz latwosciq obslugi. Zawiera te 
same funkcje i cechy co kazdy fa- 
bryczny dobrej jakosci TRX, a na- 
wet wi^cej. 

ADTRX -100 jest transceiverem 
100-watowym z mozliwq plynnej 
regulacji mocy wyjsciowej na SSB, 
CW, FM, AM, DIGI (PSK, JT 9, JT 
65). Emisje cyfrowe pracujq bez 
uzycia dodatkowego zewn^trzne- 
go modemu. Uklad DSP (Digital 
Signal Processing), rozbudowany 
programowo, pracuje z bardzo do- 
brq jakosciq. Homodynowy od- 
biornik i programowwalny filtr 
mozna ustawic w zakresie od 5 


kHz (minimum Hz) w zaleznosci 
od indywidualnych potrzeb opera- 
tora, dzi^ki czemu sygnal jest po- 
zbawiony zb^dnych i niepozqda- 
nych interferencji. Funkcja AGC-T 
sterowana plynnie lub progra- 
mowo oraz DSP zapewnia czysty 
i klarowny odbior (w szczegolnosci 
stacji pracujqcych bardzo maly- 
mi mocami). Dodatkowo jakosc 
odbioru i nadawania wzbogacajq 
wspomniane dwa filtry, sterowane 
mechanicznie przelqcznikiem dla 
wybranego zakresu cz^stotliwo- 
sci, jak rowniez istnieje mozliwosc 
wzmocnienia lub tlumienia sygna- 
lu wejsciowego za pomocq prze- 
Iqcznika zakresow. 

Udalo si§ uzyskac bardzo dobre 
parametry samego odbiornika, jak 
rowniez ustawic tor audio na wbu- 
dowanym programowo equalize- 
rze o dobrej jakosci, co potwier- 
dzajq korespondenci na pasmie 
nie tylko w kraju, ale i za granicq. 
Wydaje si^, ze emisje cyfrowe w ja- 
kosci przewyzszajqcej urzqdzenia 
fabryczne. 
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Nalezy podkreslic, ze jak kazdy 
SDR czy obecny ADTRX (nadal 
to jest SDR) wymaga komputera 

0 dobrych parametrach (wystarczy 
procesor 2 GHz oraz RAM 3 GHz 
Win 7). Jedynym wymogiem jest 
uzycie dobrych kart dzwi^kowych 
(autor wykorzystuje trzy: zinte- 
growan^ na plycie, dodatkowo 
wbudowana w slot Xsonar DS. 7.1 
oraz zewn^trznq typu E-mu 0202), 
przez co jest mozliwosd przecho- 
dzenia na wszystkie mody i emisje 
z posrednictwem VAC-1 z uzy- 
wanym obecnie programem do 
sterowania czyli PowerSDR v. 2.5. 
W szczegolnosci chodzi o zmiany 
w czasie rzeczywistym bez wy- 
chodzenia z programu i ponow- 
nej instalacji wybranego dowolnie 
wersji programu. Dodatkowym 
atutem jest to, ze widac pasmo 
bezposrednio, gdzie pracuj^ stacje 

1 jaki jest ich sygnal, oraz mozli- 
wosc wl^czenie dwoch odbiorni- 
kow jednoczesnie. Przel^czanie 
odbywa si$ w czasie rzeczywistym 
nie tylko podczas odbioru, ale 
i nadawania. Ponadto wielkosc pa- 
nelu sterowania widoczna na mo- 
nitorze dostosowna jest do wieku 
operatora, zatem jest pelny kon- 
takt wzrokowy. 

Podstawowe cechy ADTRX-100: 

■ programowane funkcje DSP 
wynikaj^ce z programu obslugi 
niezalezne od wersji IF WIDTH 
(szerokosc pasma IF) 

■ SHIFT (przesuni^cie filtra wzgl^- 
dem VFO) 

■ CONTOUR (regulacja zboczy 
pasma slyszalnych sygnalow) 

■ DNR - Digital Noise Reduction 
(cyfrowa automatyczna redukcja 
niepoz^danych szumow) 

■ Manual Notch Filter (wycinanie 
niepozqdanych interferencji) 

■ cyfrowy korektor mikrofonu 
i odbiornika z 3 lub 10 nastawial- 
nymi funkcjami 

■ kontrolowany przez DSP uklad 
VOX dla wersji programowej 
PoverSDR v.1.9 


■ wbudowany tlumik 

■ regulacja dostrajaczem (clarifier) 

■ automatyczne szybkie rozdzie- 
lanie cz^stotliwosci (QUICK 
SPLIT) z ustawianiem powyzej 
cz^stotliwosci glownej (Main) 

■ funkcja TXW do monitorowania 
cz^stotliwosci nadawczej przy 
korzystaniu z rozdzielenia cz^- 
stotliwosci (split) 

Podczas pracy na CW jest wbu- 
dowany klucz elektroniczny z pa- 
mi^ci^ (mozliwosc wpisania 9 pa- 
mi^ci bez limitu liczby znakow) 
- funkcja CWX programowa oraz 
bezposrednia praca z klawiatury 
komputera. Jest tez mozliwosc cwi- 
czenia CW, z nadawaniem przy- 
padkowych znakow CW przez 
wbudowany generator tonu. 

W stosunku do wersji orginal- 
nej ADTRX-100 ma plynn^ regu- 
lacj^ mocy do 100 W w pelnym 
zakresie od 160 do 6 m + WARC. 
Modyfikacja polegala na wyko- 
rzystaniu filtrow pasmowych oraz 
stopnia koncowego z transceive- 
ra Yaesu FT 77. Rozszerzenie pa- 
sma do 50 MHz uzyskano poprzez 
zamian^ ukladow na 74LVC74 
i 74LVC 4066. 

Najwazniejsze parametry trans- 
ceiver a: 

■ zakres cz^stotliwosci odbioru: 30 
kHz - 56 MHz (160-6 m, tylko 
cz^stotliwosci amatorskie z moz- 
liwosci^ rozlokowania) 

■ zakres cz^stotliwosci nadawa- 
nia: 160-6 m (pasma amatorskie) 

■ moc wyjsciowa: 100 W 



■ rodzaje emisji: A1A (CW), A3E 
(AM), J3E (LSB, USB), DSB, F3E 
(FM), DIGI 

■ krok przestrajania: 1 Hz do 10 
MHz w pelnym zakresie emisji 

■ impedancja anteny: 50 Q (obci^- 
zenia niesymetryczne), 

■ napi^cie zasilania: 13,8 V DC 
± 10 % 

Transceiver KaeFeleK 

Duzym powodzeniem zwie- 
dzaj^cych cieszyl si^ projekt 
amatorskiego TRX-a CW/SSB na 
pasma 80 m i 40 m budowanego 
we wloclawskim klubie SP2KFL. 
Konstruktorem urz^dzenia o na- 
zwie KaeFeleK jest Pawel SP2FP 
(ex SP20FP). 

Cz^sc odbiorcza jest oparta na 
ukladach scalonych Analog Devi- 
ces, dzi^ki czemu uzyskano bardzo 
dobre parametry dynamiczne - 
IP3 + 25 dBm oraz czulosc odbior- 
nika 1 fiV. 

W ukladzie zastosowane dwa 
filtry 6-kwarcowe 10 MHz o sze- 
rokosciach 2600 Hz i 500 Hz plus 
regulowany filtr 3-kwarcowy 
w zakresie 500-2800 Hz (wl^czony 
przed detektorem). 

Schemat blokowy urz^dzenia 
pokazuje rysunek 1. 

Na wejsciu odbiornika jest 
przedwzmacniacz +10 dB, potem 
mieszacz AD831, wzm. p.cz. 2 x 
AD602, demodulator NE 602. 

W obwodach pasmowych 
nadawczo-odbiorczych s^ zastoso- 
wane cewki TOKO i kondensatory 
w obwodach w.cz. SMD COG. 

W ukladzie ARW pracuje de- 
tektor AD8307 z zawieszaniem au- 
tomatyki o zakresie regulacji 88 
dB z dodatkow^ r^czn^ regulacja 
wzmocnienia. 

Moc nadajnika dochodzi do 20 
W przy 14 V Przy napi^ciu od 10,4 
V moc maleje do 7 W przy zacho- 
waniu pozostalych parametrow. 

Wszystkie potrzebne obwody 
s^ przel^czane przekaznikami 
(brak przel^cznikow diodowych). 

Wspolne uklady N/O to: filtry LPF, 
filtry pasmowe, mieszacz, filtry kwar- 
cowe, DDS, BFO (zasilanie wi^kszo- 
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funkcjonalnych, w skfad ktorego 
wchodz^: 

■ plyta Glowna (1 MHz - 500MHz) 

■ mo dul filtrow pasmowych KF 
1,8-28 MHz 

■ modul filtrow pasmowych 50 
MHz i 70 MHz 

■ modul filtrow pasmowych 145 
MHz 

■ wzmacniacz mocy PA KF 

■ wzmacniacz mocy 50 MHz i 70 
MHz 

■ wzmacniacz mocy 145 MHz 

■ modul filtrow wyjsciowych KF 


sd modulow super LDO 10 V). 

Zalozeniem konstrukcyjnym 
jest brak pol^czen stalych mi^dzy 
plytkami i wykorzystanie obudow 
od radiotelefonow Radmora. Po- 
nadto rozmieszczenie elementow 
na ply tee pozwalaj^ce na montaz 
dla osob niemaj^cych wprawy z H 
technilq - zastosowanie rozmiaru 
SMD nie mniej jak 1206 (3,2 x 1,6 
mm), dodatkowo cz^sc elemen- 
tow przewlekanych. 

Choc projekt jest w fazie proto- 
type skladanych jest w klubie jed- 
noczesnie 14 sztuk tych urz^dzen. 
http ://www.sp2ofp .profimot.pl/ 
kaefelek.html 





Od kilku lat mozna sledzic pod- 
czas zjazdow w Burzeninie oraz na 
spotkaniach LOS post^py w roz- 
budowie transceivera OMEGA. Co 
roku zespol konstruktorow (Pa- 
wel SP7NJR, Lukasz SQ7BFS oraz 
Kuba SQ70VV) pokazuje zmiany 
i usprawnienia w opracowywa- 
nym urz^dzeniu. 

W tym roku na warsztatach 
w Burzeninie zaprezentowano, 
obok zmodyfikowanej wersji plyty 
glownej, dodatkowe moduly filtra 
audio oraz procesora mikrofono- 
wego. 

Dost^pne byly wersje do samo- 
dzielnego montazu SMD, a takze 
moduly zmontowane fabryeznie. 

Nowosciq byly komplety filtrow 
8- i 10-kwarcowych. W tym przy- 
padku rowniez mozna bylo Liczyc 
na zmontowane i przetestowane 
egzemplarze. 

Duz^ niespodziank^ sprawila 
od dawna oczekiwana obudowa 
w wykonaniu fabryeznym. Obu- 
dowa jest wykonana z aluminium, 
ma niezb^dne wyci^cia i otwory 
do prawidlowego i latwego zmon- 
towania calego radia (aktualnie 
jest dost^pna w kolorze czarnym). 

W koncowej fazie projektu jest 
nowa plytka PCB zawieraj^ca 12 
filtrow pasmowych. Dodatkowo 
dochodz^ nowe obwody umozli- 
wiaj^ce prac^ Omegi na pasmach 6 
m, 4 m i 2 m. 

Warto przypomniec, ze trans- 
ceiver OMEGA jest z zalozenia 
zespolem poszczegolnych blokow 


1,8-28 MHz 

■ modul filtrow wyjsciowych 50 
MHz i 70 MHz 

■ modul filtrow wyjsciowych 145 
MHz 

■ zespol DDS, BFO 

■ kompresor dynamiki (opeja do 
plyty glownej) 

■ filtry m.cz. (opeja do plyty glow- 
nej) 

Zasad^ pracy transceivera wy- 
jasnia schemat blokowy pokazany 

na rysunku 2. 

Podstawowym zalozeniem kon- 
struktorow bylo uzyskanie wyso- 
kich i powtarzalnych parametrow 
technicznych, przy jednoczesnym 
maksymalnym uproszczeniem 
konstrukeji. Taki kompromis uzy- 
skano dzi^ki zastosowaniu podze- 
spolow o wysokich parametrach, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
optymalnej pracy danych elemen- 
tow w ukladzie. 

Drugim rowniez istotnym zalo- 
zeniem bylo skonstruowanie moz- 
liwie uniwersalnych modulow tak, 
aby poszczegolne bloki mozna ze 
sob^ zestawiac w roznej konfiguraeji 
lub wykorzystywac osobno w do- 
wolnych ukladach nadawezo-od- 
biorczych. Przy doborze elementow 
istotna byla bezproblemowa dost^p- 
nosc elementow na rynku. 

Zalozony szeroki zakres pracy 
1-500 MHz uzyskano przez za- 
stosowanie mieszaezy diodowych 
ADE-1 w torze nadawczym i od- 
biorezym oraz ukladow scalonych 
MMIC S868 o impedaneji we/wy 
50 Q pozwalaj^cych na latwe do- 
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pasowanie do filtrow kwarcowych 
i mieszaczy. Rozdzielenie to row 
nadawczego i odbiorczego upro- 
scilo konstrukcj^ oraz znacz^co 
wplyn^lo na popraw^ parame- 
trow. Konstrukcja taka umozli- 
wia zastosowanie roznych filtrow 
kwarcowych: przykladowo 2,4 
kHz w torze odbiorczym i 2,7 kHz 
w torze nadawczym. 

Dodatkowo PCB plyty glownej 
jest wyposazone w zl^cza umoz- 
liwiaj^ce latw^ wymian^ filtrow 
kwarcowych oraz dodatkowe zlcj- 
cza pozwalaj^ce na opcjonalne 
zainstalowanie kompresora dyna- 
miki i filtrow m.cz. 

Plyta glowna nie ma zadnych 
elementow regulacyjnych. Uru- 
chomienie sprowadza siq do po- 
miaru napi^c, oraz pr^du pobiera- 
nego przez uklad. 

Filtry pasmowe duzej mocy 

Waldemar 3Z6AEF zademon- 
strowal zestaw filtrow pasmowych 
o mocy 150-200 W wykonany wg 
opracowan W3NQN oraz 5B4AGN 
(G3ZEM). 

Urz^dzenia zawiera trzyobwo- 
dowe filtry Czebyszewa dla 6 pod- 
stawowych pasm wraz z ukladem 
przel^czania r^cznego i automa- 
tycznego. 

Jest przeznaczone do tlumie- 
nia znieksztalcen fazowych i har- 
monicznych typowego 150-200 
W transceivera. Szczegolnie uzy- 
teczne podczas nadawania oraz 
odbioru, glownie w zawodach 
w kategoriach multi-multi, kie- 
dy w poblizu nadaje jednoczesnie 
kilka stacji na roznych pasmach 
(zabezpiecza czule wejscia odbior- 
nikow przed silnymi sygnalami 
z pasm subharmonicznych). 

W ukladzie symetrycznych fil- 
trow (obwody wejsciowe i wyjscio- 


we to rezonatory rownolegle, po- 
i^czone jednym rezonatorem sze- 
regowym) cewki s^ nawijane na 
solidnych rdzeniach toroidalnych 
specjalnie dobieranych. Zostaly 
uzyte takze doskonalej jakosci wy- 
sokonapi^ciowe kondensatory mi- 
kowe o mocy do 1 kW 

Wi^cej informacji technicznych 
na temat tego uzytecznego filtru, 
w tym schemat i sposob strojenia, 
zamiescimy w jednym z kolejnych 
numerow SR. 

Konstrukcje SP6IFN 

Ryszard SP6IFN prezentowal 
zbudowane ostatnio urz^dzenia: 
dwa proste transceivery QRP (je- 
den z nich wyposazony w samo- 
dzielnie oprogramowany uklad 
syntezy DDS) oraz wielofunkcyjny 
sterownik klucza telegraficznego, 
zbudowany na ukladzie Arduino, 



bogaty w mozliwosci (instrukcja 
sterownika liczy 21 stron). 

Pomyslodawc^ i autorem opro- 
gramowania na Arduino jest krot- 
kofalowiec K3NG, ktory konstruk- 
cj^ opisal na swoim blogu http:// 
blog.radioartisan.com/arduino-cw- 
-keyer/. 

Projekt ten jest niezwykle cie- 
kawy oraz wyposazony w wiele 
funkcji. Do najciekawszych nalezy 
obsluga WinKey oraz mozliwosc 
uzywania makr i obsluga przy 
wykorzystaniu podgl^du w oknie 
monitora kompilatora Arduino 
(Iqcznosc po gniezdzie USB). Nie- 
stety okazalo si^, ze aby zaladowac 
kompletny program do procesora 
Arduino Duemilanove, ktorym 
posluguje si^ SPIFN, to za malo. 
Nalezy tu uzyc wersji ArduinoMe- 
ga. Program jednak mozna edy- 
towac pod wlasne potrzeby, na co 
zezwala pomyslodawca. Dla tego 
Ryszard w swojej wersji zrezygno- 
wal z funkcji, ktory ch nie wyko- 
rzystuje (wlasnie WinKey czy ob- 
sluga emisji Hell i obsluga makr). 
Pozostawil natomiast mozliwosc 


Klucz K3NG 
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obslugi klawiatur^ komputerow^. 
W swojej wersji skroconego opro- 
gramowania pozostawil tez moz- 
liwosc obslugi dwoch nadajnikow 
(proste przel^czanie przyciskiem 
pami^ci), oraz wykorzystanie pi^- 
ciu pami^ci (mozna zastosowac 
ich 12). Jest tez mozliwosc wyko- 
rzystania wyswietlacza LCD 2x16 
znakow, ale tego tez nie wykorzy- 
stuje ze wzgl^du na i tak zaj^t^ 
prawie cal^ pami^c procesora At- 
mega 328. 

Autor nie marnuje jednak cale- 
go Arduino Duemilanove poprzez 
umieszczenie kompletnej plytki 
w kluczu (byloby to czyste mar- 
notrawstwo), a jedynie sam zapro- 
gramowany procesor, czyli ATme- 
gq 328. Warto dodac, ze konstruk- 
cj^ t^ wykonal wczesniej w kilku 
wersjach Krzysztof SQ8LUV z fo- 
rum SP-HM, udost^pniaj^c wieli 
cennych uwag technicznych. 

Uproszczony schemat ideowy 
urz^dzenia SP6IFN jest pokazany 
na rysunku 3. Latwo zauwazyc, ze 
Arduino narysowane jest jedynie 
schematycznie, aby pokazac, gdzie 
i jakie piny s^ podl^czone (jedno- 
czesnie opisane s^ odpowiednio 
piny ATmegi 328R co bylo potrzeb- 
ne do projektu plytki PCB). Pogl^- 
dowy projekt plytki montazowej 
oraz rozmieszczenie elementow 
pokazuje rysunek 4. 

Pozostale konstrukcje SP6IFN 
to transceivery QRP EGV-40 oraz 
MA12 wg projektu DK1F1E, spel- 
niaj^cego warunki do dyplomu 
w kategorii MAS (obydwa pro- 
jekty opisywane juz w „Swiecie 
Radio"'). W tym pierwszym TRX-ie 
konstruktor zastosowal zamiast 
proponowanego przez konstruk- 
tora tradycyjnego VFO, DDS 


Rys. 3. Schemat sterownika 
klucza telegraficznego 

z oprogramowaniem powstalym 
na Forum SP-F1M (http://sp-hm.pl/ 
thread-2164.html), ktorego auto- 
rem w glownej mierze jest Ryszard 


SQ9MDD (w programie s^ zawarte 
propozycje SPIFN z fragmentem 
kodu, co jest zaznaczone w czo- 
lowce oprogramowania). 








Wyktady 


HOBBY 


IV Zjazd Techniczny Krotkofalowcow SP, cd. 


Wyktady i prezentacje techniczne 


Podczas tegorocznego Zjazdu Technicznego Krotkofa- 
lowcow SP w Burzeninie duzym powodzeniem cieszyty 
si? wyktady (prelekcje) i prezentacje tematyczne prowa- 
dzone przez krotkofalowcow, specjalistow w danej dzie- 
dzinie. Zamieszczamy skroty najciekawszych prezentacji 



Tab. 1. 


Antena Vertical na pasma KF - 
Waldemar Polak, SP9WR 

Prelekcja dotyczyla zasad kon- 
strukcji oraz wykonania pionowej 
anteny o dlugosci 6,8 m pracuj^cej 
we wszystkich pasmach KF od 
10 m do 160 m. Na pocz^tku au- 
tor przedstawil krotki zarys stanu 
techniki w zakresie malogabaryto- 
wych verticali KF oraz zasad^ dzia- 
lania i warianty konfiguracyjne 
swojej anteny wraz z demonstra- 
c ft J e J parametrow we wspolpracy 
z TRX. Nast^pnie omowil mozli- 
wosci wykonania uproszczonej 
wersji anteny, tylko dla pasm 20, 
40 i 80 m oraz propozycje zabez- 
pieczenia verticali przed wylado- 
waniami atmosferycznymi. 

Antena, ktora byla przedmio- 
tem prelekcji oraz pokazu na pla- 
cu przed budynkiem, jest orygi- 
nalnym verticalem opracowanym 
przez Waldemara SP9WR i ma spe- 
cyficzne cechy: 

■ jedyna w tej kategorii pracuje stan- 
dardowo w pasmach 10—160 m 

■ ma 16 cz^stotliwosci rezonanso- 
wych, w tym po dwa w pasmie 
40 m i po cztery na 80 m i 160 
m - dla rozszerzenia pasma na 
dolnych pasmach KF 

■ ma mozliwosc przel^czania cha- 
rakterystyki z pionowej na po- 
ziom^, dla wi^kszej efektywno- 
sci na nizszych pasmach, co jest 
szczegolnie przydatne zwlaszcza 
dla l^cznosci krajowych. 

Porownanie parametrow po- 

dobnych anten dla nizszych pasm 
zawiera tabela 1. 

Prezentowana antena jest przez 
konstruktora od dluzszego czasu 


Antena 

Dtugosc 

Waga 

Szerokosc pasma fkHzl przy SWR 2:1 

Model 

m 

kg 

40 m 

80 m 

160m 

GP7DX 

8 

11,5 

120 

X 

X 

Cush. R9 

9 

12,5 

150 

35 

X 

MFJ1798 

6 

10 

25 

35 

X 

CP-6 

4,5 

4,9 

40 

20 

X 

SP9WR 

6,8 

7 

280 (2x140) 

140 (4x35) 

48 (4x12) 




optymalizowana i przygotowywa- 
na do szerszego powielania. Mamy 
nadziej^, ze w przyszlym roku uda 
si^ opublikowac opis wykonania 
trzypasmowej wersji 20/40/80 m. 

Anteny do zastosowan 
specjalnych - Marcin 
Marciniak SP5XMI 

Marcin SP5XMI (znany jako au- 
tor felietonow o SP50JCIEC pu- 
blikowanych odcinkami w SR), 
przedstawil wyniki prac badaw- 
czych - raport na podstawie eks- 
perymentow w Ewelinie (KO01SV) 
prowadzonych w latach 2012-15. 

Nast^pnie podal opisy dzia- 
lania anten przeznaczonych do 
niestandardowych zastosowan, 
takich jak: l^cznosc kryzysowa, 
anteny do pracy w terenie, wzor- 
ce militarne. Omowil uklady, 
ktore warto skopiowac do zasto- 
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sowan amatorskich, szczegolnie 
do aktywnosci terenowych, jak 
SOTA, IOTA lub Flora-Fauna. 
Ciekawe rozwi^zania anten kla- 
sy stealth, tzn. o zmniejszonym 
prawdopodobienstwie wykrycia 
przez obserwatorow nieprzyja- 
ciela (s^siadow...) zainteresowaly 
wszystkich, ktorzy maj^ problemy 
z instalacj^ pelnowymiarowych 
konstrukcji antenowych. Marcin 
SP5XMI przedstawil takze au- 
torskie opracowanie poswi^co- 
ne l^cznosciom NVIS, wykonane 
specjalnie pod k^tem l^cznosci 
kryzysowych. 

A\> MAX RADIATION 



miejsca poswi^cil omowieniu l^cz- 
nosc jonosferycznych na bliskie 
odleglosci na KF, bez strefy mar- 
twej, bez fali przyziemnej (bliski 
zasi^g = wysoki k^t promienio- 
wania). 

Zwrocil uwag^ na bardzo po- 
pularnq w USA anteny nazywa- 
n^ Cloud Warmer (ogrzewacz 
chmur). Podal tez gotow^ recept^ 
anteny na pasmo 80 m: 

■ dipol 2 x19,72m, 10 m nad grun- 

tem (Z=59 Q) 

■ reflektor 41,24 m, 2,4 m nad 

gruntem (Z=30 Q) 

Reflektor zmniejsza szerokopa- 
smowosc anteny, dodaj^c odrobin^ 
zysku (na ziemi tez dziala, ale mi- 
nimalnie slabiej). 

Opowiesci z krainy tysigca 
stopni - tukasz Ruta SQ7BFS 

W czasie prelekcji SQ7BFS 
przedstawil podstawowe informa- 
cje dotycz^ce wytwarzania przy- 
rz^dow polprzewodnikowych: 
diod, tranzystorow, ukladow sca- 
lonych itp. Pokazal drog$, jak^ 
pokonuje plytka krzemowa (wa- 
fer), pocz^wszy od jej wyprodu- 
kowania, az do zamkni^cia poje- 
dynczego elementu w obudowie. 
Opowiesd byla bogato ilustrowa- 
na, zawieraj^c przyklady prac re- 
alizowanych przez autora w la- 
boratoriach Politechniki Lodzkiej. 
Bylo prezentowane takze same 
laboratoria i wykorzystywany 
w nich sprz^t, na ktorym pracuj^ 
pracownicy Kate dry Przyrz^dow 



Polprzewodnikowych i Optoelek- 
tronicznych. 

DMR - mozliwosci 
i zastosowania - Adam 
Kotakowski SQ7LRX 

Prelekcji na temat mozliwosci 
sprz^tu DMR i sposoby wykorzy- 
stania w zastosowaniach amator- 
skich przedstawil uzytkownik tego 
sprz^tu, doskonale znaj^cy wszel- 
kie niuanse, wady i zalety - Adam 
SQ7LRX. 

DMR (Digital Mobile Radio) to 
otwarty standard cyfrowej l^cz- 
nosci radiowej, ktory dzi^ki do- 
st^pnosci urz^dzen, dostarczanych 
przez wielu producentow, jest co- 
raz powszechniej wykorzystywa- 
ny rowniez przez krotkofalowcow 
na calym swiecie. Zaletami sys- 
temu DMR s^: zwi^kszenie do- 
st^pnych „kanalow rozmownych", 
mozliwosc przesylania danych 
i wiadomosci tekstowych, a tak- 
ze duza sprawnosc energetyczna 
urz^dzen. 

Tematem wykladu byly moz- 
liwosci zastosowan DMR przez 
krotkofalowcow, typy urz^dzen 
i przemiennikow systemu oraz 
dzialalnosc SP-DMR, polskiej gru- 
py uzytkownikow urz^dzen DMR. 
Uzupelnieniem prelekcji byla 
prezentacja urz^dzen nadawczo- 
-odbiorczych i techniki l^cznosci 
w systemie DMR. 

DMR jest cyfrowym systemem 
opracowanym w pierwszym rz§- 
dzie dla uzytkownikow profesjo- 
nalnych. 

Zamiast amatorskich znakow 
wywolawczych stosowane s^ 
w nim identyfikatory liczbowe. 
Sygnal w.cz. jest, odmiennie niz 
w systemie D-STAR, kluczowany 
czterostanowo (4-cz^stotliwoscio- 
wo) i kluczowanie to nosi ozna- 
czenie 4FSK. Osi^gana jest dzi^ki 
temu dwukrotnie wi^ksza prze- 
plywnosc - 9600 bit/s - co pozwala 
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na rownolegl^ transmisj^ dwoch 
rozmow w dwoch niezaleznych 
szczelinach czasowych. DV4mini 
pracuje w systemie DMR wyl^cz- 
nie w szczelinie czasowej nr 1 i w 
simpleksowym trybie pracy. 

Szerokosc pasma sygnalu DMR 
wynosi 12,5 kHz. 

W chwili obecnej istniej^ dwie 
sieci amatorskie oparto odpowied- 
nio o wyposazenie firm Motorola 
i Hytera. 



Jak tatwo oprogramowac 
Arduino? - Waldemar 
Wieczorek SP3NYR 

Dzi^ki elastycznosci sprz^towej 
i prostocie programowej platfor- 
ma Arduino zyskala niezwykl^ 
popularnosc, takze wsrod krotko- 
falowcow. 

Wyklad przeznaczony byl dla 
osob, ktore chcialyby rozpocz^c 
przygod^ z programowaniem, ale 
nie znaj^ podstaw j^zyka C. 

W jego trakcie byly przedsta- 
wione podstawowe zagadnie- 
nia programowania w j^zyku C 
z uwzgl^dnieniem zastosowan dla 
modulow Arduino. 

SP3NYR omowil podstawowe 
struktury j^zyka: stale, zmienne, 
wyrazenia warunkowe i p$tle pro- 
gramowe - wszystko ilustruj^c 
uzytecznymi przykladami zasto- 
sowan na platformie Arduino. 
Poruszyl tez zagadnienia wyko- 
rzystania bibliotek dla typowych 
elementow systemu Arduino: wy- 
swietlacz LCD, przyciski, enkoder 
itp. 

Na koniec wykladu pokazal, 
jak posluguj^c si^ znan^ juz 8-bi- 
tow^ platform^ Arduino, prze- 
si^sc si^ na wydajniejsze 32-bito- 
we procesory STM32* Podstawo- 
wy ^lfabet" j^zyka C omowiony 
na wykladzie pozwolil kazdemu 
amatorowi sprobowac pisac wla- 
sne programy z uzyciem modu- 
low podl^czanych do podstawo- 
wej plytki Arduino. 
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Wiedz^ nabyt^ na wykladzie 
mozna bylo sprawdzic praktycznie 
podczas Warsztatow SENIOR (po- 
prowadzil je takze autor wykladu). 

Dla wszystkich zainteresowa- 
nych Arduino warto dodac, ze 
kurs programowania wj^zyku C 
prowadz^ aktualnie czasopisma 
EPiEdW 

Nie tylko Enigma... - Krzysztof 
Dqbrowski 0E1KDA 

Wyklad Krzysztofa OE1KDA 
nawi^zywal do wkladu polskiej 
mysli technicznej w zwyci^stwo 
aliantow w II wojnie swiatowej. 
Autor stwierdzil, ze o ile polski 
wklad wojskowy w to zwyci^stwo 
jest szeroko znany, o tyle wklad 
polskiej mysli technicznej jest 
przewaznie niezauwazany przez 
spoleczenstwo, a przeciez zdaniem 
specjalistow przewyzsza on znacz- 
nie ten pierwszy. 

Wynalazki s^ przewaznie wyru- 
kiem kumulacji wiedzy i doswiad- 
czenia wielu ludzi i ich wysilkow 
w dluzszym okresie. Jednym z cie- 
kawych w^tkow potwierdzaj^cych 
prawdziwosc tej tezy i przypomi- 
naj^cych polski wklad w zwyci^- 
stwo w II wojnie swiatowej jest 
historia Wytworni Radiotechicznej 
AVA. 



Z zalozonej w 1926 r. przez Lu- 
domira Danilewicza niewielkiej 
Wytworni Aparatow Elektrycz- 
nych „D acho" oraz z warsztatu 
radiowego zalozonego w 1927 r. 
przez Edwarda Fokczynskiego po- 
wstala w 1928 r. Wytwornia Radio- 
techniczna AVA. Do jej zalozycieli 
nalezeli obaj bracia Danilewiczo- 
wie Ludomir i mlodszy Leonard 
(jeden z prekursorow Iqcznosci 
opartych na zasadzie rozpraszania 
widma), Antoni Palluth, pracownik 
Oddzialu II Sztabu Generalnego 
WP i Edward Fokczynski, a glow- 
nym konstruktorem urz^dzeh ra- 
diowych (glownym inzynierem) 
zostal, znany rowniez z historii 
polskiego krotkofalarstwa, Tadeusz 
Heftman. 

Na pocz^tku realizowala ona 
zamowienia radios tacji dla II Od- 
dzialu Sztabu Glownego. W za- 
kladach konstruowano takze pol- 
skie wersje ^nigmy" i urz^dzenia 
pomocnicze umozliwiaj^ce fama- 
nie szyfrow takie jak cyklometry 
i bomby kryptologiczne. „AVA" 
prowadzila rowniez prace nad 
odbiornikami do celow specjal- 
nych (np. radiometeorologii), ra- 
dios tacj ami dla wywiadu i lotnic- 
twa, laryngofonami, dostarczyla 
wyposazenie radiowe dla cz^sci 
okr^tow wojennych polskiej floty, 
przygotowywala projekty wykry- 
wacza min, produkowala agregaty 
zasilaj^ce dla wojska i piano wane 
bylo zwi^kszenie jej roli na tych 
wszystkich polach. Wybuch wojny 
przekreslil jednak te plany. Niem- 
cy zbombardowali „AVI^" juz 3 
wrzesnia 1939 r. i zaraz po wkro- 
czeniu do Warszawy rozpocz^li 
poszukiwania jej najwazniejszych, 
szcz^sliwie juz wczesniej ewaku- 
owanych, pracownikow. 

Nazwa wytworni „AVA' po- 
wstala z kombinacji krotkofalar- 
skich znakow wywolawczych - 
wspolnego braci Danilewiczow 


TPAV i Antoniego Pallutha TPVA. 
Bracia Danilewiczowie i Tadeusz 
Heftman (TPAX) byli czlonkami 
Komitetu Szkolenia Mlodziezy 
w Radiotechnice - jednego z naj- 
starszych w Polsce klubow radio- 
amatorskich zalozonego w 1924 r. 
przez ojca Tadeusza, Eugeniusza 
Heftmana. I tak trzej przyjacie- 
le z Sosnowca przebyli drog^ od 
mlodzienczej fascynacji radiem 
i krotkofalarstwem poprzez stu- 
dia na Politechnice Warszawskiej 
do owocnych karier zawodowych 
i zasluguj^cych na uznanie osi^- 
gni^c w sluzbie Polsce. Krotkofa- 
lowcem byl takze Tadeusz Kopa- 
czek (TPLA). 


Bomba krvptologiczna 


□ Przyspieszala poszukiwanie 
klucza 

□ G b^benkow - G ^Cnigmom" 

□ Konstrukcja AVA 1938 

□ Zaprojektowana przez 
Rejewskiego 

□ Prekorsor komputera 



Wyprawa radiowa „Batkan 
Tour 2015” -Przemystaw 
Gotembowski SP7VC 


Znany chyba wszystkim krotko- 
falarski globtroter, pasjonat pasm 4 
m i 6 m, a przy okazji prezes Lodz- 
kiego OT PZK, Przemek SP7VC 
tym razem opowiedzial o swojej 
ostatniej wyprawie po Balkanach, 
ktorq wraz z Kasi^ SQ70YL odbyli 
w sierpniu 2015 roku, pokonuj^c 
samochodem 5500 km. Przemek 
i Kasia objechali z radiem kilka 
krajow polucinia Europy, akty- 
wuj^c wiele dotychczas nieak- 
tywnych obszarow i lokatorow, 
szczegolnie w ulubionych przez 
nich pasmach 50 MHz i 70 MHz. 
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Y0/SP7VC - loc. KN31FB 



SV7/SP7VC -Xanthi 


W czasie wyprawy odwiedzili Ru- 
munie^ YO, Bulgaria LZ i Grecji 
SV. Czas wyprawy byl wybrany 
pod k^tem sierpniowej aktywnosci 
roju Perseidow. Wiele przeprowa- 
dzonych l^cznosci emisjami SSB, 
CW, FSK i ]T6M dalo duzo radosci 
korespondentom z potwierdzenia 
nowych lokatorow. 

Podczas wyprawy w okresie 
1.08-17.08.2015 zostalo uaktywnio- 
nych 9 nowych lokatorow wpa- 
smie 50 i 70 MHz (okolo 300 QSO 
emisjami JT6M i FSK 441). 

Podczas maksimum roju Perse- 
idow, tj. 13.08 udalo si$ przepro- 
wadzid kilka l^cznosci SSB via MS. 

SP7VC nawi^zal kilkadziesi^t 
l^cznosci KF z QTH terenowego, 
pracuj^c z agregatem (lokatory 
KN38FB i KN24DX). 

Zabrany sprz^t to: 5-elemen- 
towy Duo Bander 50-70 MHz wg 
YU7EF, 6-metrowy maszt, FT-847, 


PA GU-200 (czyli 4xGU50), Verti- 
cal R-7000, HexBeam SP7IDX Tech- 
nology, Agregat Honda, 250 me- 
trow kabla koncentrycznego oraz 
wiele innych akcesoriow. 

Najtrudniej bylo podrozowac 
po Rumunii ze wzgl^du na zly 
stan drog (12 godzin na przeje- 
chanie 500 km). WBulgarii troche^ 
lepiej, a w Grecji nie bylo juz pro- 
blemu ze wzgl^du na duzq Host 
autostrad. Z niewiadomych przy- 
czyn nast^pilo w Rumuni zabloko- 
wanie wysylanie e-maili (mogli je 
tylko odbierac). Ciekawostk^ row- 
niez bylo to, ze chc^c pracowac na 
70 MHz, Przemek musial wyst^pic 
o specjalny znak YO/SP7VC/P 

Dwa miesi^ce wczesniej do od- 
powiednika ich UKE musial wyslac 
nast^puj^ce informacje: dokladne 
lokalizacje z ktorych b^dzie praco- 
wal, wysokosc n.p.m. iwysokosc 
masztu, rodzaj anteny, zysk anteny, 
rodzaj kabla koncentrycznego, tlu- 
mienie kabla, model radia itd. 

Pracuj^c na pasmach HF i 50 
MHz, wystarczylo uzyc znaku YO/ 
SP7VC. 

Na koniec wyprawy byla mala 
przygoda. Gdy byl juz na grec- 
kiej wyspie Limnos EU-049, wla- 
sciciel hotelu nie chcial wyrazic 
krotkofalowcom zgody na posta- 
wienie anten pomimo wczesniej- 
szej z nim korespondencji e-mail. 
Ostre przepychanki, straszenie 
policj^, w koncu pomoc przez te- 
lefon Kostasa (wlasciciela nasze- 
go poprzedniego QTH w Xanthi) 
umozliwila im postawienie anten 
na terenie hoteliku. 

Kolejny problem dotyczyl do- 
stania biletu powrotnego na prom 
(brak wolnych miejsc). Przemek 
z Kasi^ musieli przedluzyc sobie 
o dwa dni pobyt na wyspie Lim- 
nos ze wzgl^du na rozpoczynaj^cy 
si^ ruch muzulmanow w kierunku 


Europy. Podroz powrotna z Grecji 
(1950 km) zaj^la im 24 godziny 
jazdy (w tym 3 godziny postoju na 
granicy serbsko-w^gierskiej). 

Ciekawe, sk^d uslyszymy Prze- 
mka z Kasi^ w przyszlym roku? 

RX Lidia SP5DDJ - co mozna 
wi^cej? - Adam Sobczyk 
SQ5RWQ 

Autor prelekcji omowil tworczy 
proces modyfikacji popularnego 
odbiornika Lidia 80 zaprojektowa- 
nego przez Wlodka SP5DDJ. 

Wzgl^dna prostota zastosowa- 
nych w odbiorniku Lidia 80 roz- 
wi^zan technicznych oraz otwar- 
tosc tej konstrukcji na modyfikacje 
i rozszerzenia okazala si$ doskona- 
lym pretekstem do wprowadzenia 
do niej kilku zmian i udogodnien. 

Zalanie elementow VFO ste- 
aryn^ we wspolnym bloczku oraz 
umieszczenie calego uldadu w za- 
mkni^tej obudowie spowodowaly, 
ze generator VFO pracowal bardzo 
czysto, z zadowalaj^c^ stabilnosci^. 
Z tego wzgl^du po analizie roz- 
nych metod dodatkowej stabiliza- 
cji elektronicznej konstruktor po- 
stanowil zastosowac prost^ p^tl^ 
FLL do skutecznej korekcji powol- 
nych zmian cz^stotliwosci VFO. 

Po dodaniu dokladnego (1 Hz) 
pomiaru cz^stotliwosci VFO zreali- 
zowanego w oparciu o mikrokon- 
troler ATmega8, taktowany kwar- 
cowym zegarem o cz^stotliwosci 
16 MHz, postanowil rozszerzyc 
mozliwosci tego modulu. 

Konstruktor zalozyl sobie aby 
uklad ten realizowal nast^puj^ce 
funkcje: wzmacniania, ksztaltowa- 
nia i pomiaru cz^stotliwosci sygna- 
lu z VFO, regulacji cz^stotliwosci 
VFO za pomoc^ zaaranzowanego 
programowo 16-bitowego impul- 
sowego (PWM) przetwornika cy- 
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frowo-analogowego DAC z filtrem 
dolnoprzepustowym i wzmacma- 
czem nieodwracaj^cym, przel^cza- 
nia filtru CW/SSB oraz wyswietla- 
nia stanu urz^dzenia na alfanu- 
merycznym wyswietlaczu LCD 
8x2 znaki. Jest zastosowana tutaj 
programowa realizacja impulso - 
wego przetwornika DAC, ktora 
wymagala zastosowania techniki 
skramblingu w celu maksymalne- 
go podwyzszenia cz^stotliwosci 
zaklocen w sygnale PWM, co za- 
pewnilo skuteezniejsz^ i latwiejsz^ 
filtracj^. 

Stabilizacja cz^stotliwosci w cy- 
frowym bloku sterowania dziala 
w ten sposob, ze zmierzony sygnal 
cz^stotHwosci VFO jest porowny- 
wany z zadanq wartosci^ cz^stotli- 
wosci nosnej odbieranego sygnalu 
i nast^puje precyzyjne wystero- 
wanie warikapu w podstawowej 
cz^sci odbiornika tak, by uzyskac 
zakres przestrajania 3, 5-3, 8 MHz 
z bezpiecznym zapasem i rozdziel- 
czosci^ mniejsz^ niz 10 Hz. 

W efekeie autor opracowal 
przystawk^ realizuj^ pomiar, re- 
gulacj^ i stabilizacja cz^stotliwosci 
pracy VFO z dokladnosci^ i kro- 
kiem minimalnym 10 Hz, grafiezny 
S-metr oraz automatyezn^ regula- 
cj^ wzmocnienia ARW w zakresie 
12 dB (dwoch jednostek „S ,/ ). 

Caly prototypowy uklad po 
przebadaniu na ply tee stykowej, 
a nast^pnie przepisaniu ukladu 
pol^czen poszczegolnych blokow 
urz^dzenia do schematu elektrycz- 
nego w programie KICAD zostal 
przeniesiony na dwustronn^ plyt- 
k^ drukowan^ o szerokosci bardzo 
zblizonej do plytki podstawowej 
wersji odbiornika Lidia 80. 

W trakeie wykladu mozna bylo 
zobaezye dzialaj^ce urz^dzenie, 
oparte na dwustronnej plytee dru- 
kowanej, ktora wkrotce b^dzie opi- 
sana w EP i dost^pna dla wszyst- 
kich. 

Szerokopasmowy wzmacniacz 
KF - bez wad... - Adam 
Sobczyk SQ5RWQ 

Wyklad dotyezyl wzmacnia- 
cza mocy na pasma krotkofalo- 
we, opracowanego przez Jurka 


SQ7JHM, a dokladnie przeba- 
danego przez Adama SQ5RWQ. 
Wzmacnaicz ma 20 W mocy wyj- 
sciowej na antenie 50 Q przy zasi- 
laniu tylko 12 V i dziala w zakresie 
cz^stotliwosci od 3 MHz do 30 
MHz z nierownomiernosciq cha- 
rakterystyki -2 dB...+2 dB w poda- 
nym zakresie. 

W ukladzie pracuj^ tranzystory 
MOSFET typu RD16HHF1 (prod. 
Mitsubishi) a w transformatorze 
wyjsciowym zostaly uzyte rdzenie 
BN-43/3312 wraz z wprasowanymi 
w otwory przewodz^cymi rurka- 
mi, pochodzqcymi z anten telesko- 
powych (drugie uzwojenie w izo- 
lacji silikonowej poprowadzono 
w ich wn^trzu). 

Po przeprowadzeniu testow, 
maj^cych na celu potwierdze- 
nie przydatnosci wzmacniacza 
w transceiverze KF oraz okresle- 
nie jego optymalnych parame- 
trow pracy, Adam podal kilka 
ciekawych spostrzezen konstruk- 
torskich, ktore mog^ okazac si$ 
przydatne przy rozwoju i aplika- 
cji zarowno tego wzmacniacza, 
jak i innych urz^dzen o podobnej 
konstrukeji. 

Zwrocil uwag^, ze tranzystory 
FET (JFET, MOSFET) maj^ tzw. 
„punkt autokompensaeji termicz- 
nej". Jest to takie miejsce na cha- 
rakterystyce Ids = f(Vgs), ktore 
nie ulega zmianie pod wplywem 
temperatury. Z karty katalogowej 
tranzystora RD16HHF1 mozna 
odczytac, ze dla tego elementu 
punkt autokompensaeji termicz- 
nej typowo znajduje siq w poblizu 
Vgs = 6,4 V, Ids = 2,5 A. 

Jak wynika z charakterystyki, 
„ponizej" tego punktu pracy 
wzrost temperatury tranzystora 
spowoduje wzrost pr^du drenu 
Ids (i dalsze nagrzewanie pol- 
przewodnika). Z kolei „powy- 
zej" punktu autokompensaeji 
nagrzewanie spowoduje spadek 
Ids i oslabi grzanie tranzystora 
(„naturalna obrona" przed prze- 
grzaniem i uszkodzeniem struk- 
tury polprzewodnika). Wniosek 
jest taki, ze punkty pracy MOS- 
FET-ow i warunki ich chlodze- 
nia nalezy dobierac tak, by nie 
mialy szans ulec uszkodzeniu 
termieznemu przed osi^gni^- 
ciem i przekroczeniem punk- 
tu autokompensaeji termicz- 
nej. W przypadku tego rodzaju 
wzmacniaczy oczywiscie nalezy 
brae pod uwag^ raezej sredni^ 
wartoSd Ids niz minimalny pr^d 
drenu w statyeznym punkeie 
pracy (gdy nie jest nadawany 
zaden sygnal). 


Pomiary potwierdzily deklaro- 
wanq przez SQ7JHM nierowno- 
miernosc charakterystyki przeno- 
szenia, dobrze utrzyman^ w calym 
analizowanym pasmie: 

■ zwi^kszenie wszystkich spo- 
czynkowych prqdow IdsO z 200 
do 300 mA daje wzrost wzmoc- 
nienia srednio o ok. 2,4 dB w ca- 
lym analizowanym pasmie cz$- 
stotliwosci (niemalo) 

■ dalsze zwi^kszenie wszystkich 
spoczynkowych pr^dow IdsO 
o kolejne 100 mA (z 300 do 400 
mA) daje wzrost wzmocnienia 
srednio juz tylko o ok. 1,5 dB 
Dalsze wnioski dla konstrukto- 

row stosuj^cych RD16HHF1 i po- 
dobne tranzystory: 

■ bardzo dobre chlodzenie (auto- 
maty czna kontrola temperatu- 
ry i obci^zenia bylaby niezwy- 
kle cenne) 

■ sensowna automatyezna kalibra- 
eja pr^dow spoczynkowych, by 
nie grzac na prozno tranzysto- 
row, skoro nie daje to nic w za- 
mian 



Prezentowany wzmacniacz po- 
winien wypelnic zapotrzebowanie 
wielu krotkofalowcow uzywaj^- 
cych TRX-ow malej mocy, a po- 
trzebuj^cych takiego urz^dzenia 
do uzywania w terenie, przy zasi- 
laniu +12 V z akumulatora. 

Oprocz wyzej zamieszczonych 
wykladow technicznych mialy 
miejsce dwie mniej radiowe, prze- 
znaezone glownie dla pah, ktore 
prowadzili: Dorota Sobczyk i Spike 
Rendchen SP9NJ. 

Rekordowa liezba uezestnikow 
tegoroeznego Zjazdu Techniczne- 
go Krotkofalowcow SP oraz liezny 
udzial sluchaczy na wykladach 
technicznych swiadez^, ze takie 
spotkania sq ze wszech miar po- 
trzebne. 

Do spotkania za rok! 

http ://zj az dte chniczny. 
krotkofalowcy.com.pl 
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Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Ciekawe rozwiazania radiowe 


Z czasopism docierajqcych do redakcji 
wybralismy opisy kilku interesujqcych 
konstrukcji radiowych w wykonaniu ama- 
torskim oraz fabrycznych. 


LI 


L2 

3.75i#i 



Liniowy wzmacniacz QRP z TP 
filtrem („CQDL” 10/15) 

DC4KU prezentuje w „CQDL" 
10/15 wyniki pomiarow liniowego 
wzmacniacza mocy QRP pod k^- 
tem mepoz^danych sygnalow wyj- 
sciowych w zakresie cz^stotliwosci 
0,1-30 MHz. 

Przedmiotem badan byt szero- 
kopasmowy wzmacniacz tranzy- 
storowy, ktorego schemat ideowy 
jest zamieszczony na rysunku 1. 

Na wejsciu ukladu pracuje 
przedwzmacniacz na tranzystorze 
FET U310 z uziemion^ bramk^, 
ktory steruje driverem przeciw- 
sobnym z tranzystorami 2SC2314. 
W przeciwsobnym stopniu konco- 



Rys. 2. Schemat ideowy fiitru wyjsciowego 

wym s^ zastosowane dwa tranzy- 
story MOSFET RD16HHF1. 

Calkowite wzmocnione urz^- 
dzenia wynosi 40 dB. Przy mocy 
steruj^cej 1 mW na wyjsciu uzy- 



skuje si$ 10 W PEP (40 dBm). 

Na wyjsciu jest wl^czony prze- 
l^czany filtr dolnoprzepustowy 
z obwodami na pasma 160, 80, 40, 
20 i 10 m (rysunek 2). 

Podczas badan na intermodu- 
lar na wejscie wzmacniacza byly 
podawane dwa sygnaly rozni^- 
ce si^ cz^stotliwosci^. Na wyjsciu 
wzmacniacza byl wl^czony mier- 


CQDL 


m 


0*5 AMA1 EUR fUNK MAG* ZIN 
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1 Pasmo 

Czgstotliwosc 

1. harmoniczna 

2. harmoniczna 

ttumienie 

SWR 

160 m 

1 ,8-2,0 MHz 

35 dB 

45 dB 

23 dB 

1,15 

80 m 

3, 5-3, 8 MHz 

32 dB 

48 dB 

19 dB 

1,25 

40 m 

7-7,2 MHz 

35 dB 

50 dB 

24 dB 

1,13 

20 m 

14-14,5 MHz 

54 dB 

46 dB 

24 dB 

1,13 

15 m 

21-21,45 MHz 

55 dB 

48 dB 

22 dB 

1,17 

10 m 

28-30 MHZ 

48 dB 

36 dB 

25 dB 

1,1 


nik mocy PEP oraz analizator wid- 
ma, a takze oscyloskop poprzedzo- 
ny sztucznym obciqzeniem 50 Q. 

Wyniki pomiaru sygnalu wyj- 
sciowego wzmacniacza na po- 
szczegolnych pasmach sq podane 
w tabelce. 

Program FreeDV z wokoderem 
Codec2 („Radioaficionados” 
8-9/15) 

W sierpniowo-wrzesniowym 
numerze czasopisma „Radioaficio- 
nados" EA30G zamieszcza cieka- 
wy artykul poswi^cony cyfrowym 
transmisjom dzwi^ku na falach 
krotkich. W odroznieniu od rozpo- 
wszechnionych na UKF-ie syste- 
mow D-STAR i DMR rozwiqzania 
dla fal krotkich znajdujq si^ jeszcze 
w powijakach. O ile w obu wymie- 
nionych stosowane sq rozne wer- 
sje wokodera AMBE, o tyle w Iqcz- 
nosciach SSB na falach krotkich 
znajduje zastosowanie wokoder 
Codec2 opracowany przez austra- 
lijskiego krotkofalowca VK2DGR. 

W tym miejscu warto tez wyja- 
snic, ze transmisja z uzyciem wo- 
kodera nie polega na kompresji 
danych otrzymanych z przetwo- 
rzenia dzwi^ku na postac cyfro- 
wq (jak na pryklad w standardzie 
MP3), a na analizie wlasciwosci 




sygnalu glosu takich jak cz^sto- 
tliwosc podstawowa i chwilowa 
amplituda tego sygnalu oraz am- 
plitudy kolejnych harmonicznych. 
Wlasciwosci te zmieniajq si$ znacz- 
nie wolniej anizeli chwilowy prze- 
bieg sygnalu mowy, dlatego tez 
w praktyce wystarczy przesylanie 
pakietu danych je opisujqcych co 
20 lub 40 ms. Z samej zasady pra- 
cy tak pomyslany wokoder moze 
sluzyd jedynie do kodowania sy- 
gnalow mowy, a pozostale sygnaly 
sq przezen albo ignorowane, albo 
znieksztalcane nie do poznania. 
Pozytywnym efektem takiej sy- 
tuacji jest eliminacja lub przynaj- 
mniej znaczqce wytlumienie nie- 
pozqdanych odglosow otoczenia. 

W wokoderze Codec2 dane te 
kluczujq fazowo 16 podnosnych 
m.cz. rozmieszczonych w kanale 
o szerokosci 1,6 kHz, a wypad- 
kowa przeplywnosc wynosi 1300 
bit/s. 

Obecnie istniejq programowe 
wersje wokodera dla systemow 
Windows, Linuks i Mac iOS, ale 
w przygotowaniu jest tez wersja 
dla Androida i rozwiqzanie zop- 
tymalizowane do Iqcznosci FM. 
Powierzchni^ obslugi wokodera 
stanowi program FreeDV 

Do pracy nadawczej wystar- 
czy w najprostszym przypadku 
komputer PC wyposazony w dwa 
systemy dzwi^kowe: jeden sluzqcy 
do polqczenia z radiostacjq i wy- 
korzystywany przez FreeDV do 
kodowania i dekodowania mowy, 
a drugi do obslugi mikrofonu i glo- 
snika (do samego odbioru wystar- 
czy tylko jeden system). Program 
SmartSDR dla radiostacji z serii 
Flex6000 zawiera Codec2 w po- 
staci instalowanego dodatkowo 
uzupelnienia. Komputer mozna 
tez zastqpic przez modem SMI 000 
podlqczany do wejscia mikrofo- 
nowego i wyjscia glosnikowego 
radiostacji SSB. 

EA30G nie jest jednak pewien, 
czy juz nadszedl wlasciwy czas 
dla cyfryzacji amatorskich Iqcz- 
nosci krotkofalowych. Odbierany 
dzwi^k jest wprawdzie przy dosta- 
tecznej sile odbioru czysty i pozba- 
wiony zaklocen jak w Iqcznosciach 
UKF-owych, ale brzmi sztucznie, 
jest pozbawiony barwy dzwi^ku 



0 kno gtowne programu FreeDV 



nadawcy i przypomina raczej glos 
robota. Przy niedostatecznej sile 
odbioru jest on calkowicie niezro- 
zumialy. Autora pociqgajq jednak 
mozliwosci eksperymentowania, 
porownan systemu cyfrowego 
z emisjq SSB w trudnych warun- 
kach itp. 


Systemy tqcznosci cyfrowej 
(„QST” 4/15) 

W miesi^czniku „QST" 4/15 sq 
opisane podstawowe systemy Iqcz- 
nosci cyfrowej. 

Na rysunku 3 jest pokazana 
zasada zamiany sygnalu analogo- 
wego na cyfrowy. 

W artykule sq scharakteryzowa- 
ne dost^pne radiotelefony do emi- 
sji cyfrowych oraz zostala wyja- 
sniona mi^dzy innymi zasadnicza 
roznica pomi^dzy FDMA i TDMA. 

FDMA (Frequency-Division 
Multiple Access) - wielodost^p 
z podzialem cz^stotliwosci, czyli 
system wspoldzielenia medium 
poprzez przydzial odpowiednich 
cz^stotliwosci. Jest to najstarszy 



Rys. 3. Zasada zamiany sygnalu analogowego na cyfrowy 
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Rys. 4 Roznica pomitjdzy wielodost^pem FDMA a TDMA 



i jednoczesnie najprostszy rodzaj 
wielodoste^pu. Stosowany byl 
w pierwszych generacjach analo- 
gowych telefonow komorkowych 
i jest uzywany wsrod systemow 
szerokop asmowych . 

W FMDA calkowite pasmo, kto- 
re jest przeznaczone do transmisji, 
zostaje podzielone na przedzialy 
cz^stotliwosci tzw. kanaly o okre- 
slonej szerokosci, ktore mog^ bye 
uzywane w indywidualnej trans- 
misji mi^dzy dwoma dowolny- 
mi uzytkownikami systemu, ew. 
w trybie rozsiewezym. Szerokosc 
wydzielonych przedzialow cz^sto- 
tliwosciowych musi bye niewielka, 
aby mozna bylo stworzyc jak naj- 
wi^cej kanalow, a tym samym, aby 
maksymalnie duza liezba osob mo- 
gla w tym samym czasie korzystac 
z systemu. Jednoczesnie przedzia- 
ly cz^stotliwosciowe musz^ bye na 
tyle szerokie, aby zapewnic jakosc 
pol^czenia na pewnym, scisle usta- 
lonym poziomie. Specjalny me- 
chanizm kontroluje, aby w danym 
momencie z konkretnego kanalu 
korzystal tylko jeden uzytkow- 
nik. Nie ma alternatywnej metody 
wielodost^pu w przypadku trans- 
misji o charakterze analogowym, 
poniewaz tylko FDMA gwaran- 
tuje nieprzerwany dost^p do me- 
dium transmisyjnego, wymagany 
w przypadku transmisji sygnalow 
analogowych. Charakterystyczn^ 
cech^ FMDA jest wyst^powanie 
w dzielonym pasmie specjalnych 
pasm ochronnych, czyli odst^p ow 
pomi^dzy wyselekcjonowanymi 
kanalami sluz^cymi zwi^kszeniu 
niezawodnosci (przy ich braku, 
kiedy kanaly przylegalyby bez- 
posrednio do siebie, mogloby si^ 
zdarzyc:, ze transmisja z jednego 
przedzialu cz^stotliwosci zakloca- 
laby transmisji ws^siednim prze- 
dziale). 

Z tego wzgl^du nadajniki i od- 
biorniki stosowane w systemach 
opartych na FDMA musz^ bye wy- 


posazone w wysokiej jakosci stro- 
me filtry kanalowe, ktore po stro- 
nie nadawczej ksztaltuj^ widmo 
nadawanego sygnalu w taki spo- 
sob, aby miescilo si^ ono w pasmie 
kanalu. Po stronie odbiorezej za- 
danie filtrow polega na wydziele- 
niu widma sygnalu z okreslonego 
kanalu, rownoczesnie ogranicza- 
j^c wszelkie niepoz^dane sygnaly, 
ktorymi s^ zaklocenia od innych 
kanalow i szumow spoza pasma. 
Zaletcj FDMA jest to, ze transmisja 
jest prowadzona caly czas w tym 
samym pasmie cz^stotliwosci, 
przez co jest to najprostsza metoda 
wielodostipu. Zasadnicz^ wad^ s^ 
trudnosci zwi^zane ze stabilnosci^ 
cz^stotliwosci nosnej oraz koniecz- 
nosc wykorzystania kosztownych 
filtrow o stromych zboczach do 
separaeji cz^stotliwosciowej uzyt- 
kownikow. Oprocz telefonii GSM, 
systemow nawigaeji satelitarnej 
GLONASS, Iqcznosci dPMR, sys- 
tem jest stosowany w systemie 
cyfrowej l^cznosci radiowej dla 
sluzb bezpieczenstwa publieznego 


temu zwi^ksza si^ efektywnosc 
wykorzystania medium transmi- 
syjnego i mozliwy jest dynamicz- 
ny przydzial zasobow. Ponadto 
odbiornik, znaj^c czas wyst^pie- 
nia swojej szczeliny czasowej, 
moze przechodzic w stan uspienia 
w czasie pomi^dzy swoimi szczeli- 
nami. Technika ta jest szeroko sto- 
sowana w telekomunikacji, m.in. 
w takich standardach jak: GSM, 
UMTS, Wimax, Bluetooth, TETRA, 
MOTOTRBO, DMR. 

W przypadku systemu TETRA 
kanal cz^stotliwosciowy dzielony 
jest na 4 szczeliny czasowe, two- 
rz^c 4 kanaly fizyezne na jednej 
czistotliwosci nosnej. Natomiast 
w przypadku DMR kanal cze^stotli- 
wosciowy dzielony jest na 2 szcze- 
liny czasowe, tworz^c 2 kanaly 
fizyezne na jednej cz^stotliwosci 
nosnej. Na rysunku 4 w sposob 
pogl^dowy jest wyjasniona zasad- 
nicza roznica pomi^dzy wielodo- 
stipem FDMA a TDMA. 

WSPRS („Elektron” 9/15) 


TETRAPOL. 

TDMA (Time Division Multiple 
Access) to wielodostip z podzia- 
lem czasowym), ktory pozwala na 
dostip wi^cej niz jednego uzyt- 
kownika do medium transmisyj- 
nego. Uzytkownikowi na potrzeby 
transmisji przydzielana jest pewna 
liezba szczelin czasowych, a trans- 
misja danych nie jest ci^gla. Dzi^ki 


PA1PXL w kilkuodcinkowym 
artykule przybliza technik^ WSPR 
(„Weak Signal Propagation Repor- 
ter") oraz publikuje uklady do 
obserwacji propagaeji slabych sy- 
gnalow. Wykorzystuj^c specjalny 
program, mozna badac potencjalne 
trasy propagaeji przy uzyciu radio- 
latarni malej i bardzo malej mocy. 
Nadajniki takie wysylaj^ standar- 
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d owe komunikaty WSPR zawie- 
rajqce znak wywolawczy stacji, jej 
lokator oraz informacj^ o mocy na- 
dajnika. Sq one nadawane w posta- 
ci skomprymowanej i wyposazone 
w dane korekcyjne FEC. Do ich 
transmisji stosowane jest wqskopa- 
smowe czterostanowe kluczowanie 
cz^stotliwosci (4-FSK). 

Autor w trzeciej cz^sci artykulu 
w miesi^czniku ^Elektron" 9/15 
opisuje mi^dzy innymi efekty po 
zainstalowaniu nowej anteny Co- 


bwebb podczas prob WSPR (autor 
byl bardzo zadowolony z wyni- 
kow, mimo ze warunki nie byly 
zbyt dobre). 

Zamieszcza takze interesujqce 
opisy nadajnikow WSPR, w tym 
schemat Ultimate3S QRSS (ry- 
sunek 5). Uklad jest opisywany 
w qrp-labs.com, a glowna roznica 
w stosunku do poprzednich roz- 
wiqzan polega na zastosowania 
syntezera Si5351A zamiast ukladu 
DDS AD 9850. Nowy uklad wyma- 
ga regulacji prqdu spoczynkowego 
tranzystorow stopnia mocy. Moze 
pracowac w dowolnie wybranym 
pasmie od 2200 m do 2 m, czyli 
w zakresie pasm amatorskich od 
137 kHz do 145 MHz. 

Zmiana pasma wymaga pod- 
Iqczenia odpowiedniego zestawu 
filtrow dolnoprzepustowych do 
tlumienia niepozqdanych na wyj- 
sciu sygnalow harmonicznych. 

Zestaw moze obslugiwac nast$- 
pujqce tryby: QRSS, FSK, DFCW, 
WSPR, PI4, CW 

Zasilacz do lamp bateryjnych 
(„CQ-QS0” 5-6/15) 

ONL11944 i ON5EX przedsta- 
wiajq w miesi^czniku ,/CQ-QSO" 
5-6/15 konstrukcj^ sieciowego za- 
silacza do lamp bateryjnych z serii: 
5678, 1S4, 1T4... 

Do tego typu lamp potrzebne 
jest wysokie napi^cie anodowe 

in 


mi^dzy 22 i 67 V oraz napi^cie za- 
rzenia wlokna pomi^dzy 1,25 i 4 V 

Potrzebne napi^cia zasilajqce 
sq dostarczane z taniego transfor- 
matora sieciowego NT9310, kto- 
ry ma dwa uzwojenia pierwotne 
na 110 V wymagajqce polqczenia 
ich w szereg. Napi^cie wtorne 12 
V jest wykorzystane do zasilania 
zarzenia lamp, a pozostale dwa 
wysokie napiqcia 24 i 45 V do ob- 
wodow anodowych. 

W ukladzie zasilacza pokaza- 
nym na rysunku 6 sq zastosowane 
dwa stabilizatory scalone TL783 

1 LM317. Stabilizator TL783 moze 
pracowac przy napi^ciu wejscio- 
wym do 125 V i moze dostarczyc 
prqd 700 mA. Wartosci napi^c 
wyjsciowych sq regulowane za 
pomocq rezystorow wlqczanych 
poprzez zwory. Na rysunku 7 jest 
zamieszczony szkic plytki druko- 
wanej zasilacza i rozmieszczenie 
elementow 

Chcqc uzyskac potrzebne war- 
tosci napi^c, nalezy zewrzec odpo- 
wiednie zwory JP wedlug podane- 
go ponizej klucza. 

Napi^cia anodowe: 

22.5 V/500 mA - JP1, JP8-B 
45 V/100 mA - JP2, JP8-A 

67.5 V/100 mA - JP3, JP8-A 
Napi^cia zarzenia: 

1,25 V/400 mA - JP4 
1,4 V/400 mA - JP5 

2 V/400 mA - JP6 
4 V/400 mA - JP7 






Rys. 7. Ptytka drukowana i rozmieszczenie elementow 
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Podpatrzone na warsztatach 
w Burzeninie 


Na tegorocznym Zjezdzie 
Technicznym Krotkofalowcow SP 
w Burzeninie mozna bylo zapo- 
znac siq nie tylko z wieloma praca- 
mi konkursowymi i pozakonkur- 
sowymi PUK, ale takze podpatrzec 
wiele ciekawych rozwiqzan i po- 
rozmawiad z ich tworcami. 

Duzym zainteresowaniem 
i uznaniem cieszyly si^ mi^dzy 
innymi: prezentowany posob wy- 
korzystania urz^dzenia Elad FDM- 
-S2 jako upgrade' u sprz^towego 
dla odbiornika, dwudzwigniowy 
manipulator klucza CW czy zesta- 
wy drabinkowych filtrow kwarco- 
wych. 


SDR-owy tuning radiostacji 

vl Na stdsku firmy ERcomER 



, f _ byl demonstrowany spo- 
sob na SDR-owy tuning 
radiostacji. 

Jak wiadomo, wi^kszosc trans- 
ceiverow uzywanych przez krot- 
kofalowcow to sprz^t klasy po- 
pularnej, zawieraj^cy z reguly 
sredniej klasy odbiornik, cz^sto 
niewystarczajqcy, jesli chodzi o pa- 
rametry dynamiczne. 

Szymon SQ50VK i Ratal 
SQ5FWR pokazali na stoisku moz- 
liwosci wykorzystania dodatkowe- 
go odbiornika SDR FDM-S2 wlo- 
skiej firmy ELAD wymagaj^cego 
do swojego dzialania komputera. 
Urz^dzenie to pracuje z bezpo- 
srednim probkowaniu sygnalu 
i ma parametry porownywalne 
z najlepszymi odbiornikami, jesli 
chodzi o czulosc, odpornosc na 
intermodular Ma do dyspozycji 
wiele dodatkowych mozliwosci, 
ktore s^ niedost^pne w tradycyj- 
nych transceiverach. 

FDM-S2 oprocz komputera 
moze wspolpracowac z dowolnym 
transceiverem z CAT-em wyko- 



rzystywanym jako nadajnik (na 
stoisku wykorzystano akurat TRX 
IC-7200). 

Dol^czone oprogramowanie 
FDM-SW2 umozliwia zobrazowa- 
nie i odbior pasma do szerokosci 
5 MFIz przy pojedynczym kanale 
odbiorczym, 14 roznych modulacji 
(w tym rowniez synchroniczny 
AM, wbudowany dekoder emisji 
DRM lub FM z dekoderem RDS 
dla pasma UKF FM), skuteczne 
adaptacyjne filtry przeciwzakloce- 
niowe Adaptive Noise Reduction, 
Noise Blanker, Auto Notch i dwa 
r^czne typu Notch oraz rozne 
nastawy AGC. Szerokosc filtrow 
mozna plynie regulowac, zarowno 
na IF, jak i na AF. Mozliwa jest row- 
niez rejestracja sygnalu (w^sko- 
lub szerokopasmowego), dost^p 
do DX clustera oraz korzystanie 
z wbudowanego prostego logboo- 
ka. Calosc uzupelniaj^ wbudowa- 
ne dekodery DRM i RDS. 

Pol^czenie odbiornika SDR z po- 
siadanym transceiverem mozna zre- 
alizowac na rozne sposoby, w zalez- 
nosd od potrzeb i mozliwosd. 


Na jednym ze zdj^c jest po- 
kazany caly system blokowy 
z uwzgl^dnieniem wszystkich 
wspomnianych pol^czen. 

Ze strony sprz^towej najwaz- 
niejszym elementem jest automa- 
tyczny przel^cznik antenowy au- 
to-switch ELAD ASW-1, polecany 
wlasnie do l^czenia odbiornikow 
SDR z transceiverami. Jego zada- 
niem jest przel^czenie w momen- 
cie wcisni^cia PTT toru antenowe- 
go z wejscia odbiornika na wyjscie 
nadajnika. 

Po uruchomieniu oprogramo- 
wania odbiornik FDM-S2 oraz 
transceiver dzialalajq synchronicz- 
nie, czyli zmiany cz^stotliwosci 
oraz rodzaju modulacji na jednym 
urz^dzeniu skutkuj^ takimi samy- 
mi zmianami na drugim. 

Odbiornik SDR FDM-S2 nie 
tylko daje lepsze parametry niz tor 
odbiorczy w tradycyjnym transcei- 
verze krotkofalowym, ale rowniez 
zwi^ksza wygod^ pracy. 

Wi^cej informacji na ten temat 
zostanie zamieszczonych w jed- 
nym z kolejnych numerow SR. 









Dwudzwigniowy manipulator 
klucza CW 

Na jednym ze stoisk, 
gdzie prezentowa- 
no prace HM, Jacek 
SP7WMX wystawil manipula- 
tor klucza CW, jaki wykonal i z 
powodzeniem uzywa pod- 
czas l^cznosci telegraficznych. 
Manipulator zostal wykonany 
z uzyciem cz^sci przekaznika spo- 
laryzowanego produkcji radzie- 
ckiej. Wykorzystal jedynie czqsc 
stykow^ przez odci^cie zb^dnych 
elementow (cewka, obwod mag- 
netyczny, czqsc podstawy). 

Niew^tpliw^ zalet^ wykorzy- 
stanego przekaznika jest solidne 
wykonanie i wysoka jakosc sty- 
kow (cz^sci stykowe zlocone). 

Oryginalne sruby z blokadami 
zapewniaj^ precyzyjn^ regulacj^ 
odleglosci. 

Podstawy klucza stanowi pla- 
ster" oddity z mosi^znego walka, 
co dzi^ki sporej masie gwarantu- 
je stabilnosc na stole i sztywnosc 
mechaniczn^. Gumowe nozki za- 
pobiegaj^ rysowaniu powierzchni 
stolu. Tak zwane lopatki wyko- 
nane z dwoch warstw lami- 
natu FR4 i pomalowane emali^ 
w sprayu. Niklowe wstawki w lo- 
patkach wykonane s^ z dose po- 
wszechnego materialu, ch 06 ich 
pochodzenie obj^te jest tajemnic^ 
(koszt materialu to 50 gr na lopat- 
k <?)- 

Sila potrzebna do nacisku lo- 
patki jest regulowana przez wza- 
jemne oddzialywanie magnesow 
neodymowych i regulacyjnych 
wkr^tow moletowanych, co zast§- 
puje tradycyjne spr^zyny i pozwa- 
la na dobranie do indywidualnych 
upodoban twardosci klucza. 



W gornej cz^sci uchwytu znaj- 
duje si^ wkr^tak podr^ezny, gdy- 
by zaszla potrzeba regulacji b^dz 
naprawy w warunkach polowych. 

Na stoisku TRX Omega 
konstruktorzy transcei- 
vera oferowali mi^dzy 
innymi kity filtrow drabinkowych 
na cz^stotliwosc p.cz. 12 MHz. 

Zestawy zawieraly dobrane re- 
zonatory kwarcowe oraz plytki 
drukowane umozliwiaj^ce zmon- 
towanie filtrow: 6-kwarcowe o sze- 
rokosci 2, 3-2,4 kHz stosowane 
w torze odbiorczym i 5-kwarcowe 
2,7 kHz do toru nadawczego. 

Wlasciwosci^ filtrow, ktorych 
schematy mozna zobaezye na 
zdj^ciu, jest impedaneja we/wy 
50 Q. Taka znormalizowana impe- 
daneja pozwala na latwe dopaso- 
wanie filtrow kwarcowych do mie- 
szaezy ADE-1 oraz wzmacniaczy 
MMIC typu SSM2166. 

Wi^cej informaeji na temat in- 
nych nowosci dotycz^cych TRX 
Omega jest w dziale Hobby. 



Filtry 




Praca na 2 m z FDM-DUO 

® Opisywana w SR 10/2015 
radiostaeja z cyfrow^ ob- 
robk^ sygnalow FDM- 
-DUO wloskiej firmy „Elad" moze 
pracowac nie tylko w pol^czeniu 
z komputerem, ale takze auto- 
nomieznie jak klasyczny sprz^t 
nadawezy. Odbiornik pokrywa 
zakres 10 kHz - 54 MHz, a wi^c 
nie tylko amatorskie pasma krot- 
kofalowe, ale i pasmo 6 m. Nadaj- 
nik pracuje wyl^cznie w pasmach 
amatorskich 160-6 m. Jego moc 
wyjsciowa wynosi 5 W - z mozli- 
wosci^ obnizenia jej do 300 mW 
- ale na dodatkowym gniezdzie 
transwertera jest ona rowna 0 
dBm (1 mW) wzakresie 100 kHz 
- 54 MHz. 

Brak pasma 2 m daje si^ la two 
skompensowac przez podl^czenie 
transwertera 144/28 MHz. 

Nie trzeba bylo dlugo czekac, 
aby kolejny uzytkownik FDM- 
-DUO w Polsce potwierdzil prac$ 
na 2 m z pomoc^ dodatkowego 
transwetera. Juz po publikaeji 
w ^R Andrzej SQ5GVY przeslal 
zdj^cia ze swoim FDM-DUO i kil- 
ka zdan na temat swoich ekspery- 
mentow z pracy w zawodach UKF. 

Redakcja 



Zdj^cie przedstawia moj^ in- 
stalacj^ wykorzystywan^ podezas 
prob subregionalnych w pasmie 2 
m. Na laptopie uruchomione bylo 
oprogramowanie FDM-SW2 oraz 
program loguj^cy. W tej konfigu- 
raeji mog$ sledzic sygnaly w ca- 
lym przedziale pasma wykorzy- 
stywanym podezas zawodow. Jesli 
z kierunku, gdzie patrzy antena, 
ktos si^ odezwie, nie ma mowy, 
zebym to przegapil. 

Z DUO wspolpracuje trans- 
verter http://transverters-store. 
com/144mhz.htm plus PA 150 W. 

Transverter nadal czeka na obu- 
dow^, ale juz niedlugo... 

Pozdrawiam 

Andrzej SQ5GVY 


Swiat Radio Grudzieri 2015 


59 




FORUM CZYTELNIKOW 


Porady 


Oto podstawowe parametry 

transwertera 144/28 MHz: 

■ zakres cze^stotliwosci wyjscio- 
wych: 144-148 MHz 

■ zakres cz^stotliwosci wejscio- 
wych: 28-32 MHz 

■ moc wejsciowa: 1-100 mW lub 
0-20 dBm 

■ cz^stotliwosc LO: 116 MHz 

■ stabilnosc cz^stotliwosci LO: ±3 
ppm 

■ moc wyjsciowa: 10-15 W 

■ wzmocnienie RX: 20 dB 

■ wspolczynnik szumow: 1,0 dB 

■ thimienie pozapasmowe: 70 dB 

■ sterowanie PTT: zwieranie do 
masy 

■ napi^cie zasilania: +13,8 V DC 
(12-14 V) 

■ maksymalny pobor pr^du: 2 A 

■ tranzystor wyjsciowy PA: 
RD15HVF1 

■ tranzystor wejsciowy RX: BF998 

■ wymiary PCB: 80x45 mm 


SP3PL testuje transceiver 
TRP 8255 S 



SN 1 Zjazdy SPOTC tradycyj- 
nie juz si bardzo udane 
i si okazji na kolezen- 
skie spotkania rodzin krotkofa- 
lowcow. Tegoroczny Zjazd odbyl 
siq w centrum kraju, umozliwiajic 
liczny udzial czlonkow i sympaty- 
kow SPOTC. Dodatkowi atrakcji 
byl awizowany przyjazd mobil- 
nej radiostacji, zamontowanej na 
duzym samochodzie marki Star, 
o czym bylo juz pisane w KP 11. 

Czy redakcja moze przyblizyc 
w SR testowany tarn przez kole- 
gow transceiver TRP 8255 S? 

Staly Czytelnik SR 


Transceivery TRP 8255 S to pro- 
fesjonalne urz^dzenia nadawczo- 
-odbiorcze zbudowane w Danii 
przez firmer Plessey w liczbie po- 
nad 14 tys. sztuk na potrzeby ar- 



mii. Aktualnie si do kupienia na 
roznych forach. 

Transceivery maji 2 oddzielne 
wyswietlacze LED dla cz^stotliwo- 
sci nadawania i odbioru. Umoz- 
liwiaji zaprogramowanie 76 par 
cz^stotliwosci i mogi bye zdalnie 
sterowane za pomoci pulpitu lub 
komputerem za posrednictwem 
lirdi telefonicznej. 

Urz^dzenia mogi pracowac 
w trybie poldupleks (przemien- 
nego nadawania i odbioru na tej 
samej cz^stotliwosci) lub w trybie 
dupleks (jednoczesne nadawa- 
nie i odbior na roznych cz^stotli- 
wosciach). Wszystkie operaeje si 
wprowadzane z klawiatury. 

Podstawowe parametry trans- 
ceivera TRP 8255: 

■ zakres cz^stotliwosci: 1,6-30 
MHz/IX, 10 kHz-30 MHz 

■ kroki cz^stotliwosci: 10 Hz, 100 
Hz lub 1 kHz 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 250, 
60, 10W 

■ tryby pracy: CW, MCW, AM, 
LSB, USB, R3E 

■ impedaneja anteny: 50 Q 

■ czulosc odbiornika (1,6-30 
MHz): 0,8^V/10 dB Sinad 

■ moc wyjsciowa audio: 5 W/8 Q 

■ zasilanie: siec 110, 120, 220 lub 
240 V/AC (12, 24, 32V/DC) 

■ waga transceivera: 26 kg (pulpit 
4 kg, zasilaez 17 kg) 

W Polsce krotkofalowcy uzyt- 
kuji kilkadziesi^t sztuk tych urzq- 
dzen, zakupionych glownie od 
firm zajmuj^cych si^ recyklingiem 
sprz^tu z armii panstw europej- 
skich. 

Ponizej zamieszczamy wypo- 
wiedz Juliana SP3PL, ktory uezest- 
niczyl w Zjezdzie SPOTC i prowa- 
dzil l^cznosci wlasnie na transcei- 
verze TRP 8255 S. 

W latach 50. ub. wieku, odby- 
waj^c obowi^zkow^ sluzb^ woj- 
skowi, pracowalem z roznymi 
typami - modelami radiostacji 
Wojska Polskiego. Slawne malej 
mocy przenosne RBM-ki czy za- 
montowane na pojazdach duzej 
mocy radiostaeje RSB, RSB-F i RAF 
(KW5). Atrakcji dla mnie bylo 
zobaezye, jak postipila technika 
radiowa w sluzbie obrony kraju 
i mozliwosc pracy na wycofanym 
ze sluzby eksponacie radiostacji 
wojskowej. 

Podczas ostatniego Zjazdu 
SPOTC kolega Jurek SP3SLU przy- 
jechal samochodem radiostacji, 
ktora mnie zaskoezyla sprawnos- 
cii, a wygl^dala, jakby dopiero 
co wyszla z fabryki. Domyslam 
si^, ze wiele pracy poswi^cil Ju- 
rek SP3SLU z Beati SQ3KM, by 



doprowadzic zlom do ponownej 
swietnosci. 

Samochod marki Star z radio- 
stacji zaparkowany byl okolo 100 
m od brzegu jeziora z wieloma 
antenami. W namiocie tuz przy 
samochodzie uruchomiono zdal- 
ne sterowanie dodatkowej radio- 
stacji Plessey RP8255. Transceiver 
z pulpitem zdalnego sterowania 
umozliwial prac^ radiooperatora 
w bezpiecznej odleglosci od radio- 
stacji - transceivera, a w naszym 
przypadku w upalny dzien w na- 
miocie. Wielu uezestnikow mialo 
mozliwosc pracy z tej radiostacji. 
Skorzystalem tarn tez z okazji i pra- 
cowalem pod znakiem SPOOTC. 
W tym miejscu pragn$ zauwazyc, 
ze w latach 50. ub. wieku kazda ra- 
diostaeje wyposazone byly w prze- 
licznik nadawanie/odbior, a Trans- 
ceiver Plessey RP8255 pracuje te- 
legrafii CW z BK bez przeliczania 
N/O. Komfortowa praca ze zdal- 
nego pulpitu sterowania TRX-em, 
a regulowana czulosc - selektyw- 
nosc odbiornika pozwalala przy 
QRM-ie uzyskac dobri czytelnosc 
korespondenta, nawet przy jego 
slabych sygnalach. 

VY73! Julian SP3PL 

Rezonatory ceramiczne w VX0 

Chcq zbudowac prosty 
odbiornik nasluchowy 
na pasmo 80 m o bezpo- 
sredniej przemianie cz^stotliwo- 
sci z wykorzystaniem generatora 
VXO. W jakim maksymalnym za- 
kresie mozna uzyskac przeciig- 
ni^cie cz^stotliwosci rezonatora 
ceramicznego 3,58 MHz (kiedys 
byl w SR schemat i opis minitrans- 
ceivera CW, ale teraz rtie mog^ od- 
nalezd numeru). A moze udaloby 
siq opublikowad i opisac taki uklad 
takze na cz^sc foniezni pasma. 

Pozdrowienia dla redakcji 

Mariusz Gromek 

Schemat ukladu generatora 
VXO z wykorzystaniem dwoch 
przeliczanych diodami rezonato- 
row ceramicznych jest pokazany 

na rysunku 1. 
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Uklad jest opisany na stronie 
http ://www.mOdgq.co .uk/80m% 20 
DC% 20RX.html. 

Przy zalqczeniu rezonatora ce- 
ramicznego 3,58 MHz MODGQ 
uzyskal zakres przestrajania 
3,51-3,6 MHz, a przy zalqczeniu 

3.68 MHz powyzej, czyli 3,64-3,71 
MHz. 

W ostatnim czasie Andrzej 
SP5AHT po otrzymaniu z firmy 
RS-Componens probki rezonato- 
row CSTCC3M69G53-R0 (3 pin) 
robil w redakcji SR doswiadczenia 
z VXO na tranzystorze BC547. 

Trojkoncowkowy rezonator 

3.69 MHz byl wlqczany szeregowo 
z kondensatorem zmiennym okolo 
500 pF na dwa sposoby. Przy pod- 
Iqczeniu dwoch skrajnych nozek 
udalo siq uzyskac zakres 3,49-3,64 
MHz, a po podlqczeniu nozki srod- 
kowej i jednej skrajnej zakres 3,69- 
3,72 MHz. Przy mniejszej wst^pnej 
pojemnosd mozna uzyskac maksy- 
malnq wartosc 3,73 MHz. 

Podczas prob stabilnosc cz^sto- 
tliwosci VXO okazala si^ gorsza niz 
ukladow kwarcowych, ale jest lep- 
sza niz ukladow LC i nie wymaga 
korekty miernikiem cz^stotliwosci. 

Rezonatory ceramiczne 
CSTCC3M69G53-R0 mozna kupic 
w sieci pod adresem: http://pl.rs- 
-online.com/web/p/rezonatory-ce- 
ramiczne/6241 005/. 

Sterowanie domem ze 
smartfonu 

Zauwazylem, ze takze 
„Swiat Radio" zamiesz- 
cza artykuly na temat in- 
teligentnego domu. 

Ostatnio firmy oferujq coraz 
nowsze rozwiqzania do inteligen- 
tnych domow. Slyszalem, ze au- 
tomatyczne bramy, oswietlenie, 
urzqdzenia domowe, regulowanie 
zaluzji, otwieranie okien - wszyst- 
kie te funkcje mozna polqczyc 
w system zintegrowanego zarzq- 
dzania, ktory b^dzie sterowany 
smartfonem. Mozecie cos napisac 
o tym w SR? 

Sebastian Mielczarek 

System zintegrowanego za- 
rzqdzania domem nie jest wyna- 
lazkiem ostatnich miesi^cy. Takie 
systemy zacze^ly si^ pojawiac na 
rynku juz 15 lat temu. Byly uru- 
chamiane zdalnie za pomocq stan- 




dardowej linii telefonicznej (lub 
telefonu komorkowego) i pozwa- 
laly sprawdzac, np. czy zgasilismy 
swiatlo lub czy opuscilismy zalu- 
zje. Owczesne systemy bazowaly 
na planach kondygnacji domu lub 
fotografiach pomieszczen. Przelo- 
mowym momentem dla rozwoju 
zdalnego sterowania domem stalo 
si^ upowszechnienie ekranow do- 
tykowych, a co za tym idzie smart- 
fonow i tabletow. 

Urzqdzenia te zapewniajq nowe 
mozliwosci zdalnego sterowania. 
Specjalne aplikacje umozliwiajq 
kontrol^ nad domowymi urzqdze- 
niami zasilanymi energiq elektrycz- 
nq, zarowno be^dqc w domu, jak 
i poza nim. Gdy na przyklad wyje- 
dziemy na urlop i nie mamy pew- 
nosci, czy wylqczylismy swiatlo, 
wystarczy na aplikacji wybrac od- 
powiedniq opcj^, np. oswietlenie 
albo pomieszczenie i sprawdzic, 
czy nasze obawy sq uzasadnio- 
ne. To samo dotyczy wszystkich 
innych urzqdzen elektrycznych 
w domu. Zdalne sterowanie dziala 
nie tylko poza domem, ale takze 
wewnqtrz. Jezeli chcemy spraw- 
dzic, czy nasze dziecko wylqczylo 
swiatlo w swojej sypialni, nie mu- 
simy isc do sypialni. Aplikacja w te- 
lefonie szybko udzieli odpowiedzi. 

Te nowe systemy zapewniajq 
nie tylko wygod^, ale i bezpie- 
czehstwo. Jezeli mamy mozliwosc 
wczesniejszego wyjscia z pra- 
cy, juz w samochodzie mozemy 
wlqczyc domowe ogrzewanie 
lub klimatyzacj^. Poprzez polq- 
czenie z wideodomofonem przy 
drzwiach wejsciowych (nawet 


gdy nie ma nas w domu) mozemy 
nie tylko zobaczyc, kto jest przed 
cirzwiami, ale takze rozmawiac 
z tq osobq. Ze strony odwiedza- 
jqcego wyglqda to tak, jakbysmy 
byli w domu. Przydatnq funkcjq 
jest tez tryb „wylqcz wszystko", 
ktory sprawdza siq w sytuacji, 
gdy pierwsi wychodzimy rano 
z domu i nie mamy pewnosci, czy 
dzieci pami^taly, aby wylqczyc 
wszystkie swiatla. Za pomocq 
aplikacji w telefonie wysylamy 
do domu polecenie kompletnego 
wylqczenia. Co ciekawe, system 
dostarcza tez informacj^ zwrotnq 
o zuzyciu energii w domu. Bada- 
nia wykazaly, ze regularne spraw- 
dzanie zuzycia energii w domu 
prowadzi do bardziej efektywne- 
go korzystania z energii elektrycz- 
nej, co przeklada siq na zmniejsze- 
nie jej zuzycia o 15%. 

www.instytutmiedzi.pl 
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Listy do redakcji 


FORUM CZYTELNIKOW 


Listy Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 


Listy prosimy kierowac 
na adres redakcji SR: 
03-1 97 Warszawa, 
ill. Leszczynowa 11, 
tel. 022 257 84 60, 
faks 022 257 84 44 
e-mail: redakcja® 
swiatradio.com.pl 


Dzi^kujemy wszystkim Czytelni- 
kom za przeslane gratulacje i zy- 
czenia jubileuszowe. 



SP7CBG 


Na dobry pocz^tek, w zwi^zku 
z 20-leciem istnienia miesi^cznika 
„Swiat Radio", skladam Redakcji 
SR i Wydawnictwu AVT najlepsze 
zyczenia dalszego rozwoju tego 
pisma, ciekawych i trafnych arty- 
kulow i rzeszy korespondentow- 
-wsp olpracownikow. 

Jak ja wspominam ten czas istnie- 
nia „Swiata Radio"? Otoz pami$- 
tam, ze w poiowie lat dziewi^c- 
dziesi^tych ubieglego stulecia na 
rynku wydawniczym pojawilo si^ 
kilka pism zwi^zanych z propago- 
waniem radiokomunikacji i radio- 
amatorstwa. Jednym z tych pism 
byl wlasnie „Swiat Radio". Od sa- 
mego pocz^tku z duzym zaintere- 
sowaniem zagl^dalem do tego pis- 
ma, najpierw w klubie a nast^pnie 
juz kupuj^c je w zaprzyjaznionym 
kiosku - niestety, juz nieistniej^- 
cym. W latach pozniejszych, bo- 
dajze od chwili, kiedy nieodl^czna 
cz^sci^ SR stal si^ „Krotkofalowiec 
Polski", zostalem stalym czytelni- 
kiem tego pisma i przez wiele lat je 
prenumerowalem. Obecnie pismo 
to otrzymuj^ jako „sluzbowe" z Se- 
kretariatu PZK. W „Swiecie Radio" 
znajdowalem i w dalszym ci^gu 
znajduje^ dla siebie wiele cieka- 
wych artykulow, bye moze wlasnie 
dlatego, ze s^ w nich poruszane 
rozne tematy nie tylko zwi^zane 
z moim hobby, jakim jest krotko- 
falarstwo, zamieszczane ciekawe 
sprawozdania z zycia innych „wy- 
znawcow radia", nie tylko krotko- 
falowcow i rowniez ciekawe opisy 
i rozwi^zania techniczne roznego 
rodzaju konstrukcji profesjonal- 
nych i amatorskich. Pojawiaj^ si^ 
w nim rowniez konkursy i ankiety, 
ale bardzo cz^sto na kuponach, 


ktore nalezalo dol^czyc do odpo- 
wiedzi, zamieszczane byly po od- 
wrotnej stronie interesuj^ce mnie 
artykuly, ktorych nie chcialem 
niszczyc. Do chwili obecnej cho- 
mikuj^ przeczytane czasopisma 
i dose cz^sto powracam do niekto- 
rych artykulow w nich zamiesz- 
czonych. Doskonale zdaj^ sobie 
spraw^, ze pisma „elektromczne" 
coraz cz^sciej wypieraj^ z rynku 
pisma tradycyjne, ale uwazam, ze 
„Swiat Radio" dlugo jeszcze po- 
zostanie tym ostatnim i b^dzie go 
mozna nabyc, tak jak do tej pory, 
w prenumeracie lub w najblizszym 
kiosku - czego rowniez zycz^. 
Pozdrawiam 

Jurek SP7CBG 



SP9EN0 

Nawet nie zauwazylem, ze gaze- 
cie stukn^lo 20 wiosen. To szmat 
czasu. Czytam gazet^ od zawsze, 
chyba tylko pierwszy numer mi 
umkn^l. Czytam, bo lubi^ czytac 
cos, co mozna potrzymac w r^- 
kach. Czytam, bo zawsze znajduj^ 
cos, co mnie zaskakuje. Czytam, 
bo cz^sto trafiam na cos, o czym 
powinienem wiedziec, a nie wiem, 
bo umkn^lo mojej uwadze. Papier 
zajmuje duzo miejsca, wi^c archi- 
wizuj^ gazet^ w wersji elektro- 
nieznej. Pozwala to na wielokrotne 
wracanie do starych numerow. 
Choc niektore wybrane stare nu- 
mery trzymam tez w wersji papie- 
rowej. 

Jestem pelen uznania dla Redak- 
cji, a dla Naczelnego szczegolnie. 
Wydawanie takiej gazety nie jest 
rzecz^ latw^. Srodowisko radio- 
amatorskie w Polsce nie jest zbyt 
wielkie, wiec jest spraw^ natu- 
raln^, ze gazeta musi zaspokoic 
potrzeby wielu innych, zroznico- 
wanych odbiorcow. I to si^ gaze- 
cie udaje, choc tu i owdzie poja- 
wiaj^ si^ nieraz utyskiwania, ze 
za malo jest tematyki krotkofalar- 
skiej kosztem CB lub odwrotnie. 


Pewnie, ze chcialo, by si^ miec 
wi^cej artykulow prezentuj^cych 
rozwi^zania „home made", ale tez 
rodzimi konstruktorzy musieliby 
chciec siq swoimi rozwi^zaniami 
pochwalic. Patrz^c na problem 
oczami naczelnego, to „z pustego 
i Salomon nie naleje". 

Zyczq gazecie kolejnych 20 lat 
i utrzymania poziomu co najmniej 
jak dotychczas. I nie ukrywam, 
ze zyczq z pobudek osobistych - 
chcialbym po prostu „Swiat Radio" 
czytac nadal. 

Andrzej SP9ENO 

SP9MRN 

Dzisiejsze czasy nie sprzyjaj^ pa- 
pierowym gazetom. W jaki bo- 
wiem sposob ukazuj^cy si^ co 
miesi^c periodyk mialby dogonic 
zalew blyskawicznych interneto- 
wych informaeji? Jak mialby kon- 
kurowac z zalewem szybkiej, bez- 
platnej cyfrowej informaeji? 

A jednak czasami si^ to udaje. Jed- 
nym z takich chwalebnych przy- 
kladow jest ukazuj^cy si^ od 20 
lat „Swiat Radio". Starsi z nas pa- 
mi^taj^ ten dreszczyk emocji to- 
warzysz^cy pojawieniu si^ pierw- 
szego numeru czasopisma. Czasy 
oczywiscie byly inne, dost^p do 
sensownego Internetu i swiato- 
wych informaeji mialo niewielu 
z nas i miesi^ezny cykl pojawiania 
si^ nowych numerow wcale nas 
nie irytowal. Dzisiaj chcemy infor- 
maeji szybkiej, wr^cz natychmia- 
stowej. 

Wszystko siq zmienia, nawet play- 
boy" zdecydowal, ze przestanie 
zamieszczac rozebrane panienki... 
W tej rzeczywistosci papierowa 
gazeta musi wyrozniac si^ czyms 
szczegolnym - jak^s wartosci^ do- 
dan^, ktora spowoduje, ze nadal 
b^dziemy po ni^ si^gac. 

I „Swiat Radio" nam to daje - arty- 
kuly nieb^d^ce wyl^cznie agrega- 
cj^ wszechobecnej informaeji - ale 
b^d^c^ autorsk^ analiz^ obecnej 
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Dwadziescia lat minqfo... 


techniki, sprz^tu czy rynku. Arty- 
kuly wprowadzaj^ce nas w swiat 
nauki, pozwalaj^ce na wlasn^ dal- 
sz^ analiz$ obserwowanych zja- 
wisk i radiowego czy elektronicz- 
nego swiata. 

Tego nie dostaniemy w interneto- 
wym zalewie czystej informacji. 

No i mozemy bezkarnie poczytac 
w wannie... 

„Lubi§ to", jak by powiedzial Fa- 
cebook. 

To bylo niezle dwadziescia lat. 
Mam nadziej^, ze nast^pne lata 
b^d^ rownie dobre, czego zycz^ 
redakcji i naczelnemu. 

Maciek SP9MRN 

SP7FCX 

Mija wlasnie dwadziescia lat, od 
kiedy zacz^lem czytac, prawie 
regularnie, moj ulubiony mie- 
si^cznik „Swiat Radio". Jestem 
w posiadaniu chyba wszystkich 
jego wydan, za wyj^tkiem tych, 
ktore nie powrocify do mnie po 
wypozyczeniu na tydzien. „Swiat 
Radio" szczegolnie ceni^ i zanu- 
rzam si$ w lektur^ kazdego nowe- 
go numeru, poniewaz poznalem 
Pana Redaktora w czasie studi ow 
w Politechnice Eodzkiej i zawsze 
jestem ciekaw, co nowego mie- 
si^cznik przyniesie. Byly to lata 
siedemdziesi^te, swoj^ drog^ bar- 
dzo szczegolne z powodu szyb- 
kiego rozwoju naszego krotko- 
falarskiego hobby W polowie lat 
siedemdziesi^tych w Politech- 
nice Eodzkiej dzialal klub PZK 
SP7PDP, do ktorego nalezeli m.in. 
Tadek SP8GFG (teraz SP4GFG, 
prezes OT PZK w Bialymstoku, 
pomyslodawca i inicjator zawo- 
dow „Ham Spirit Contest", kto- 
re teraz nazywane s^ Zawoda- 
mi Eodzkimi), Andrzej SP7DFA, 
Adam SP7CHS, Wojtek SP7FTP 
(teraz SP7WT i VK....), Andrzej 
SP7AHT (pozniej SP2AHT, teraz 
SP5AHT, naczelny „Swiata Ra- 
dio"), Marek SP7HOA, Sylwek 
SP7HLJ, ja Andrzej SP7FCX i wie- 
lu, wielu innych. Wszyscy bylismy 
fanami telegrafii i jesli wystarczalo 
czasu poza studiami, to bylismy 
aktywni na pasmach. Moja przy- 
goda z krotkofalarstwem rozpo- 
cz^la si§ w Skierniewicach, w klu- 
bie SP7PBC. Na pocz^tku lat sie- 
demdziesi^tych bylismy jednym 
z aktywniejszych polskich zespo- 
low w zawodach KF krajowych 
i zagranicznych. W siedzibie klu- 
bu mozna zobaczyc dyplomy za 
zawody SP-DX Contest, CQ WW 
CW, ARRL CW, WAE DC i wie- 
le, wiele innych. Te wyniki klub 
SP7PBC zawdzi^cza wysilkowi 



Kolegow: Andrzeja SP7EOY, Ant- 
ka SP7EJS (sk), Wojtka SP7ZX(sk), 
Stef ana SP7ER, Marka SP7HOA, 
Zbyszka SP7HOV, Edka SP7VH, 
Wlodka SP7IUX i wielu innych. 
Ale wracajqc do rocznicy „Swia- 
ta Radio", chcialbym powiedziec, 
ze z Andrzejem SP5AFIT prowa- 
dzilismy w akademiku przy her- 
bacie dlugie rozmowy na tematy 
konstrukcji urz^dzen krotkofalar- 
skich, ktorych skutkiem (mam tak^ 
nadziej^) byl opracowany przez 
Andrzeja TRX Bartek, opublikowa- 
ny w „Radioelektroniku". Na po- 
cz^tku lat osiemdziesi^tych duzo 
polskich stacji nadawalo wlasnie 
z Bartka, a ci koledzy, ktorzy po- 
czynili pewne zmiany w ukladzie 
elektronicznym, przemianowywali 
Bartka na Bartosza, Bartlomieja, 
Bartusia itp. Bartek z powodu ele- 
ganckiej konstrukcji, skladaj^cej 
si$ z dost^pnych w tamtych cza- 
sach elementow, stosunkowo la- 
twej do powielenia, przyczynil si^ 
niew^tpHwie do rozwoju naszego 
hobby Dzi^kujemy Ci za to, An- 
drzej u. 

Teraz, gdy zagadnienia komuni- 
kacji mi^dzyludzkiej przeniosly 
si^ poza krotkofalarstwo w inny 
wymiar np. w technologie inter- 
netowe, my jako krotkofalowcy 
powinnismy wspierac dzialania 
Redakcji „Swiat Radio", aby to 
wydawnictwo, jedyne w Polsce 
w obszarze radiokomunikacji ama- 
torskiej oraz wydawca „Krotkofa- 
lowca Polskiego",funkcjonowalo 
i propagowalo nasze hobby. Bar- 
dzo dobr^ promocj^ spotkania 
o zasi^gu ogolnopolskim, takie jak 
np. spotkania EOS oraz zjazdy 
techniczne w Burzeninie, w kto- 
rych aktywnie uczestniczy redak- 
cja „£wiata Radio". 

Andrzej u, moj Kolego z akademika 
z czasow studiow, zycz^ Tobie oraz 
calemu zespolowi redakcyjnemu 
zadowolenia z bardzo pozytecznej 
pracy propaguj^cej radiokomuni- 


kacj^ amatorsk^ i profesjonaln^, 
duzych nakladow miesi^cznika, 
zdrowia, publikowania wi^kszej 
liczby artykulow technicznych, na 
najbkzsze kolejne lata. 

Andrzej SP7FCX 


Prenumerator 90327 

„Swiat Radio" ukazuj^ si^ juz 20 
lat. To dlugi czas w okresie gospo- 
darki rynkowej, gdzie nic nie ma 
za darmo. Wszystko trzeba mozol- 
nie wypracowac i trafic w gusta 
czytelnikow, ktorzy maj^ za darmo 
Internet. Naklad prawie 15 tys. 
egzemplarzy sam mowi za siebie. 
W tym przypadku trzeba szcze- 
golnie pogratulowac redaktoro- 
wi naczelnemu panu Andrzejo- 
wi Janeczkowi za nieprzerwane 
stanie na „mostku kapitanskim" 
i przewodzeniu kolegium redak- 
cyjnemu, o ktorym tez nie wolno 
zapomniec. 

Osoba redaktora naczelnego jest 
jednak na pierwszym miejscu, 
mimo wszystko. Jego osobowosc 
i charyzma doprowadzila do 
tego, ze „£wiat Radio" integruje 
srodowisko krotkofalowcow, co 
widac mi^dzy innymi po kore- 
spondencji od wszystkich milos- 
nikow radia. 

„Swiat Radio" jest wydawany na 
coraz lepszym papierze i s^ coraz 
ciekawsze artykuly oraz opraco- 
wania kierowane do szerokiego 
spektrum odbiorcow, od pocz^t- 
kuj^cych do zaawansowanych. To 
pozwala z optymizmem liczyc na 
koleje 20 lat wydawania, a dla nas 
czytelnikow obcowania ze swia- 
tem radia. A jak doloz^ do tego 
EdW, to pelnia szcz^scia. 

Panu Redaktorowi zycz^ osobiscie 
co najmniej 100 lat zycia i kolej- 
nych 20 lat przewodzenia nam, 
milosnikom radia. 

Mam jeszcze jednq uwag^, tym 
razem do Prezydium ZG PZK. 
To ladnie ze oglosiliscie z pomp^ 
konkurs na wyprodukowanie 10 
odbiornikow dla pocz^tkuj^cych 
SWL. Dla mnie ta zapowiedz jest 
na tyle interesuj^ca, bo marz^ od 
lat o takim odbiorniku, maj^c 67 
lat. 

O nadajniku musz^ zapomniec, bo 
wszczepiono mi rozrusznik serca. 
Ciekawe tylko, komu przydzielicie 
te 10 odbiornikow? 

Chyba, ze jest to jaskolka, a potem 
oglosicie np. przedplaty, koniecz- 
nosc zapisania si§ do zwi^zku itp. 
B^d^ czekal na sw^ kolej, ale czasu 
coraz mniej . . . 

Serdecznie pozdrawiam 

Andrzej Eukanko 
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KupiQ 

CzTw-RI 20, czotgowe urz^dze- 
nie rozmowcze do radiostacji 
typu R-113. Moze bye niekom- 
pletne. Lodz. 

Tel. 42 683 01 74 


HR2510 zsyntez^ gold. 
Gliwice. Tel. 607 927 236 


Schematy wewnQtrzne (ksero): 
MCA650, MCA660, MCY7460, 
LM393, LM324. 

Krakow. 

Tel. 731 908 531 - wieezorem 


Schematy zasilaezy doku- 
mentacjQ lub ksero: ZT980, 
PDL1 2/20. Krakow. 

Tel. 731 908 531 - wieezorem 


Sprzedam 

Alan 87 CB radio + mikrofon 
zechem FD2060, AM/FM/SSB 
moc 10/25 W, 6x40 kanatow, 
zasilanie kabel 3 pin, stan 


bdb. 1 00% sprawne - 450 zt. 
Piaseczno. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Alan 48+ Midland CB radio 
AM/FM, 40 kanatow, moc 
4 W, kompletnyjaknowy 
1 00% sprawny, toto na e-mail - 
165 zt. Piaseczno. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Alan 95 Plus - uszkodzony. 
Bydgoszcz. 

Tel. 534 388 033 

Alinco DX SR 8 E, TX 1,6-30 
MHz i RX30 kHz-35 MHz, 
all mode, 100 W, 600 pamiQCi, 
SDR, najtanszy TX w swoje 
klasie. Posiada doskonat^ 
ezutose, 4-stopniowy zat^czany 
przedwzmacniaczw.cz, 
nowy, zapakowany, gwaraneja 
-2629 zt. 

ZielonaGora. 

Tel. 605 380 492 


Antena Outback 1899, fuli 
band, 80/40/20/15/10/2/70 cm, 
dtugosc 175 cm, doskonale 
pracuje w pasmie lotniczym 
dtugosc 114 cm, moc 120 W, 
gniazdoUC1,waga520 g, 
antena jest bardzo tadnie 
wykonana, nowa, zapakowana 
— 21 9 zt. 

ZielonaGora. 

Tel. 605 380 492 

Antena discone Moontracker, 

pasmo pracy 25-2000 MHz, 
kompletnazkablem4m, 
posiada 16 elementow, wtyezka 
BNC mozliwosc zmiany na 
SMA, dtugosc 90 cm, podstawa 
magnetyezna, odkrQcana moze 
bye zamontowana do balkonu, 
nowa -294 zt. 

ZielonaGora. 

Tel. 605 380 492 


Antena samochodowa Nagoya 

UT-102UV 144/430 - nowa 
(rodzaj SMA: mate) takie jak 
w radioteletonach TYT niewielka 


antena 30 cm. CzQstotliwosc 
144/430 MHz, zysk 2, 15 dBi. 
Pasuje do Baoteng UV-5R, 
UV-5 -40 zt. Sobow. 

Tel. 516 620 567. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Baoteng UV5R, TX/RX radiote- 
leton UKF/VHF/PMR/LPD/FM, 
radio taxi. Zakres czQStotliwosci 
TX/RX: 130-179/400-520 MHz, 
radio FM 65,0-108,0 MHz, 
moc 4/1 W, tony CTCSS ton 
1750 Hz, duzy wyswietlacz 
LCD, latarka, nowy komplet- 
220 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


CB radio President George 

wersja I AM/FM/USB/LSB 
26.060 -28.755 MHz moc 
1 0/25W, 100% sprawne kom- 
pletne. Wymiary 195x60x240 
mm toto na email- 700 zt. 
Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Catosc posiadanego sprz^tu 
radiotechnicznego, tzn. 
literature? ksi^zkow^, podzespoty 
i czQsci radiotechniczne. 

Kontakt po godz. 17.00. 

Otawa. Tel. 731 428 649, 

723 151 096 


Icom 1C 718, radiostaeja 
100W, emisje AM, LSB, USB, 
CW, RTTY, odblokowany TX 
1,6-30 MHz, krok strojenia 
od 1 Hz, nowa, zapakowana, 
twarda konstrukeja MIL-STD 
810, gwaraneja. Polecam zasi- 
lacz 30 A, posiadam w sprzeda- 
zy-2649 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Icom IC-90E handy, rQezne, 
3-band, catkowicie odbloko- 
wane, nowe, nieuzywane + 
instrukeja obstugi w jQzyku 
polskim-680 zt. Radom. 

Tel. 505 353 736 

Icom R 20, pasmo odbioru 150 
kHz-3305 MHz! ci^gte, podwoj- 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK i GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawieraj^ce nie wigeej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyezye sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 1 50 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstgpow mi§- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetow^ www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. s^ ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VATi Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 12/2015 





























































































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetnias czytelnie, zachowujqc odst^p mi^dzy wyrazatni w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

lmi§ i nazwisko 
Ulica, nr domu 
Kod, miejscowosc 
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ne VFO, analizator widma, kroki 
6.25 MHz, 8.33 MHz, doskonata 
czutosc w catym pasmie, mo- 
dulacjaSSB, 1000 pamiQci, 
nagrywa okoto 2 h, ANL, AFC, 
nowy, zapakowany - 1849 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Karty QSL z lat 1934-35 sprze- 
dam lub zmieniQ na widokowki 
wydane przed 1 945 r. 
Czestochowa. 

Tel. 34 324 94 67 


Nowe etui do radiotelefonow 
Baofeng, dostosowane do 
wszystkich radiotelefonow. 
Pasuje do Baofeng UV5R, plus 
UV5RA, plus UV5RE, plus 
UV5RB, UV5RC, UV5RD & TYT 
TH-F8 Ronson UV-8R. Koszty 
wysytki 8 zt — 40 zt. 

Sobow. Tel. 516 620 567. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 

Profesjonalny wykrywacz 
podstuchow, miernik czQstotli- 
wosci, Aceco SC 1 . Wykrywa 
transmisje analogowe i cyfrowe 
GSM, TETRA, UMTS, Motorola 
M0T0TRB0, APCO 25, AEGIS, 
itd. nowy, zapakowany, gwaran- 
cja-729 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Przewod zasilajqcy do radiote- 
lefonow UKF, CB, nieuzywany. 
W zestawie kabel zasilajqcy 
z wtykiem + gniazdo 2 pin, 
dtugosci 2 m przekroj 2 x 1 ,5 
mm 2 . Dwa gniazda, bezpieczniki 
2 x 20 A przylutowany, widetki 
kablowe-40zt. Sobow. 

Tel. 516620 567. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Radio CB Intek H-51 0 plus — 
sprawne-200 zt. 

Bydgoszcz. 

Tel. 504 802 223 


Radiotelefon Yaesu VX-6 E, 

6/2/70 cm odblokowany TX 
40-580 MHz, 1000 pamiQci, 
modulacjeAM, N-FM, W-FM, 
bardzo duzo funkcji, nowy, zapa- 
kowany, g waranc ja - 1 0 1 9 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Skrzynka antenowa MFJ-945 E, 

posiada SWR i Power Meter, 
pas mo pracy 160-6 m, 
moc maks. 300 W, prze- 
t^cznik 30—300 W, wymiary 
20,32 x 5,1 x 15,24 cm, nowa, 
zapakowana, gwarancja - 659 
zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Sprzedam Icom, Kenwood wtyk 
+ gniazdo Molexi 8pinow do 
sterowaniatunerami z TRX. 

Ten zestaw czQsci zawiera wtyk 
+gniazdo Molex i 8 pin, nowe. 
Przy pomocy ztqcza mozna 
podtqczyc autotuner, wentylator 
chtodz^cy — 50 zt. Sobow. 

Tel. 516 620 567. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam nieuzywany kabel 
zasilajqcy z „T” wtykiem + 

gniazdo „T” zasilajqce. Kabel 
zasilajqcy pasujqcy do wielu ra- 
diotelefonow VHF/UHF, dtugosci 
3 m, przekroj 2x2,5 mm 2 . Dwa 
gniazda bezpiecznikow 2 x 20 
A -55 zt. Sobow. 

Tel. 516 620 567. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam nieuzywany wtyczkq 
do zasilania radiostacji. Wtyk 
6-pinowy na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom. Zestaw: 
wtyk+ 6 szt. pinow. Koszty 
wysytki 8 zt. List rejestrowany 
priorytetowy — 25 zt. 
Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam piny do wtyczek 
Icom, Yaesu, Kenwood. 

W razie pytari proszy pisac na 
maila sq8iw@op.pl. Koszty 
wysytki: list zwykty 4 zt, list 
rejestrowany 8 zt (1 szt./l ,50 


zt) - 1 zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam wtyk 2 piny + gniaz- 
do 2 piny Molex do zasilania 
UKF i CB radia. Ten zestaw 
czQsci zawiera wtyk + gniazdo 
Molex i 4 pin, nie uzywany. 
Koszty wysytki 8 zt list rejestro- 
wany priorytetowy - 1 5 zt. 
Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. E-mail: 
sq8iw@op.pl 


Sprzedam „Swiat Radio” 
roczniki 2011-2014. 

Wielun. 

Tel. 43 841 82 36 


Transceiver Yaesu FT 900, 

skrzynka antenowa, mikrofon 
dynamicznyMH31,zasilacz 
13,8 V/ 25 A, oryginalna instruk- 
cja i karton. Stan bardzo dobry. 
Swiacie. 

Tel. 600 187 259 

Wojskowe stuchawki 2200 
i 50-60omow. Lodz. 

Tel. 692 667 873 


Wtyczki nieuzywane do zasila- 
nia radiostacji. Wtyk4-pinowy 
na kabel zasilajqcy stosowany 
w transceiverach Kenwood, 
Yaesu, Icom. Koszty wysytki 8 zt 
list rejestrowany, priorytetowy. 
Zestaw 4 koncowki gumowo- 
-lateksowe - 30 zt. Tarnobrzeg. 


Tel. 511 517630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 
Molex do zasilania UKF i CB 
radia. Ten zestaw zawiera 
wtyk + gniazdo Molex i 6 pin, 
nieuzywany. Koszty wysytki 
8 zt list rejestrowany prioryteto- 
wy- 18 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Yaesu 857 D KF/6 m/2 m/70 
cm, odblokowany TX 1 ,8-470 
MHz wiQC moze nadawac 
w pasmie CB takze na wst^gach, 
DSP2, 100 W, 200 pamiQCi, 
posiada bardzo duzo funkcji, 
bardzo solidne wykonanaie, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
- 3329 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT 7-cena 600 zt. 

Yaesu VX 6, nowy - cena 600 zt. 
Nowy Sqcz. 

Tel. 506 964 238 


Yaesu FT-7900 R/E, 2 m/70 cm, 
50 W, 1000 pamiQCi, posiada 
modulacjQ AM dla lotnictwa, 
mikrofon z klawiaturq, odtqczany 
panel, odblokowany TX 137- 
470 MHz, nowe, zapakowane, 
gwarancja, kultowe, bardzo 
solidne radio - 1199 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-817 D, KF/6/2/70 cm, 
all mode, odblokowany nadajnik, 
TX 1 ,8-470 MHz, pracuje takze 
w pasmie CB i na wst^gach. 

W zestawie: antena, zasilacz, 
mikrofon, akumulatory, pasek, 
mapa QTH, nowy, zapakowany, 
gwarancja- 2569 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT77 sprzedam. 
Gliwice. 

Tel. 607 927 236 


Zasilacz 30 A, Maas SPS 
250 II z amperomierzem i wol- 
tomierzem. Bardzo tadnie wyko- 
nany, podswietlane wskazniki, 
posiada szybkie zabezpieczenie 
przeciwzwarciowe i przeciqze- 
niowe, gniazdo do zapalniczki, 
nowy, gwarancja- 259 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 

Inne 

Oddam zadarmo oscyloskop 
radziecki dwukanatowy, 

pasmo 20 MHz. Wytqcznie 
odbior osobisty Warszawa. 
Wiadomosc na e-mail maria. 
drozdek@swiatradio.pl. 


Przegrywanie z kaset VHS 

na DVD - 100 zt. 

Zielona G6ra. 

Tel. 605 380 492 




W zestawie: Dremel 200, instrukcja i 5 wysokiej jakosci akcesoriow Dremel: 

• Tasma sziifierska i trzpien do szlifowania 13mm 

• Kamieh szlifierski z tlenku glinu 9.5mm (do obrobki metali, usuwania rdzy. 
Idealny do ostrzenia i ogolnego szlifowania wi^kszosci materialow) 

• Tarcza tn^ca wzmocniona wtoknem szklanym 32mm 2szt 
•Trzpien 

www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 


DREMEL Pcrmyj^fc 

vux. pre,7-£*vt! 

Dremel 200 to idealne narz^dzie do drobnych zastosowan 
dla pocz^tkujqcych uZytkownikbw, majsterkowiczdw 
i amatorow. Gilntk o mocy 125W zapewnia komfort 
korzystania z catego asortymentu osprz^tu i przystawek Dremel. 


FOI 30200 JC 


205 zt 
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Ten^wii 


Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W ofercto poiiadamy radkwt»cj« amatortkft, monik, loCn krz« oraz profoJonalrM. KonsTrukcf* tradyryjne oral SDR 
(Software Defined Radio). Tunary ant *now« manualne i autoroatycirve. Mikrofony. gfoinlkl oral zestawy 

JuJmwIuw*. AiiUniy, nniMiiri<iz« iriv/lMpJn* .kivttni* JU hahiegu i<Jivu|iinilvid. 

tel. 0-12 376-82-27, kom. 604-544-449, 604-797-410 Sklep internetowy 

lesteimy autoryzowanym dealerem firm www.tcn-tech.pl 

Fl exRodio Syst e ms, Maas, Ten-Te c. WinR adio. AirNav Syste ms. H ell S ound 


FILTRY CERAMICZNE TRANZYSTORY w.cz. - m.cz. 

Cze&ci do CB Radia < 

++* ♦ 

www.hcsta.com.pl tei 48 364 09 46 



Sklep internetowy: www.ercomer.pl 

e-mail; info@ercomer.com tel. 79G 792 927 

II 

Radiokomunikacja i elektronika dla wymagajqcyeh 

- Zaawansowane odbiomiki rad i owe i nasluchowe 

- Urz^dzenia i osprz^tdla krbtkotalowcbw 

- Skanery szerokopasmowe if n ri 

- Ra d i a i ntem^tnw^ 

-Anteny 


Skanery, 

transceivery 


YAESU FT 60, VX 3, VX 6, VX 8, FT 270, 

FT 2900, FT 7900, F T 250, FT 81 7, FT 857, 
FT 450 D, FT 991, VX 8 DE, FT 252, VR 120 
UNIDEN UBC 3500, EZI 33, BC 346 XT, 
UBC278, UBC 800, UBC 69 
ICOM R 6, R 20, 1C 718, ID 31 , 1C 2730 
Kenwood THF 7, AOR 8200 MK 3, 

Sangean ATS 909 X. Wouxun KG-UV 6 D 
Allnco DJ X 7, DX SR 8 
Diamond X 200, X300, X 510, CP-6R 
W 8010, Outback 1899, Combat X 300, X 510 
Wykrywacza podaluchdw ACECO FC 3002, 
SC 1. Inne: zasilaeze, skrzynki antenowe, 
anteny KF/2/70 cm, odblokowanle TX I com, 
Yaesu, Aiinco i innych 


tel. 605 380 492 


Profesjonalna zaciskarka konektorow 
nieizolowanych 1.5-5.5mm' 

Proskit CP-1 51 B 


9 y 



89,70a 

sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 



HAMSERVICE 

■ ' - - " Alek<;.»n<ter Drn*rt* SP9NL K 

Bielsko-Biata, ul. Babiogdrska 11 
tel. 601 178 997, e-mail: cp9nlk@wp.pl 

www.hamraclio.com.pl r</ /&<$& r 



di^o^ * Transmisja sygnalu HDM 1 w sieci elektryeznej 

nrhai:H3611 

KonwerterHDMI Signal HDH3611 umozliwid 

X 

przeslanie sygnahi wysokiej razdzielaofti (HD) 


od zrodfa sygnahj IIDMI (tuner. DVD, odEwarcacz 

X 

multi medialny, tompuier. ltd) do odbiornika 


(telewizor monitor), wykorzystuj^r jako medium 

\ 

transmisyjne okablowanie domowej/ firmewej 
sieci elektryeznej. 

\ - t:o — 

X 

* transmisja obrazu jakosci FulEHD 

r 0 

na odleglosf do 300 m r 

- wbudowany pFzedtuzacz pilota, 

1 Krakdw, ul. Cieplownicza 40, tel.: 12 644 29 13 

dipol.com.pl 


ANTENY KOMUNIKACYJNE 

HF . YHF . UHF- CB RADIO- Wlf I * GPS - GSM * LTE ■ DVB-T 


Urzadzenie do grawerowania . , 

^ brennenstuhl 

SIGNOGRAPH 25 DIAMANT SET ■■ 



kod: 1 500760 


im I MJI WWW . mHrnm . •lectranle . pi 

I I | E-melt: mltcom.electrDfllcCgmail.com 

~ TaJfPaxi *4B3D 061-1) 80 


"F=tCDr-4it=; 


SIGNOGRAPH 26 pracuje na zasadach wibratora wykoizystuj^c cz^stotliwosc pr^du zmiennego 
Wibracje rycla g rawer uj$ zrtaczr^ tlok punktow, More to l^cznle stapia^ si$ w jedn^ lioo^. 

Muzim yi.m^owiK w lakiili motci fal.si.lt. jdk up. /d«/u. slol. wkhj. itK*ldlf kuloiuwe. lumini, ylinkn 

ceramkzna, tworrywa vztuczne, drewno itp. 

Swietnie nadaje si* do personalizowania narz*dzi. urz^dzen. rowerow. maszyn itp. 

www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 
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PWfSH|Mli8! 

Perfekcyjny system wtyczek 13,8 V 

Kodowane kolorowo uniwersalne wtyki dla duzych prqdow do 45 A, 

Dobrze kontaktuj^ce, bez zwarc i niebezpieczenstwa odwrotnego pot^czenia! 
Standard w wielu organizacjach ratunkowych! 

Zestawy po 1 0 par 15 A, 30 A albo 45 A, w petni kompatybilne miQdzy sobq. 

Komptet 10 par czerw./czarn. 15 A ....13,30 € 

Komptet 10 par czerw./czarn. 30 A ....14,70 € 

Komptet 10 par czerw./czarn. 45 A ....18,30 € 



Rozdzielacz 
40 A 

Gniazdka oddzielnie ekranowane i zabezpieczone, 
alarm przy za niskim i za wysokim napiQciu 
(z wyjqtkiem modelu 4005). Liczba gniazdek: 

5 montaz na scianie 104,00 € 

5 wersja stotowa 1 04,00 € 

5 stotowa z Ethernetem 339,00 € 

7 stotowa z gniazdkiem USB 209,00 € 

8 montaz na scianie 132,00 € 

8 stotowa 144,00 € 

10 stotowa Nowosc! 179,00 € 

12 stotowa 161,00 € 

W komplecie pasujqca liczba kontaktow 30 A 


Miernik 
uniwersalny 
wlqczany 
na state do 
obwodu 

67,90 € 



PomiarpRdu, napi^cia, 
mocy, amperogodzin 
i wartosci szczytowych. 
4,8-60 V/0,1-65 A 
(130 A wszczycie) 


Zaciskarka 

PowerPole 

Solidne wydanie 

49,80 € 




s b 0 b b 0 m 

PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW tACZNOSCI 

Telefony. telelaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfikacjq PLATAN, 
OsprzgtGSM, DCS, 

Radiotelelony prolesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelelony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Teletony ISDN 

HURT-DETAL- RATY 

Zapewmamy instalacje s&rwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 




urlog 

6 -3.01 .201 6 


Zestaw startowy PowerPole 

50 kontaktow mieszanych 36,80 € 

50 kontaktow mieszanych + zaciskarka 74,50 € 

50 kontaktow mieszanych + rozdzielacz 4-krotny 59,80 € 

50 kontaktow mieszanych + zaciskarka 
+ rozgatQznik 4-krotny 96,60 € 




a 


WiMo Antennen und Elektronik GmbH *Am Gaxwald 14 *76863 Herxheim 
Telefon (0 72 76) 9 66 80 • Fax (0 72 76) 96 68 11 
e-mail: info@wimo.com • www.wimo.com 


TYT MD-380 

Kompatybilny z MotoTRBO Tier I & II 


zajrzyj na 

WWW. 

swiatradio.pl 



Firma oferuje: 

• sprz^t radiokomunikacyjny 
profesjortalny i amatorski Kenwood, 
Icom, Yaesu, Motorola 

- tranceivery. akcesoria 

- anteny, kable, zlqcza 

- wzmacniacze 

- za silacze 

• pelny asortyment radii CB i anten 
najlepsrych firm: President, 

Alan, Sirio, Lemm, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler j 

• radiotelefony PMR 

• t^cznosc na motocyW*. 


quady i zaglowki 


o 

ICOM 


TtLTftO 


HURTOWNIA SKLEP SFRWIS 

JO-436 Krakow, ul Narvik 23. tHyfaks 12 262 26 46 
tH kom 608 434 672 e-ma.1 skfep&tdtad pi 

Sktep **tm«towy WWW.t0ltdd.pl WysyfeJ do firm i odfeorcOw indywidualnyc6 



Najnowszy 
radiotelefon 
DMR 
na rynku 


900 PLN 



* oF6RTA S?6C1ALNA 


{HamRadioShop.pl} 

m ^ www.HamRadiuShop.pl 

tel. 602 675 847 
tel. 602 751 086 
tel- 42 648 2177 
info@hamradioshop.pl 


Lekka torba na narz^dzia ST-8BA 

• 1 komora z mocowaniami (gumki i rzepy) 

• duza kieszen zapinana na rzep 

• usztywnione boki 

• wymiary: 390x260x1 10mm j ^ 

80,90z1 




Pro'sKit 

sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 
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RAMI^ ROBOTA KSR10 

zestaw do samodzielnego montazu 




1 74,90 z\ 


Uczy, bawi, rozwija inteligencj^ 
i poszerza wiedz^ z zakresu 
robotyki i mechatroniki! 


sterowanie przewodowe 
nap$d - 5 silniczkow elektrycznych 
maksymalny udzwig ramie nia: lOOg 
zasilanie 6V (4 baterie R20) 


www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 




Jezell prenumerujesz wl?cej nlz jedno z ponlzszych czasoplsm... 

AUDIO Dorri dfrhera 

Photographe r ES sftjfi& Elektronik ftBSBWP'* 

Qitarzysta o%(o$e m.tffchnik ^Xwc 

^erkusista PhotMhop radio 72* 


0 CZYM LEKARZE 
Cl NtE P0W1EDZA 


...to znaczy, ze jestes Cztonkiem Klubu AVT, uprawnionym do otrzymywania 
co miosi^c bezptatnych archiwaliow czasopism z oforty AVT. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych 
egzemplarzy (np. Prenumerator 3 czasopism moze zamowic 2 darmowe 
numery archiwalne wybranego tytulu, a Prenumerator 5 - 4 numery). 
Prezentacje oferowanych archiwaliow znajduj^ si^ na stronie avt.pl/klub. 

Jeszcze nie prenumerujesz? 

Skontaktujsi^zDziatem Prenumeraty - 
tu mozesz tez zamowid bezptatny numer archiwalny wybranego aasopisma. 

E-mail: prenumerata@avt.pl, tel.: 22 2578422. 
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Polski Zwiqzek Krotkofalowcow jest wiodqcqorganizacjq, skupiajqcqosoby zainteresowane roznymi formami fqcznosci radiowej i wykorzystaniem ich dla 

rozwoju wlasnego i dobra spolecznego. PZK dba orozwoj sluzby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej wPolsce. PZK jest reprezentantem osob zainteresowanych 

technikami radiowymi wobec instytucji panstwowych i organizacji spotecznych, krajowych i zagranicznych. 


Kolezanki i Koledzy 

Juz tylko miesiqc dzieli nas od zakonczenia 
2015 roku. Roku, w ktorym uroczyscie obcho- 
dzilismy 85. rocznic^ powstania naszego Stowa- 
rzyszenia - Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow. 
Zazwyczaj koniec roku to rowniez okazja do pod- 
sumowania pewnego okresu dzialalnosci, ktorq 
prowadzimy. 

Ten jubileuszowy rok, jak juz wspomnialem, 
rozpocz^lismy uroczyscie 24 lutego 2015 roku 
spotkaniem wjakzwykle przyjaznym dla nas, krotkofalowcow. 
Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbinskiej wWarszawie. 
W naszej uroczystosci uczestniczyl rowniez gosc specjalny, ktorym 
byl Don Beattie G3BJ, prezydent 1. Regionu IARU, oraz przedstawi- 
ciele wtadz rzqdowych i organizacji spotecznych. 

Koniec maja to juz IX spotkanie -LOS na granicy trzech woje- 
wodztw. Tegoroczny LOS poswi^cony byl centralnym obchodom 
rocznicowym PZK. Jak zwyczaj nakazat, wtegorocznym spotkaniu 
uezestniezyta jeszcze wi^ksza liezba uezestnikow niz w roku po- 
przednim. Nieco pozniej, podezas rozmow prowadzonych wczasie 
targow Ham Radio, okazalo si$, ze nasze Losiowe spotkania staly 
s\q inspiracj^dla krotkofalowcow brytyjskich, kt6rzy„zazdroszcz$c" 
nam, postanowili podobne spotkanie zorganizowac wWielkiej 
Brytanii. Wyrazili rowniez ch$c uczestniczenia w naszym spotkaniu 
w 2016 roku. 

Coraz wi^kszq popularnosciq cieszyt si$ rowniez kolejny juz 
IV Zjazd Techniczny w Burzeninie. Jak co roku, obok ciekawych 
wykladow i dyskusji, zorganizowany zostal kolejny konkurs PUK, 
podezas ktorego mozna bylo zobaezye wiele ciekawych rozwiq- 
zan technicznych sprz^tu i oprogramowania. Duzym zaintereso- 


waniem cieszyty si$ rowniez warsztaty dla juniorow, podezas 
ktorych uczestnicy montowali kluez do nauki telegrafii lub 
kostk§ elektronieznq do gier. 

Nie mozna tez pomin^c kolejnej Konferencji ARISS, jakzwykle 
wzorowo przygotowanej przez organizatorow, ktora tym razem 
zawitala do Ostrowa Wi e I ko polskiego. Milczeniem nie mozna po- 
minqc szeregu imprez i spotkan, ktore byly organizowane przez 
oddzialy terenowe PZK i kluby krotkofalowcow i mialy zasi^g 
regionalny bqdz lokalny. To dobrze swiadezy o naszej aktywno- 
sci. Kolejny juz raz wykorzystalismy mozliwosci dofmansowania 
przez MON mtodziezowego obozu wsportach obronnych, or- 
ganizowanego od kilku lat wokresie wakacyjnym wPoroninie. 
Rowniez i w tym roku trojka naszyeh mlodych krotkofalowcow 
uezestniezyta w spotkaniu mlodziezy krotkofalarskiej wstonecz- 
nej Italii. 

Polski Zwiqzek Krotkofalowcow uczestniczyl takze wtegorocz- 
nych targach Ham Radio we Friedrichshafen. Tym razem nieco 
zmieniony wystroj naszego stoiska znow przyciqgat wielu krotko- 
falowcow, uezestnikow targow, ktorzy z duzym zainteresowaniem 
oglqdali plansze popularyzujqce nasze osiqgni^cia. Jak co roku 
bylismy tez obecni na waznych dla naszego krotkofalarskiego 
srodowiska spotkaniach dotyczqcych ochrony pasm amatorskich, 
dziatan wzakresie Iqcznosci kryzysowej itp. Znow, jakzwykle, mie- 
lismy stosunkowo niewiele czasu na ztozenie wizyt kurtuazyjnych 
na stoiskach innych organizacji uczestniczqcych w targach. 

Istotnym elementem naszyeh dziatan wskali mi^dzynarodo- 
wej byto zorganizowanie przez PZK Mtodziezowych Mistrzostw 
ARDF I Regionu IARU, ktore mialy miejsce wokolicach Zamoscia. 
Mistrzostwa te zostaly wzorowo przygotowane i przeprowadzone. 

Jerzy Jo kubowski SP7CBG 



Jerzy SP7CBG 



Kolezanki i Koledzy 

Powoli zblizamy si$ do konca roku 
2015, a koniec roku to rowniez Swi§- 
ta Bozego Narodzenia. WWigili§ tych 
Swiqt tradycyjnie od niepami^tnych lat 
sktadamy sobie zyezenia, zatem i czas 
na nie. 

W imieniu Zarzqdu Gtownego PZK, 
jego Prezydium, Gtownej Komisji Re- 
wizyjnej i swoim wtasnym sktadam 
wszystkim krotkofalowcom bez wzgl§- 
du na ich przynaleznosc organizacyjn^ 
jak rowniez i ich najblizszym, zyezenia 
Wesotych Swiqt Bozego Narodzenia. 
Niechaj realizuj^ si§ nasze marzenia 
i oczekiwania, a podezas ich realizaeji 
nie zapominajmy rowniez o naszym 
stowarzyszeniu - Polskim Zwi^zku 
Krotkofalowcow. 

Jerzy Jakubowski SP7CBG 
prezes Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow 






WIADOMOSCI ZE SWIATA 


Walne Zebranie LKK 
tuz przed jubileuszem 

Zgodnie z zapowiedzi^ 18 pazdziernika 
2015 wbudynku Wyzszej Szkoly Prawni- 
czej we Lwowie, w ktorej znajduje si$ sie- 
dziba Lwowskiego Klubu Krotkofalowcow, 
odbyto si$ Walne Zebranie LKK, powszech- 
nie uwazanego za kolebk$ polskiego krot- 
kofalarstwa. Tradycje te sq pie l§g no wane 
przez naszych ukrainskich kolegow, co 
pozwala na ci^gtosc funkcjonowania tego 
klubu. W przysztym roku LKK b^dzie ob- 
chodzit 90. rocznic^ swego powstania. 
Walne Zebranie w2015 roku byto ostat- 
nim przed obchodami jubileuszu, stqd 
i moja tarn obecnosc i to w podwojnej roli: 
jako wiceprezesa PZK oraz jako cztonka 
honorowego LKK. 


WALNEZEBRANIE LKK PRQWADZI IWAN D0SK0CZUR5WD 


DYPLOM DLAJURKASP5VJ0 


SPRZ^T POMIAROWY LKK NIE JEST NAJNOWSZEJ GENERACJ I, 
ALESPRAWNY 


W kwestii obchodow doszlismy do 
wst^pnych ustalen, a mianowicie ze cz^sc 
oficjalna i uroczysta zarazem powinna od- 
byc si$ wpoblizu Lwowa we wrzesniu 2016 
r. Pozostate przed si^wzi^cia, takie jak praca 
stacji okolicznosciowych, akcje dyplomowe 
etc., ustali Komitet Organizacyjny Obcho- 
dow wytoniony przez Zarzqd LKK. Oczywi- 
scie PZK oczekuje na propozycje ze strony 
komitetu i wtqczy si§ worganizacj^ obcho- 
dow tego waznego rowniez dla nas jubile- 
uszu. W uzupetnieniu podam, ze wostatnim 
petnym jubileuszu, tj. w 80. rocznic^ powsta- 
nia LKK, maj^cym miejsce w miejscowosci 
Rodatycze, uczestniczyto 18 kolegow i ko- 
lezanek z Polski i stanowilismy najwi^kszq 
grup$ obcokrajowcow dobrze zorganizo- 
wanych i mamy nadziej^, ze uczestnictwo 
wodchodach 90. rocznicy b^dzie takze pod 
wzgl^dem frekwencji podobne. W 2006 
roku oficjalnym reprezentantem ZG PZK byt 
owczesny sekretarz generalny PZK, obecnie 
skarbnik Bogdan SP3IQ. 

Niedzielne zebranie by to bardzo spraw- 
nie prowadzone przez prezesa LKK Iwana 
Doskocza UR5WD. Zgodnie zporzqdkiem 
obrad zostato przedstawione streszczenie 
sprawozdan z dziatalnosci klubu za ostat- 
ni rok. W kolejnosci poruszono kwesti$ 
wymiany kart QSL - obecnie wymiana 
QSL pomi^dzy PZK a okr^giem Iwowskim 
(lit. W na poczqtku sufiksu) odbywa si$ 
poprzez Zbyszka SP8AUP, prezesa Jaro- 
stawskiego OT PZK. Pozostate karty sq wy- 
sytane paczkami do CB QSL UARL (LRU) 
w Kijowie. W dalszej cz^sci zebrania dys- 
kutowano o wysokosci sktadek na rzecz 
klubu, o sktadkach do IARU i sprawie prze- 
miennika lwowskiego. Duzq cz$sc zebrania 
zaj^ty sprawy sportowe, dyplomy, puchary 
i podzi^kowania za dziatalnosc sportowq. 
Z szeregow LKK wywodzq si$ mistrzowie 
i wice mistrzowie Ukrainy na SSB KF oraz 
145 i 430 CW. Mitym akcentem byt dyplom 
dla Jurka SP5VJO, co uwidocznitem na 
fotografii. 

W sktad 5-osobowego przedstawiciel- 
stwa SP weszli: Zbyszek SP8AUP, pierwszy 
wdziejach powojennego LKK wiceprezes 
Zarzqdu LKK zSP, ktory petni takze funkcj$ 
bezposredniego kontaktu pomi^dzy LKK 
i PZK, Krzysztof SQ5HAU, Jurek SP5VJO, 
Jozek SP9EV (ex SQ9LFL) i piszqcy te stowa 
Piotr SP2JMR. Swojq obecnosciq zaakcen- 


towalismy pochodzenie tego klubu oraz 
okres minionych 10 lat, a takze znacznie 
wczesniejszy, bo od roku 2001. Wtym cza- 
sie odbyty si$ dwie wyprawy na Howerl§, 
w ktorych rowniez uczestniczyli Krzysztof 
SQ5FIAU i Jurek SP5VJO. Wspomogli oni 
takze fmansowo ukrainskich kolegow. Na- 
lezy dodac, ze wtym roku wspolnie pobi- 
lismy rekord naszej polskiej frekwencji na 
walnym zebraniu. I to cieszy. 

W chwili dla gosci oprocz mnie gtos 
zabrat Jurek SP5VJO, poruszajqc sprawy 
prenumeraty„Swiata Radio" dla LKK, ktorq 
optaca oraz przekazat informacje o wptatach 
pieni^znych od polskich cztonkow hono- 
rowych, wtym od Tomka SP5CCC, ktorzy 
nie byli obecni na zebraniu. Byty to polskie 
akcenty wtym waznym dla nas wydarzeniu. 
Pewnq atrakcj^ dla nas zgromadzonych na 
Walnym Zebraniu byta obecnosc Amery- 
kanina Jamesa KK4KNA, ktory przyniost ze 
sobq tzw. oddech wielkiego swiata. 
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ZBYSZEK SP8AUP I PIOTR SP2JMR PODCZAS ROZMOWY Z PREZESEM 
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Wrocc jeszcze na chwilc do naszych wy- 
stqpieri. Korzystajqc okazji, wswoim pod- 
kreslitem rob- jakq w historii PZK zajmuje 
LKK oraz zadeklarowatem pomoc organiza- 
cyjnq wobchodach jubileuszu. 

W zebraniu na 120 cztonkow LKK uczest- 
niczyto 59. W kuluarach przed i po zebraniu 
toczyty sic ozywione rozmowy na wszelkie 
tematy zwiqzane z krotkofalarstwem oraz 
wzajemnymi kontaktami.Ciekawostkqna mia- 
rc europejsk^ byf pokaz naprawdc udanego 
radia KF + 6 m konstrukcji cztonka LKK. Cena 
radia wynosi okob 1600 zt, a parametry sq 
porownywalne do K3. Zebranie przebiegab 
w spokojnej kolezeriskiej atmosferze, choc 
nie zawsze wsrod zebranych panowata petna 
zgodnosc w poruszanych kwestiach. 

Piotr SP2JMR & Krzysztof SQ5HAU 


Zmiana warty w SP1 PNW 

Radioklub SP1PNW nalezqcy do Zacho- 
niopomorskiego OT PZK jest jednym zak- 
tywniejszych podmiotow prowadzqcych 
szeroko pojctq dziatalnosc krotkofalarskq 
i popularyzatorsk^. Ponadto Zachodnio- 
pomorski OT PZK (OT14) zdecydowanie 
przoduje pod wzglcdem liczby ijakosci 
imprez oraz aktywnosci krotkofalarskich 
w SP, o ktorych staram sic na biezqco infor- 
mowac takze w komunikatach Sekretariatu 
ZG PZK. Poniewaz zmiana zarzqdu klubu 
SP1PMW moze miec znaczqcy wptyw na 
jego dziatalnosc, zamieszczam ponizszq 
informacjc o walnym zebraniu. 

W dniu 17 pazdziernika wDcbnowskim 
Osrodku Kultury, w ktorym znajduje sic 
klub SP1PNW, odbyto sic walne zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze tego do niedaw- 
na bardzo aktywnie dziatajqcego klubu. 
W zebraniu uczestniczyto 12 cztonkow 
klubu oraz jako gosc specjalny pani Joanna 
Rau, dyrektor DOK. Zachodniopomorski OT 
PZK reprezentowali Janusz SP1TMN - pre- 
zes i Stefan SP1 JJY - sekretarz OT1 4. 


W trakcie zebrania podzickowano Hen- 
rykowi Kreczmerowi SP1FYJ, animatorowi 
krotkofalarstwa na ziemi dcbnowskiej, za 
wieloletnie prowadzenie klubu. Wraz z po- 
dzi^kowaniem Henryk SP1FYJ otrzymat 
puchar i specjalny dyplom (na zdjcciu mo- 
ment wrcczenia). 

Walne zebranie wybrab nowy zarzqd 
klubu wosobach: 

• Jerzy Wtodarczyk SP1 FMW - prezes 

• Pawet Staniszewski SQ1PRL - cztonek 
zarzqdu 

• Krzysztof Muszynski SQ1 KUG - cztonek 
zarzqdu 

Poza podzickowaniami iwyborami no- 
wych wtadz uczestnicy walnego zebrania 
dyskutowali na temat nowych planowdzia- 
talnosci izmian w funkcjonowaniu klubu 
zaproponowanych przez nowego prezesa. 
Waznq takze wydaje sic deklaracja wspot- 
pracy z nowym kierownictwem SP1PNW 
przez jego bytego prezesa Henryka Krecz- 
mera SP1 FYJ. W imieniu prezydium ZG PZK 
dzickujc Henrykowi SP1FYJ za wieloletniq 
aktywnosc i dziatalnosc na rzecz rozwoju 
krotkofalarstwa na ziemi dcbnowskiej, 
a nowemu zarzqdowi gratulujc wyboru 
i zyczc dalszej udanej dziatalnosci oraz za- 
dowolenia z petnionych funkcji. 

Informacja przygotowana na podsta- 
wie protokotu z Walnego Zebrania klubu 
SP1PNW. 

Piotr SP2JMR wiceprezes PZK 


V. Ogolnopolska 
Konferencja ARISS 

W dniu 17 pazdziernika br. odbyta sic 
jubileuszowa, V Ogolnopolska Konferen- ^ 
cja Uczestnikow i Sympatykow Programu § 
ARISS wPolsce. | 

ARISS to micdzynarodowa grupa robocza | 
non profit, ktora koordynuje i realizuje zada- § 
nia pozwalajqce umiescic wprzestrzeni ko- 
smicznej na poktadzie Micdzynarodowej Sta- 
cji Kosmicznej radioamatorskie stacje nadaw- 
czo-odbiorcze m.in. do tqcznosci gtosowych, 
cyfrowych i telewizyjnych. Jednq zunikal- 
nych mozliwosci, jakq daje ARISS i radioama- 
torzy, jest zestawienie radioamatorskiego 
linku pomicdzy szkotq a Mi^dzynarodowq 
Stacjq Kosmicznq, co daje spo sob nose roz- 
mowy uezniow zastronautq przebywajqcym 
w kosmosie. Jest to szkolny kontakt ARISS, 
do ktorego szkoty i radioamatorzy z Europy 
mogq juz od lutego do kwietnia 2016 roku 
sktadac wnioski na poczqtek roku 201 7. 

Miejscem spotkania bytOstrowWielkopol- 
ski. Konferencja ARISS zostata oficjalnie wpi- 
sana wobchody tegoroeznego Swiatowego 
Tygodnia Przestrzeni Kosmicznej - World Spa- 
ce Week 201 5 i byta jednym z ponad tysiqca 
oficjalnych wydarzen WSW201 5 zorganizowa- 
nych na swiecie oraz jednym ztrzech oficjal- 
nych wydarzen WSW201 5 w Polsce. 

Oprocz prawie siedemdziesicciu uczest- 
nikow na konferencja przybyli rowniez: 
dyrektor Delegatury Kuratorium Oswiaty 
w Kaliszu - Aleksander Ziobro, starosta 


Ostrowski - Pawet Rajski, zastepea prezesa 
PZK - Jerzy Gomoliszewski SP3SLU oraz dy- 
rektor Zespotu SzkotTechnicznych wOstro- 
wie Wielkopolskim - Eugeniusz Namyst. 
Bardzo cieszy fakt, ze wsrod uczestnikow 
tegorocznej konfereneji byto wielu uezniow 
i nauczycieli niezwiqzanych jeszcze z radio- 
amatorstwem. 

Konferencja odbywata sic wczterech 
blokach tematycznych. Pierwsza cz§sc 
nawiqzywata do obchodow World Space 
Week, ktore wtym roku odbywaty sic pod 
hastem „ Discovery". Uczestnicy dowiedzieli 
sic, czym zajmujq sic astronauci i kosmo- 
nauci przebywajqcy na Micdzynarodowej 
Stacji Kosmicznej, a szczegolnie o prowa- 
dzonych tarn badaniach naukowych. Wy- 
ktad uswiadomit stuchaczom cel, dla kto- 
rego zbudowano Mbdzynarodowq Stacje 
Kosmicznq (ISS). Film„Polska Rzeczpospoli- 
ta Kosmiczna^Marcina Mazura ukazat histo- 
ric i stan obeeny przemystu kosmieznego 
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w Polsce. Pozostate sesje nawiqzywaty do 
V ARISS i projektow edukacyjnych mozliwych 
do zrealizowania przy okazji szkolnego 
kontaktu ARISS. 

Jedn^ zprezentacji zaprezentowana 
byla przez Gastona Bertelsa ON4WF, ust$- 
pujqcego przewodniczqcego ARISS Europa. 
Nagranie jest dost^pne na stronie ariss.pzk. 
org.pl. Fragmenty nagrari zkonferencji po- 
jawity si§ na antenie Radia Eska. 

Szczegotowa relacja przekazana zosta- 
nie na stronie ariss.pzk.org.pl oraz w prasie 
radioamatorskiej. 

Informacje na temat ARISS w Polsce 
mozna znalezc na stronie internetowej 
http://ariss.pzk.org.pl, natomiast wszelkie 
dokumenty niezb^dne do przystqpienia 
do programu sq dost^pne poprzez link do 
strony ARISS Europa wzaktadce School 
Contacts. 

SfawekSQ300K, Armarid SP3QFE, Waldemar 3Z6AEF 

SP7PCZ w Nadlesnictwie 
Skierniewice 

Pofozone w centrum Polski Nadlesnic- 
two Skierniewice obfituje wwiele prawnie 
chronionych obiektow przyrodniczych, 
za rejest rowanych w prog ramie World Flo- 
ra Fauna (WFF). Przewodzi im Bolimow- 
ski Park Krajobrazowy (SPFF-0028), wraz 
zczterema rezerwatami przyrody: Kopani- 
cha (SPFF-0507), Polana Siwica (SPFF-0508), 
Rawka (SPFF-0509) oraz Ruda Chlebacz 
(SPFF-051 1 ). Pi§c kolejnych rezerwatow 
przyrody znajduje si§ poza obr^bem Parku: 
Babsk- SPFF-0304,Tr$baczew- SPFF-0688, 


Uroczysko Bazantarnia - SPFF-1023, Zrodta 
Borowki - SPFF-1025, Bukowiec - SPFF- 
1101. Innymi tego typu obiektami sq dwa 
obszary chronionego krajobrazu - Gornej 
Rawki (SPFF-0945) oraz Bolimowsko-Ra- 
dziejowicki (SPFF-0946), a takze dwa zespo- 
ty przyrodniczo-krajobrazowe - Zwierzy- 
niec Krolewski (SPFF-1025) oraz Nieborow 
(SPFF-1 100). 

W okresie od kwietnia do wrzesnia 201 5 
roku cztonkowie klubu SP7PCZ zorganizo- 
wali szesnascie ekspedycji do wszystkich 
czternastu wyzej wymienionych obiektow, 
dokonujqc ich aktywacji gtownie wpa- 
smach 40 i 20 m. Okres prowadzonych 
tqcznosci kazdorazowo wynosit okolo 2 
godzin. Nadawcy dysponowali transceive- 
rem FT-857D, zasilanym zakumulatora sa- 
mochodowego oraz antenami FD-3 i FD-4. 
W rezultacie tych wypraw przeprowadzili 
t^cznie 2247 tqcznosci z 1 107 roznymi sta- 
cjami, zlokalizowanymi na pi^ciu konty- 
nentach oraz reprezentujqcymi 53 kraje. 
Dwie stacje (S58AL oraz SP9KDA) nawiqzaty 
Iqcznosc ze stacjq SP7PCZ podczas jej pracy 
z 1 2 obiektow. tqcznosc z 1 1 obiektami za- 
liczyfy stacje: UT5PI, 9A4FM, SP2GUC, SP7B- 
CA, SQ9CWO, SP5FH F, zas z 10 obiektami 
- 0M70M, UR7ET, F2YT, SP5BLI, SP5ZIP. 

W wielu przypadkach dokonywane ak- 
tywacje uswietnialy lokalnie organizowane 
przez Zarzqd Okr^gu Ligii Ochrony Przyro- 
dy w Skierniewicach przedsi$wzi$cia zwiq- 
zane zochronq przyrody (XV Rajd „Dnia 
Ziemi" Sciezkami Puszczy Bolimowskiej, XI 
Turniej Wiedzy Przy rod niczej itp.). Rowno- 
legle zdokonywan$ aktywacjq obiektow 
cztonkowie klubu wyjasniali mtodziezy 
aspekty naszego hobby oraz programu 


WFF. Podczas jednej z wypraw do SPFF- 
1025 zorganizowany zostat piknik, ktory 
swojq obecnosciq zaszczycit nadlesniczy - 
mgr inz. Lestaw Mateja (zdj^cie 3). 

Przeprowadzone podczas aktywacji 
tqcznosci b$dq potwierdzane specjalnie 
wydrukowanq na t§ okolicznosc cztero- 
stronicowq kartkq QSL, przedstawiajqcq 
siedzib^ Nadlesnictwa (zdj^cie 1) wraz 
z podstawowymi o nim informacjami oraz 
znajdujqcymi si§ na jego obszarze obiekta- 
mi prawnie chronionymi, a takze fotogra- 
fiami cztonkow klubu SP7PCZ, uczestnicz^- 
cymi w aktywacjach (zdj^cie 2). Operatorzy 
wszystkich wyzej wymienionych zagranicz- 
nych oraz polskich stacji, ktorzy zaliczyli 
tqcznosc zlO i wi^cej obiektami, uhonoro- 
wani zostanqoddzielnym podzi^kowaniem 
za udziat w programie oraz upominkiem 
nawiqzujqcym tematycznie do ochrony 
przyrody oraz zwiqzanym tematycznie 
z Nadlesnictwem Skierniewice. 

Praca stacji SP7PCZ z obiektow przyrod- 
niczych Nadlesnictwa Skierniewice reali- 
zowana byta przy aktywnym wspotudziale 
oraz pomocy ze strony kierownictwa oraz 
pozostatych pracownikow tej instytucji. 
Cztonkowie klubu dzi^kujq za wsparcie 
w postaci kart QSL oraz upominkow dla 
najbardziej aktywnych stacji. Obydwie 
strony usatysfakcjonowane sq przyczynie- 
niem si$ wten sposob do popularyzacji 
idei ochrony przyrody, przyblizeniem wielu 
zagranicznym i polskim osobom uroczych 
obiektow przy rod niczych regionu skiernie- 
wickiego, a takze pokazaniem pracy i do- 
robku Nadlesnictwa Skierniewice wdzie- 
dzinie ochrony polskiej przyrody. 

CezarySPZMJX 
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Od listopada 2007 zmiany cz^stotliwosci nadawania: niedziela godz. 
10.30 na QRG 3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM. Program TV o krotkofa- 
I owcach „ Krotkofal owcy Bis", www.videoexpres.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesta- 
nych tekst6w. Redakcja nie ponosl odpowiedzialnofci za tre&ogtoszert 
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mogq bye kontrowersyjne lub naruszac prawa osob 
trzecich, w tym czytelnikow. 
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Bon gwiazdkowy 

Prenumerata dowolnego 
z 21 tytutow to ideal ny 
prezent swiqteczny! 
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Osoba, ktor^ obdarujesz tym bonem, 
b^dzie mogta zamowic bezptatn$ 
prenumerat^ wybranego przez siebie 
czasopisma. A wybor jest naprawd^ duzy 
- przygotowalismy az 21 tytutow, wi^c 
kazdy znajdzie posrod nich cos dla siebie. 


Bony wydrukowalismy w trzech warian- 
tach: na prenumerat§ o wartosci 60 zt, 

1 20 zt lub 240 zt. Ale mozesz nabyc taki 
bon za potow§ ceny, tj. odpowiednio za 
30 zt, 60 zt lub 120 zt! 
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